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Források 

[1] 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közös zajértékelési 

módszerek meghatározásáról szóló 2015/996 bizottsági irányelv 

[2] Bizottság (EU) 2021/1226 Felhatalmazáson Alapuló Irányelve (2020. december 21.) a 

2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a tudományos és 

műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából, a közös zajértékelési módszerek 

tekintetében történő módosításáról 

[3] Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (Straßen, 

Schienenwege, Industrie und Gewerbe) (BUB) 

[4] Texte 74/2019 – Test scenarios for the determination of sound emissions from road, 

rail, industry and the calculation of the propagation of sound (BUB), the calculation of 

environmental noise from airports (BUF) and assessment of the noise exposure of 

affected persons (BEB) according to Directive (EU) 2015/996  
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1. BEVEZETÉS  

A 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a környezeti zaj káros hatásainak 

elkerülését, megelőzését, illetve csökkentését tűzte ki célul. Az irányelv stratégiai 

zajtérképek és erre épülő intézkedési tervek készítését és ötévenkénti felülvizsgálatát írja elő 

a „fő közlekedési létesítményekre” (nagyforgalmú közutak és vasutak, valamint fő 

repülőterek) és a 100.000 főnél népesebb nagyvárosi agglomerációkra vonatkozóan.  

A közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképét valamennyi tagállamban számítással: a 

zajkibocsátás és a zajterjedés modellezésével készítik el, valamely annak elvégzésére 

alkalmas zajmodellező szoftver segítségével A zajtérképek készítésére szolgáló 

modellszámításokra azonban 2019 előtt nem volt európai szinten kötelezően alkalmazandó 

módszer. A közös számítási metodika a 2008-ban induló, az Európai Bizottság Közös 

Kutatóközpontja által vezetett Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-

EU) projekt eredményeként született meg, majd a 2015/996 bizottsági irányelvben került 

kihirdetésre. 

Jelen dokumentum tesztesetek sorozatát adja meg annak biztosítására, hogy ellenőrizni és 

igazolni lehessen egy szoftver megfelelőségét a számítási módszer tekintetében. A 

tesztesetek leírásában a számítások elvégzéséhez és ellenőrzéséhez szükséges összes adat 

és eredmény rögzítve van. Az eredmények alapján ellenőrizhető, hogy a különböző 

zajterjedést modellező szoftverek az egységes számítási módszer alkalmazása során azonos 

bemeneti adatok felhasználásával ugyanazokat az eredményeket hozzák-e, az elfogadható 

eltérések tartományán belül. 

A tesztesetekben megtalálhatóak a talaj közeli forrásokból származó zajra (közúti, vasúti, 

ipari) és a légiforgalmi forrásokra (repülési zaj) vonatkozó példák is.  
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2. TESZTESETEK –  KÖZÚTI ZAJEMISSZIÓ  

 

2.1 A fejezet célja 
A közúti forgalom zajemissziójának számítását az [1] és [2] szerint kell végezni. 

Ebben a fejezetben a leírt tesztesetek összessége a közúti gépjárművek zajkibocsátásait 

tartalmazza, egyéb zajkibocsátások itt nem szerepelnek. 

2.2 Előzetes megjegyzések 

A tesztesetek eredményeit három tizedes jegy pontossággal adjuk meg. A vizsgálati 

eredmények helyességét a teszteset meghatározott eredményével való összehasonlítás 

bizonyítja. 

A fejezetben szereplő tesztesetek eredményeinél a pontossági követelmény ±0,1 dB. 

A spektrális szint specifikációjához a 2015/996 rendeletben meghatározott nyolc oktávsávot 

alkalmaztuk 63 Hz és 8 kHz közötti középfrekvenciákkal. 
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2.3 Tesztesetek 
 

2.3.1 Gördülési zaj – alapértékek 

A 2.3.1-1 - 2.3.1-8 táblázatok a gördülési zaj alapértékeit mutatják m = 1, 2 és 3 járműkategória 

esetében vm sebességnél i frekvenciasávban. A táblázatokban ∆𝐿𝑊𝑅,𝑖,𝑚 korrekciós 

együttható értéke minden esetben 0. 

2.3.1-1 táblázat: a gördülési zaj alapértékei i = 63 Hz frekvenciasávban 

m vm LWR,i,m 

- km/h dB 

1 

30 65,381 

50 77,028 

70 84,700 

90 90,430 

110 95,005 

130 98,814 

2 

30 75,851 

50 85,346 

70 91,600 

80 94,082 

3 

30 73,944 

50 85,614 

70 93,300 

80 96,350 

 

2.3.1-2 táblázat: a gördülési zaj alapértékei i = 125 Hz frekvenciasávban 

m vm LWR,i,m 

- km/h dB 

1 

30 68,557 

50 81,002 

70 89,200 

90 95,323 

110 100,212 

130 104,282 

2 

30 77,412 

50 88,437 

70 95,700 

80 98,582 

3 

30 77,944 

50 89,614 

70 97,300 

80 100,350 
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2.3.1-3 táblázat: a gördülési zaj alapértékei i = 250 Hz frekvenciasávban 

m vm LWR,i,m 

- km/h dB 

1 

30 72,236 

50 82,463 

70 89,200 

90 94,232 

110 98,249 

130 101,594 

2 

30 83,779 

50 91,810 

70 97,100 

80 99,199 

3 

30 80,044 

50 91,714 

70 99,400 

80 102,450 

 

2.3.1-4 táblázat: a gördülési zaj alapértékei i = 500 Hz frekvenciasávban 

m vm LWR,i,m 

- km/h dB 

1 

30 84,929 

50 91,362 

70 95,600 

90 98,765 

110 101,293 

130 103,397 

2 

30 93,533 

50 99,723 

70 103,800 

80 105,418 

3 

30 88,744 

50 100,414 

70 108,100 

80 111,150 
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2.3.1-5 táblázat: a gördülési zaj alapértékei i = 1 000 Hz frekvenciasávban 

m vm LWR,i,m 

- km/h dB 

1 

30 89,737 

50 97,612 

70 102,800 

90 106,675 

110 109,768 

130 112,344 

2 

30 91,835 

50 101,219 

70 107,400 

80 109,853 

3 

30 91,344 

50 103,014 

70 110,700 

80 113,750 

 

2.3.1-6 táblázat: a gördülési zaj alapértékei i = 2 000 Hz frekvenciasávban 

m vm LWR,i,m 

- km/h dB 

1 

30 84,612 

50 93,286 

70 99,000 

90 103,268 

110 106,675 

130 109,512 

2 

30 83,191 

50 94,350 

70 101,700 

80 104,617 

3 

30 85,044 

50 96,714 

70 104,400 

80 107,450 
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2.3.1-7 táblázat: a gördülési zaj alapértékei i = 4 000 Hz frekvenciasávban 

m vm LWR,i,m 

- km/h dB 

1 

30 71,999 

50 81,827 

70 88,300 

90 93,135 

110 96,996 

130 100,210 

2 

30 72,561 

50 84,763 

70 92,800 

80 95,990 

3 

30 75,344 

50 87,014 

70 94,700 

80 97,750 

 

2.3.1-8 táblázat: a gördülési zaj alapértékei i = 8 000 Hz frekvenciasávban 

m vm LWR,i,m 

- km/h dB 

1 

30 57,386 

50 68,789 

70 76,300 

90 81,910 

110 86,390 

130 90,119 

2 

30 62,705 

50 75,905 

70 84,600 

80 88,051 

3 

30 66,344 

50 78,014 

70 85,700 

80 88,750 
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2.3.2 Gördülési zaj – útfelület 

A 2.3.2-1 - 2.3.2-24 táblázatok ∆𝐿𝑊𝑅,𝑟𝑜𝑎𝑑,𝑖,𝑚 gördülési zaj együtthatókat mutatja m = 1, 2 és 

3 járműkategória esetében vm sebességnél i frekvenciasávban. 

 

2.3.2-1. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 63 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

90 0,000 

110 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 0,568 

50 0,346 

70 0,200 

90 0,091 

110 0,004 

130 -0,069 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -2,501 

50 -0,571 

70 0,700 

90 1,650 

110 2,408 

130 3,039 
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2.3.2-2. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 125 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

90 0,000 

110 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 -1,132 

50 -1,354 

70 -1,500 

90 -1,609 

110 -1,696 

130 -1,769 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -3,201 

50 -1,271 

70 0,000 

90 0,950 

110 1,708 

130 2,339 

 

2.3.2-3. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 250 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

90 0,000 

110 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 -0,132 

50 -0,354 

70 -0,500 

90 -0,609 

110 -0,696 

130 -0,769 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -2,601 

50 -0,671 

70 0,600 

90 1,550 

110 2,308 
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130 2,939 

 

2.3.2-4. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 500 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

90 0,000 

110 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 -1,132 

50 -1,354 

70 -1,500 

90 -1,609 

110 -1,696 

130 -1,769 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -3,201 

50 -1,271 

70 0,000 

90 0,950 

110 1,708 

130 2,339 

 

2.3.2-5. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 1 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

90 0,000 

110 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 -0,732 

50 -0,954 

70 -1,100 

90 -1,209 

110 -1,296 

130 -1,369 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
30 -2,901 

50 -0,971 
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70 0,300 

90 1,250 

110 2,008 

130 2,639 

 

2.3.2-6. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 2 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

90 0,000 

110 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 -0,632 

50 -0,854 

70 -1,000 

90 -1,109 

110 -1,196 

130 -1,269 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -2,801 

50 -0,871 

70 0,400 

90 1,350 

110 2,108 

130 2,739 

 

2.3.2-7. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m=1 járműkategóriára i = 4 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

90 0,000 

110 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 -0,832 

50 -1,054 

70 -1,200 

90 -1,309 

110 -1,396 
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130 -1,469 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -3,001 

50 -1,071 

70 0,200 

90 1,150 

110 1,908 

130 2,539 

 

2.3.2-8. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 8 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

90 0,000 

110 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 1,068 

50 0,846 

70 0,700 

90 0,591 

110 0,504 

130 0,431 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -1,901 

50 0,029 

70 1,300 

90 2,250 

110 3,008 

130 3,639 

 

2.3.2-9. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 63 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 0,510 

50 0,444 

70 0,400 

80 0,383 
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B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -2,628 

50 -0,742 

70 0,500 

80 0,993 

 

2.3.2-10. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 125 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 -0,190 

50 -0,256 

70 -0,300 

80 -0,317 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -2,028 

50 -0,142 

70 1,100 

80 1,593 

 

2.3.2-11. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 250 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 0,210 

50 0,144 

70 0,100 

80 0,083 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -2,728 

50 -0,842 

70 0,400 

80 0,893 
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2.3.2-12. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 500 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 -1,090 

50 -1,156 

70 -1,200 

80 -1,217 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -2,928 

50 -1,042 

70 0,200 

80 0,693 

 

2.3.2-13. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 1 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 -0,690 

50 -0,756 

70 -0,800 

80 -0,817 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -2,528 

50 -0,642 

70 0,600 

80 1,093 

 

2.3.2-14. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 2 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 30 0,710 
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50 0,644 

70 0,600 

80 0,583 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -2,628 

50 -0,742 

70 0,500 

80 0,993 

 

2.3.2-15. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 4 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 0,810 

50 0,744 

70 0,700 

80 0,683 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -1,928 

50 -0,042 

70 1,200 

80 1,693 

 

2.3.2-16. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 8 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 1,910 

50 1,844 

70 1,800 

80 1,783 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -1,628 

50 0,258 

70 1,500 

80 1,993 
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2.3.2-17. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 63 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 0,384 

50 0,273 

70 0,200 

80 0,171 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -2,445 

50 -1,091 

70 -0,200 

80 0,154 

 

2.3.2-18. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 125 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 -1,216 

50 -1,327 

70 -1,400 

80 -1,429 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -2,445 

50 -1,091 

70 -0,200 

80 0,154 

 

2.3.2-19. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 250 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 30 1,484 
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50 1,373 

70 1,300 

80 1,271 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -1,545 

50 -0,191 

70 0,700 

80 1,054 

 

2.3.2-20. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 500 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 -0,516 

50 -0,627 

70 -0,700 

80 -0,729 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -2,945 

50 -1,591 

70 -0,700 

80 -0,346 

 

2.3.2-21. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 1 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 -0,316 

50 -0,427 

70 -0,500 

80 -0,529 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -1,445 

50 -0,091 

70 0,800 

80 1,154 
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2.3.2-22. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 2 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 0,384 

50 0,273 

70 0,200 

80 0,171 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -1,545 

50 -0,191 

70 0,700 

80 1,054 

 

2.3.2-23. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 4 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 

30 0,184 

50 0,073 

70 0,000 

80 -0,029 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -0,745 

50 0,609 

70 1,500 

80 1,854 

 

2.3.2-24. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő gördülési zaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 8 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWR,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

30 0,000 

50 0,000 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 30 1,784 
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50 1,673 

70 1,600 

80 1,571 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 

30 -0,745 

50 0,609 

70 1,500 

80 1,854 
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2.3.3 Gördülési zaj – gyorsulás és lassulás 

A 2.3.3-1 táblázat ∆𝐿𝑊𝑅,𝑎𝑐𝑐,𝑚,𝑘  gördülési zaj együtthatókat mutatja közlekedési lámpával 

(k=1), ill. körforgalommal (k=2) ellátott kereszteződések előtt és után x m távolságban m = 1, 

2 és 3 járműkategória esetében minden frekvenciasávban. 

2.3.3-1. táblázat: kereszteződéseket figyelembe vevő gördülési zaj együttható értéke 

minden frekvenciasávban 

m k x ΔLWR,acc,m,k 

- - m dB 

1 1 0 -4,500 

1 1 50 -2,250 

1 1 200 0,000 

1 2 0 -4,400 

1 2 50 -2,200 

1 2 200 0,000 

2 1 0 -4,000 

2 1 50 -2,000 

2 1 200 0,000 

2 2 0 -2,300 

2 2 50 -1,150 

2 2 200 0,000 

3 1 0 -4,000 

3 1 50 -2,000 

3 1 200 0,000 

3 2 0 -2,300 

3 2 50 -1,150 

3 2 200 0,000 
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2.3.4 Gördülési zaj – levegő hőmérséklete 

A 2.3.4-1 táblázat ∆𝐿𝑊𝑅,𝑡𝑒𝑚𝑝,𝑚 gördülési zaj együtthatókat mutatja τ = 15 °C hőmérsékleten 

m = 1, 2 és 3 járműkategória esetében minden frekvenciasávban. 

2.3.4-1. táblázat: a levegő hőmérsékletét figyelembe vevő gördülési zaj együttható 

értéke minden frekvenciasávban 

m τ ∆LW,temp,m 

- °C dB 

1 15 0,400 

2 15 0,200 

3 15 0,200 

 

2.3.5 Hajtóműzaj – alapértékek 

A 2.3.5-1 - 2.3.5-8 táblázatok a hajtóműzaj alapértékeit mutatják m = 1, 2 és 3 járműkategória 

esetében vm sebességnél i frekvenciasávban. A táblázatokban ∆𝐿𝑊𝑃,𝑖,𝑚 korrekciós 

együttható értéke minden esetben 0. 

2.3.5-1 táblázat: hajtóműzaj alapértékei i = 63 Hz frekvenciasávban 

m vm LWP,i,m 

- km/h dB 

1 

30 94,829 

50 96,914 

70 99,000 

90 101,086 

110 103,171 

130 105,257 

2 

30 106,400 

50 107,400 

70 108,400 

80 108,900 

3 

30 104,929 

50 107,414 

70 109,900 

80 111,143 

4b 

30 98,071 

50 98,986 

70 99,900 

90 100,814 

110 101,729 

130 102,643 
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2.3.5-2 táblázat: hajtóműzaj alapértékei i = 125 Hz frekvenciasávban 

m vm LWP,i,m 

- km/h dB 

1 

30 84,729 

50 88,414 

70 92,100 

90 95,786 

110 99,471 

130 103,157 

2 

30 96,329 

50 99,414 

70 102,500 

80 104,043 

3 

30 98,429 

50 101,714 

70 105,000 

80 106,643 

4b 

30 98,529 

50 100,214 

70 101,900 

90 103,586 

110 105,271 

130 106,957 

 

2.3.5-3 táblázat: hajtóműzaj alapértékei i = 250 Hz frekvenciasávban 

m vm LWP,i,m 

- km/h dB 

1 

30 86,000 

50 89,000 

70 92,000 

90 95,000 

110 98,000 

130 101,000 

2 

30 97,229 

50 99,514 

70 101,800 

80 102,943 

3 

30 100,143 

50 102,371 

70 104,600 

80 105,714 

4b 

30 89,900 

50 93,300 

70 96,700 
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90 100,100 

110 103,500 

130 106,900 
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2.3.5-4 táblázat: hajtóműzaj alapértékei i = 500 Hz frekvenciasávba 

m vm LWP,i,m 

- km/h dB 

1 

30 84,443 

50 87,071 

70 89,700 

90 92,329 

110 94,957 

130 97,586 

2 

30 96,914 

50 99,257 

70 101,600 

80 102,771 

3 

30 98,471 

50 102,186 

70 105,900 

80 107,757 

4b 

30 87,771 

50 91,086 

70 94,400 

90 97,714 

110 101,029 

130 104,343 

 

2.3.5-5 táblázat: hajtóműzaj alapértékei i = 1 000 Hz frekvenciasávba 

m vm LWP,i,m 

- km/h dB 

1 

30 82,043 

50 84,671 

70 87,300 

90 89,929 

110 92,557 

130 95,186 

2 

30 99,814 

50 103,157 

70 106,500 

80 108,171 

3 

30 101,200 

50 104,600 

70 108,000 

80 109,700 

4b 

30 88,629 

50 91,914 

70 95,200 
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90 98,486 

110 101,771 

130 105,057 
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2.3.5-6 táblázat: hajtóműzaj alapértékei i = 2 000 Hz frekvenciasávba 

m vm LWP,i,m 

- km/h dB 

1 

30 88,386 

50 90,843 

70 93,300 

90 95,757 

110 98,214 

130 100,671 

2 

30 97,000 

50 100,600 

70 104,200 

80 106,000 

3 

30 97,171 

50 100,686 

70 104,200 

80 105,957 

4b 

30 87,500 

50 91,100 

70 94,700 

90 98,300 

110 101,900 

130 105,500 

 

2.3.5-7 táblázat: hajtóműzaj alapértékei i = 4 000 Hz frekvenciasávba 

m vm LWP,i,m 

- km/h dB 

1 

30 80,086 

50 82,943 

70 85,800 

90 88,657 

110 91,514 

130 94,371 

2 

30 88,014 

50 91,957 

70 95,900 

80 97,871 

3 

30 88,357 

50 92,729 

70 97,100 

80 99,286 

4b 

30 85,757 

50 88,929 

70 92,100 
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90 95,271 

110 98,443 

130 101,614 
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2.3.5-8 táblázat: hajtóműzaj alapértékei i = 8 000 Hz frekvenciasávba 

m vm LWP,i,m 

- km/h dB 

1 

30 69,757 

50 73,329 

70 76,900 

90 80,471 

110 84,043 

130 87,614 

2 

30 77,186 

50 81,443 

70 85,700 

80 87,829 

3 

30 78,443 

50 82,871 

70 87,300 

80 89,514 

4b 

30 81,743 

50 85,171 

70 88,600 

90 92,029 

110 95,457 

130 98,886 

 

2.3.6 Hajtóműzaj – útfelület 

A 2.3.6-1 - 2.3.6-24 táblázatok ∆𝐿𝑊𝑃,𝑟𝑜𝑎𝑑,𝑖,𝑚 hajtóműzaj együtthatókat mutatja m = 1, 2 és 3 

járműkategória esetében vm sebességnél i frekvenciasávban. 

2.3.6-1. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 63 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 0,000 

130 0,000 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

130 0,000 
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2.3.6-2. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 125 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 -1,500 

130 -1,500 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

130 0,000 

 

2.3.6-3. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 250 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 -0,500 

130 -0,500 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

130 0,000 

 

2.3.6-4. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 500 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 -1,500 

130 -1,500 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

130 0,000 

 

2.3.6-5. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 1 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 -1,100 

130 -1,100 
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B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

130 0,000 

 

2.3.6-6. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 2 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 -1,000 

130 -1,000 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

130 0,000 

 

2.3.6-7. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 4 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 -1,200 

130 -1,200 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

130 0,000 

 

2.3.6-8. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 1 járműkategóriára i = 8 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

130 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 0,000 

130 0,000 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

130 0,000 

 

2.3.6-9. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 63 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

70 0,000 
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Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

80 
0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

 

2.3.6-10. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 125 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 -0,300 

80 -0,300 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

 

2.3.6-11. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 250 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

 

2.3.6-12. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 500 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 -1,200 

80 -1,200 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

 



37 
 

2.3.6-13. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 1 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 -0,800 

80 -0,800 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 
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2.3.6-14. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 2 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

 

2.3.6-15. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 4 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

 

2.3.6-16. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 2 járműkategóriára i = 8 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

 

2.3.6-17. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 63 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 
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B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 -0,200 

80 -0,200 

 

2.3.6-18. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 125 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 -1,400 

80 -1,400 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 -0,200 

80 -0,200 

 

2.3.6-19. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 250 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

 

2.3.6-20. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 500 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 -0,700 

80 -0,700 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 -0,700 

80 -0,700 

 

2.3.6-21. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 1 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

70 0,000 
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Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

80 
0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 -0,500 

80 -0,500 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

 

2.3.6-22. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 2 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

 

2.3.6-23. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 4 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

 

2.3.6-24. táblázat: az útfelület akusztikai tulajdonságait figyelembe vevő hajtóműzaj 

együttható értéke m = 3 járműkategóriára i = 8 000 Hz frekvenciasávban 

Útburkolat típusa 
vm ∆LWP,road,i,m 

km/h dB 

Referencia útburkolat B213 AC-11 
Aszfaltbeton 

70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-8 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 

B213 AC-16 Aszfaltbeton 
70 0,000 

80 0,000 
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2.3.7 Hajtóműzaj – az út lejtése 

A 2.3.7-1 - 2.3.7-3 táblázatok ∆𝐿𝑊𝑃,𝑔𝑟𝑎𝑑,𝑚 hajtóműzaj együtthatókat mutatja m = 1, 2 és 3 

járműkategória esetében, a lejtés s meredekségénél, vm sebességnél, minden 

frekvenciasávban. 

 

2.3.7-1. táblázat: az út lejtését figyelembe vevő hajtóműzaj együttható értéke m = 1 

járműkategóriára 

m s vm LWP,grad,m 

- % km/h dB 

1 

-11 30 5,000 

-11 50 5,000 

-11 70 5,000 

-11 90 5,000 

-11 110 5,000 

-11 130 5,000 

-2 30 0,000 

-2 50 0,000 

-2 90 0,000 

-2 110 0,000 

-2 130 0,000 

10 30 1,600 

10 50 2,667 

10 90 4,800 

10 110 5,867 

10 130 6,933 

 

2.3.7-2. táblázat: az út lejtését figyelembe vevő hajtóműzaj együttható értéke m = 2 

járműkategóriára 

m s vm LWP,grad,m 

- % km/h dB 

2 

-11 30 1,000 

-11 50 3,000 

-11 70 5,000 

-11 80 6,000 

-2 30 0,000 

-2 50 0,000 

-2 70 0,000 

-2 80 0,000 

10 30 3,000 

10 50 5,000 

10 70 7,000 

10 80 8,000 
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2.3.7-3. táblázat: az út lejtését figyelembe vevő hajtóműzaj együttható értéke m = 3 

járműkategóriára 

m s vm LWP,grad,m 

- % km/h dB 

3 

-11 30 2,800 

-11 50 5,600 

-11 70 8,400 

-11 80 9,800 

-2 30 0,000 

-2 50 0,000 

-2 70 0,000 

-2 80 0,000 

10 30 3,750 

10 50 6,250 

10 70 8,750 

10 80 10,000 

 

2.3.8 Hajtóműzaj – gyorsulás és lassulás 

A 2.3.8-1 táblázat ∆𝐿𝑊𝑃,𝑎𝑐𝑐,𝑚,𝑘  hajtóműzaj együtthatókat mutatja közlekedési lámpával 

(k=1), ill. körforgalommal (k=2) ellátott kereszteződések előtt és után x m távolságban m = 1, 

2 és 3 járműkategória esetében, minden frekvenciasávban. 

2.3.8-1. táblázat: kereszteződéseket figyelembe vevő hajtóműzaj együttható értéke 

minden frekvenciasávban 

m k x ΔLWP,acc,m,k 

- - m dB 

1 1 0 5,500 

1 1 50 2,750 

1 1 200 0,000 

1 2 0 3,100 

1 2 50 1,550 

1 2 200 0,000 

2 1 0 9,000 

2 1 50 4,500 

2 1 200 0,000 

2 2 0 6,700 

2 2 50 3,350 

2 2 200 0,000 

3 1 0 9,000 

3 1 50 4,500 

3 1 200 0,000 

3 2 0 6,700 

3 2 50 3,350 

3 2 200 0,000 
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2.3.9 Összes zaj – alapértékek 

A 2.3.9-1 - 2.3.9-8 táblázatok 𝐿𝑊,𝑖,𝑚 összesített zajszinteket mutatják m = 1, 2 és 3 

járműkategória, Referencia útburkolat, B213 AC-8 Aszfaltbeton és B213 AC-16 Aszfaltbeton 

esetében, vref = 70 km/h referencia sebességnél, i frekvenciasávban. A levegő hőmérséklete 

10 C°. 

 

2.3.9-1 táblázat: összesített zajszint alapértékek i = 63 Hz frekvenciasávban 

m 
Útburkolat típusa 

LW,i,m 

- dB 

1 Referencia útburkolat 99,190 

1 B213 AC-8 Aszfaltbeton 99,199 

1 B213 AC-16 Aszfaltbeton 99,222 

2 Referencia útburkolat 108,498 

2 B213 AC-8 Aszfaltbeton 108,508 

2 B213 AC-16 Aszfaltbeton 108,510 

3 Referencia útburkolat 110,003 

3 B213 AC-8 Aszfaltbeton 110,008 

3 B213 AC-16 Aszfaltbeton 109,803 

4b Referencia útburkolat 99,900 

4b B213 AC-8 Aszfaltbeton 99,900 

4b B213 AC-16 Aszfaltbeton 99,900 

 

2.3.9-2 táblázat: összesített zajszint alapértékek i = 125 Hz frekvenciasávban 

m 
Útburkolat típusa 

LW,i,m 

- dB 

1 Referencia útburkolat 94,186 

1 B213 AC-8 Aszfaltbeton 92,686 

1 B213 AC-16 Aszfaltbeton 94,186 

2 Referencia útburkolat 103,396 

2 B213 AC-8 Aszfaltbeton 103,096 

2 B213 AC-16 Aszfaltbeton 103,623 

3 Referencia útburkolat 105,742 

3 B213 AC-8 Aszfaltbeton 104,342 

3 B213 AC-16 Aszfaltbeton 105,542 

4b Referencia útburkolat 101,900 

4b B213 AC-8 Aszfaltbeton 101,900 

4b B213 AC-16 Aszfaltbeton 101,900 
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2.3.9-3 táblázat: összesített zajszint alapértékek i = 250 Hz frekvenciasávban 

m 
Útburkolat típusa 

LW,i,m 

- dB 

1 Referencia útburkolat 94,124 

1 B213 AC-8 Aszfaltbeton 93,624 

1 B213 AC-16 Aszfaltbeton 94,366 

2 Referencia útburkolat 103,172 

2 B213 AC-8 Aszfaltbeton 103,199 

2 B213 AC-16 Aszfaltbeton 103,284 

3 Referencia útburkolat 105,842 

3 B213 AC-8 Aszfaltbeton 106,204 

3 B213 AC-16 Aszfaltbeton 106,027 

4b Referencia útburkolat 96,700 

4b B213 AC-8 Aszfaltbeton 96,700 

4b B213 AC-16 Aszfaltbeton 96,700 

 

2.3.9-4 táblázat: összesített zajszint alapértékek i = 500 Hz frekvenciasávban 

m 
Útburkolat típusa 

LW,i,m 

- dB 

1 Referencia útburkolat 97,241 

1 B213 AC-8 Aszfaltbeton 95,741 

1 B213 AC-16 Aszfaltbeton 97,241 

2 Referencia útburkolat 106,102 

2 B213 AC-8 Aszfaltbeton 104,902 

2 B213 AC-16 Aszfaltbeton 106,232 

3 Referencia útburkolat 110,402 

3 B213 AC-8 Aszfaltbeton 109,702 

3 B213 AC-16 Aszfaltbeton 109,702 

4b Referencia útburkolat 94,400 

4b B213 AC-8 Aszfaltbeton 94,400 

4b B213 AC-16 Aszfaltbeton 94,400 

 

2.3.9-5 táblázat: összesített zajszint alapértékek i = 1 000 Hz frekvenciasávban 

m 
Útburkolat típusa 

LW,i,m 

- dB 

1 Referencia útburkolat 103,701 

1 B213 AC-8 Aszfaltbeton 102,601 

1 B213 AC-16 Aszfaltbeton 103,994 

2 Referencia útburkolat 110,209 

2 B213 AC-8 Aszfaltbeton 109,409 

2 B213 AC-16 Aszfaltbeton 110,563 

3 Referencia útburkolat 112,831 

3 B213 AC-8 Aszfaltbeton 112,331 
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3 B213 AC-16 Aszfaltbeton 113,384 

4b Referencia útburkolat 95,200 

4b B213 AC-8 Aszfaltbeton 95,200 

4b B213 AC-16 Aszfaltbeton 95,200 

 

2.3.9-6 táblázat: összesített zajszint alapértékek i = 2 000 Hz frekvenciasávban 

m 
Útburkolat típusa 

LW,i,m 

- dB 

1 Referencia útburkolat 100,677 

1 B213 AC-8 Aszfaltbeton 99,677 

1 B213 AC-16 Aszfaltbeton 101,007 

2 Referencia útburkolat 106,286 

2 B213 AC-8 Aszfaltbeton 106,525 

2 B213 AC-16 Aszfaltbeton 106,484 

3 Referencia útburkolat 107,521 

3 B213 AC-8 Aszfaltbeton 107,629 

3 B213 AC-16 Aszfaltbeton 107,909 

4b Referencia útburkolat 94,700 

4b B213 AC-8 Aszfaltbeton 94,700 

4b B213 AC-16 Aszfaltbeton 94,700 

 

2.3.9-7 táblázat: összesített zajszint alapértékek i = 4 000 Hz frekvenciasávban 

m 
Útburkolat típusa 

LW,i,m 

- dB 

1 Referencia útburkolat 90,766 

1 B213 AC-8 Aszfaltbeton 89,566 

1 B213 AC-16 Aszfaltbeton 90,904 

2 Referencia útburkolat 97,767 

2 B213 AC-8 Aszfaltbeton 98,024 

2 B213 AC-16 Aszfaltbeton 98,225 

3 Referencia útburkolat 99,224 

3 B213 AC-8 Aszfaltbeton 99,224 

3 B213 AC-16 Aszfaltbeton 99,867 

4b Referencia útburkolat 92,100 

4b B213 AC-8 Aszfaltbeton 92,100 

4b B213 AC-16 Aszfaltbeton 92,100 

 

2.3.9-8 táblázat: összesített zajszint alapértékek i = 8 000 Hz frekvenciasávban 

m 
Útburkolat típusa 

LW,i,m 

- dB 

1 Referencia útburkolat 80,011 

1 B213 AC-8 Aszfaltbeton 80,384 
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1 B213 AC-16 Aszfaltbeton 80,725 

2 Referencia útburkolat 88,374 

2 B213 AC-8 Aszfaltbeton 89,295 

2 B213 AC-16 Aszfaltbeton 89,129 

3 Referencia útburkolat 89,752 

3 B213 AC-8 Aszfaltbeton 90,515 

3 B213 AC-16 Aszfaltbeton 90,463 

4b Referencia útburkolat 88,600 

4b B213 AC-8 Aszfaltbeton 88,600 

4b B213 AC-16 Aszfaltbeton 88,600 
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2.3.10 Összes zaj – vonalforrás irányított méterenkénti hangteljesítménye 
 

A 2.3.10-1 - 2.3.10-8 táblázatok 𝐿𝑊′,𝑒𝑞,𝑙𝑖𝑛𝑒,𝑖,𝑚 vonalforrás irányított méterenkénti összesített 

hangteljesítményeket mutatják m = 1, 2 és 3 járműkategória, Referencia útburkolat, B213 AC-

8 Aszfaltbeton és B213 AC-16 Aszfaltbeton esetében, vref = 70 km/h referencia sebességnél, τ 

= 10 °C hőmérsékleten, i frekvenciasávban. 

2.3.10-1 táblázat: vonalforrás irányított méterenkénti összesített hangteljesítménye i = 

63 Hz frekvenciasávban 

m Qm 
Útburkolat típusa 

LW',eq,line,i,m 

- jármű/h dB 

1 1000 Referencia útburkolat 80,739 

1 10000 Referencia útburkolat 90,739 

1 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 80,748 

1 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 90,748 

1 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 80,771 

1 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 90,771 

2 1000 Referencia útburkolat 90,047 

2 10000 Referencia útburkolat 100,047 

2 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 90,057 

2 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 100,057 

2 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 90,059 

2 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 100,059 

3 1000 Referencia útburkolat 91,552 

3 10000 Referencia útburkolat 101,552 

3 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 91,557 

3 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 101,557 

3 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 91,352 

3 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 101,352 

4b 1000 Referencia útburkolat 81,449 

4b 10000 Referencia útburkolat 91,449 

4b 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 81,449 

4b 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 91,449 

4b 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 81,449 

4b 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 91,449 
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2.3.10-2 táblázat: vonalforrás irányított méterenkénti összesített hangteljesítménye i = 

125 Hz frekvenciasávban 

m Qm 
Útburkolat típusa 

LW',eq,line,i,m 

- jármű/h dB 

1 1000 Referencia útburkolat 75,735 

1 10000 Referencia útburkolat 85,735 

1 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 74,235 

1 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 84,235 

1 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 75,735 

1 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 85,735 

2 1000 Referencia útburkolat 84,945 

2 10000 Referencia útburkolat 94,945 

2 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 84,645 

2 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 94,645 

2 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 85,172 

2 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 95,172 

3 1000 Referencia útburkolat 87,291 

3 10000 Referencia útburkolat 97,291 

3 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 85,891 

3 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 95,891 

3 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 87,091 

3 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 97,091 

4b 1000 Referencia útburkolat 83,449 

4b 10000 Referencia útburkolat 93,449 

4b 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 83,449 

4b 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 93,449 

4b 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 83,449 

4b 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 93,449 
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2.3.10-3 táblázat: vonalforrás irányított méterenkénti összesített hangteljesítménye i = 

250 Hz frekvenciasávban 

m Qm 
Útburkolat típusa 

LW',eq,line,i,m 

- jármű/h dB 

1 1000 Referencia útburkolat 75,673 

1 10000 Referencia útburkolat 85,673 

1 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 75,173 

1 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 85,173 

1 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 75,915 

1 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 85,915 

2 1000 Referencia útburkolat 84,721 

2 10000 Referencia útburkolat 94,721 

2 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 84,748 

2 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 94,748 

2 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 84,833 

2 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 94,833 

3 1000 Referencia útburkolat 87,391 

3 10000 Referencia útburkolat 97,391 

3 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 87,753 

3 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 97,753 

3 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 87,576 

3 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 97,576 

4b 1000 Referencia útburkolat 78,249 

4b 10000 Referencia útburkolat 88,249 

4b 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 78,249 

4b 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 88,249 

4b 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 78,249 

4b 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 88,249 
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2.3.10-4 táblázat: vonalforrás irányított méterenkénti összesített hangteljesítménye i = 

500 Hz frekvenciasávban 

m Qm 
Útburkolat típusa 

LW',eq,line,i,m 

- jármű/h dB 

1 1000 Referencia útburkolat 78,790 

1 10000 Referencia útburkolat 88,790 

1 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 77,290 

1 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 87,290 

1 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 78,790 

1 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 88,790 

2 1000 Referencia útburkolat 87,651 

2 10000 Referencia útburkolat 97,651 

2 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 86,451 

2 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 96,451 

2 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 87,781 

2 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 97,781 

3 1000 Referencia útburkolat 91,951 

3 10000 Referencia útburkolat 101,951 

3 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 91,251 

3 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 101,251 

3 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 91,251 

3 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 101,251 

4b 1000 Referencia útburkolat 75,949 

4b 10000 Referencia útburkolat 85,949 

4b 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 75,949 

4b 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 85,949 

4b 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 75,949 

4b 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 85,949 
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2.3.10-5 táblázat: vonalforrás irányított méterenkénti összesített hangteljesítménye i = 

1 000 Hz frekvenciasávban 

m Qm 
Útburkolat típusa 

LW',eq,line,i,m 

- jármű/h dB 

1 1000 Referencia útburkolat 85,250 

1 10000 Referencia útburkolat 95,250 

1 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 84,150 

1 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 94,150 

1 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 85,543 

1 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 95,543 

2 1000 Referencia útburkolat 91,758 

2 10000 Referencia útburkolat 101,758 

2 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 90,958 

2 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 100,958 

2 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 92,112 

2 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 102,112 

3 1000 Referencia útburkolat 94,380 

3 10000 Referencia útburkolat 104,380 

3 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 93,880 

3 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 103,880 

3 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 94,933 

3 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 104,933 

4b 1000 Referencia útburkolat 76,749 

4b 10000 Referencia útburkolat 86,749 

4b 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 76,749 

4b 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 86,749 

4b 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 76,749 

4b 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 86,749 
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2.3.10-6 táblázat: vonalforrás irányított méterenkénti összesített hangteljesítménye i = 

2 000 Hz frekvenciasávban 

m Qm 
Útburkolat típusa 

LW',eq,line,i,m 

- jármű/h dB 

1 1000 Referencia útburkolat 82,226 

1 10000 Referencia útburkolat 92,226 

1 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 81,226 

1 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 91,226 

1 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 82,556 

1 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 92,556 

2 1000 Referencia útburkolat 87,835 

2 10000 Referencia útburkolat 97,835 

2 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 88,074 

2 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 98,074 

2 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 88,033 

2 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 98,033 

3 1000 Referencia útburkolat 89,070 

3 10000 Referencia útburkolat 99,070 

3 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 89,178 

3 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 99,178 

3 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 89,458 

3 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 99,458 

4b 1000 Referencia útburkolat 76,249 

4b 10000 Referencia útburkolat 86,249 

4b 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 76,249 

4b 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 86,249 

4b 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 76,249 

4b 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 86,249 
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2.3.10-7 táblázat: vonalforrás irányított méterenkénti összesített hangteljesítménye i = 

4 000 Hz frekvenciasávban 

m Qm 
Útburkolat típusa 

LW',eq,line,i,m 

- jármű/h dB 

1 1000 Referencia útburkolat 72,315 

1 10000 Referencia útburkolat 82,315 

1 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 71,115 

1 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 81,115 

1 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 72,453 

1 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 82,453 

2 1000 Referencia útburkolat 79,316 

2 10000 Referencia útburkolat 89,316 

2 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 79,573 

2 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 89,573 

2 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 79,774 

2 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 89,774 

3 1000 Referencia útburkolat 80,773 

3 10000 Referencia útburkolat 90,773 

3 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 80,773 

3 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 90,773 

3 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 81,417 

3 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 91,417 

4b 1000 Referencia útburkolat 73,649 

4b 10000 Referencia útburkolat 83,649 

4b 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 73,649 

4b 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 83,649 

4b 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 73,649 

4b 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 83,649 
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2.3.10-8 táblázat: vonalforrás irányított méterenkénti összesített hangteljesítménye i = 

8 000 Hz frekvenciasávban 

m Qm 
Útburkolat típusa 

LW',eq,line,i,m 

- jármű/h dB 

1 1000 Referencia útburkolat 61,560 

1 10000 Referencia útburkolat 71,560 

1 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 61,933 

1 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 71,933 

1 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 62,274 

1 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 72,274 

2 1000 Referencia útburkolat 69,923 

2 10000 Referencia útburkolat 79,923 

2 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 70,844 

2 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 80,844 

2 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 70,678 

2 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 80,678 

3 1000 Referencia útburkolat 71,301 

3 10000 Referencia útburkolat 81,301 

3 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 72,064 

3 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 82,064 

3 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 72,012 

3 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 82,012 

4b 1000 Referencia útburkolat 70,149 

4b 10000 Referencia útburkolat 80,149 

4b 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 70,149 

4b 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 80,149 

4b 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 70,149 

4b 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 80,149 
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2.3.11 Összes zaj – vonalforrás méterenkénti összesített A-súlyozású hangteljesítménye 

A 2.3.11-1 táblázat 𝐿𝑊′𝐴 vonalforrás méterenkénti összesített A-súlyozású 

hangteljesítményeket mutatja m = 1, 2 és 3 járműkategória, Referencia útburkolat, B213 AC-

8 Aszfaltbeton és B213 AC-16 Aszfaltbeton esetében, vref = 70 km/h referencia sebességnél, τ 

= 10 °C hőmérsékleten. 

 

2.3.11-1 táblázat: összes zaj méterenkénti összesített A-súlyozású hangteljesítménye 

m Qm 
Útburkolat típusa 

LW',A 

- jármű/h dB(A) 

1 1000 Referencia útburkolat 87,925 

1 10000 Referencia útburkolat 97,925 

1 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 86,843 

1 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 96,843 

1 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 88,209 

1 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 98,209 

2 1000 Referencia útburkolat 94,385 

2 10000 Referencia útburkolat 104,385 

2 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 93,942 

2 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 103,942 

2 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 94,673 

2 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 104,673 

3 1000 Referencia útburkolat 96,821 

3 10000 Referencia útburkolat 106,821 

3 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 96,465 

3 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 106,465 

3 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 97,158 

3 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 107,158 

4b 1000 Referencia útburkolat 82,403 

4b 10000 Referencia útburkolat 92,403 

4b 1000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 82,403 

4b 10000 B213 AC-8 Aszfaltbeton 92,403 

4b 1000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 82,403 

4b 10000 B213 AC-16 Aszfaltbeton 92,403 
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3. TESZTESETEK –  VASÚTI ZAJ  

 

3.1 A fejezet célja 

A vasúti zaj kibocsátásának számítását az [1] és [2] szerint kell végezni. A vizsgálati 

eredmények helyességét a teszteset meghatározott eredményével való összehasonlítás 

bizonyítja. 

 

3.2 Előzetes megjegyzések 

A tesztesetek eredményeit három tizedes jegy pontossággal adjuk meg. A fejezetben 

szereplő tesztesetek eredményeinél a pontossági követelmény ±0,1 dB. 

A spektrális szint specifikációjához a 2015/996 rendeletben meghatározott 50 Hz és 10 kHz 

közötti tercsáv használatos.  

A jármű sebességétől függő LR,TOT,i teljes effektív érdességi szint számításakor a következő 

képletet kell alkalmazni [3]: 

𝐿𝑅,𝑇𝑂𝑇,𝑓(𝑓𝑚) = 10 lg (
𝑓𝑐+ − 𝑓𝑚

𝑓𝑐+ − 𝑓𝑐−
 10

𝐿𝑅,𝑇𝑂𝑇(𝑓𝑐−)

10 +
𝑓𝑚 − 𝑓𝑐−

𝑓𝑐+ − 𝑓𝑐−
10

𝐿𝑅,𝑇𝑂𝑇(𝑓𝑐+)

10 ) 

 

ahol: 

fm: adott 1/3 oktávsáv sávközépfrekvenciája [Hz] 

fc+, fc-: a szomszédos frekvenciák az fm-re való átalakításból számítva, fc+ > fm > fc- [Hz] 

 

3.3 Tesztesetek - LW0,A,i és LW,0,B,i meghatározása – egy jármű 
 

3.3.1 Eltérő járműtípusok 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Vasúti járművek száma: 1 

• Sebesség: v=100 km/h 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 

Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztelj UIC60 sínrendszerrel 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: egyenes pálya 
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Járműtípus: Siemens Desiro (275 kW) 

Tengelyek száma járművenként: 6 

A fék típusa: tárcsafék 

 

3.3.1-1 táblázat: Siemens Desiro (275 kW), tárcsafék 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 103,133 89,000 103,297 87,000 87,000 

63 106,888 100,000 107,697 95,000 95,000 

80 104,494 93,000 104,791 89,000 89,000 

100 103,987 97,000 104,779 90,000 90,000 

125 100,240 91,000 100,728 90,000 90,000 

160 98,412 86,000 98,655 86,000 86,000 

200 99,592 88,000 99,883 89,000 89,000 

250 102,357 83,000 102,407 85,000 85,000 

315 103,157 89,000 103,321 88,000 88,000 

400 105,093 92,000 105,301 91,000 91,000 

500 106,092 88,000 106,159 89,000 89,000 

630 104,748 82,000 104,771 85,000 85,000 

800 103,666 83,000 103,703 84,000 84,000 

1000 101,887 86,000 101,997 85,000 85,000 

1250 100,711 82,000 100,769 83,000 83,000 

1600 100,422 81,000 100,471 82,000 82,000 

2000 97,925 81,000 98,012 82,000 82,000 

2500 98,193 77,000 98,225 77,000 77,000 

3150 95,473 74,000 95,504 73,000 73,000 

4000 95,900 74,000 95,928 72,000 72,000 

5000 94,711 73,000 94,740 72,000 72,000 

6300 93,037 69,000 93,054 67,000 67,000 

8000 89,946 67,000 89,968 64,000 64,000 

10000 89,596 65,000 89,611 62,000 62,000 
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Járműtípus: Stadler FLIRT (2000 kW) 

Tengelyek száma járművenként: 10 

A fék típusa: tárcsafék 

 

3.3.1-2 táblázat: Stadler FLIRT (2000 kW), tárcsafék 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 104,056 96,000 104,687 96,000 96,000 

63 103,565 84,000 103,613 84,000 84,000 

80 102,812 85,000 102,883 85,000 85,000 

100 104,207 88,000 104,310 93,000 93,000 

125 102,735 82,000 102,772 84,000 84,000 

160 99,758 80,000 99,803 80,000 80,000 

200 99,660 79,000 99,697 79,000 79,000 

250 99,030 83,000 99,137 83,000 83,000 

315 96,379 78,000 96,442 78,000 78,000 

400 96,796 77,000 96,841 76,000 76,000 

500 97,226 76,000 97,259 77,000 77,000 

630 99,637 74,000 99,649 75,000 75,000 

800 99,096 76,000 99,117 76,000 76,000 

1000 97,178 74,000 97,199 74,000 74,000 

1250 97,070 73,000 97,087 73,000 73,000 

1600 101,199 70,000 101,203 70,000 70,000 

2000 103,176 68,000 103,177 68,000 68,000 

2500 99,238 66,000 99,240 66,000 66,000 

3150 95,216 64,000 95,219 64,000 64,000 

4000 94,737 68,000 94,746 70,000 70,000 

5000 92,491 58,000 92,492 59,000 59,000 

6300 91,342 55,000 91,343 57,000 57,000 

8000 88,195 56,000 88,197 61,000 61,000 

10000 86,666 53,000 86,668 54,000 54,000 
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Járműtípus: személykocsi 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: tárcsafék 

 

3.3.1-3 táblázat: személykocsi, tárcsafék 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 100,176 0,000 100,176 0,000 0,000 

63 99,881 0,000 99,881 0,000 0,000 

80 99,605 0,000 99,605 0,000 0,000 

100 99,732 0,000 99,732 0,000 0,000 

125 100,139 0,000 100,139 0,000 0,000 

160 98,641 0,000 98,641 0,000 0,000 

200 97,804 0,000 97,804 0,000 0,000 

250 98,059 0,000 98,059 0,000 0,000 

315 100,470 0,000 100,470 0,000 0,000 

400 100,182 0,000 100,182 0,000 0,000 

500 100,800 0,000 100,800 0,000 0,000 

630 100,670 0,000 100,670 0,000 0,000 

800 101,115 0,000 101,115 0,000 0,000 

1000 99,055 0,000 99,055 0,000 0,000 

1250 96,191 0,000 96,191 0,000 0,000 

1600 94,659 0,000 94,659 0,000 0,000 

2000 94,562 0,000 94,562 0,000 0,000 

2500 94,676 0,000 94,676 0,000 0,000 

3150 92,905 0,000 92,905 0,000 0,000 

4000 90,463 0,000 90,463 0,000 0,000 

5000 88,327 0,000 88,327 0,000 0,000 

6300 86,470 0,000 86,470 0,000 0,000 

8000 83,536 0,000 83,536 0,000 0,000 

10000 82,550 0,000 82,550 0,000 0,000 
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Járműtípus: személykocsi 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

 

3.3.1-4 táblázat: személykocsi, öntöttvas tuskós fék 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 100,193 0,000 100,193 0,000 0,000 

63 99,907 0,000 99,907 0,000 0,000 

80 99,658 0,000 99,658 0,000 0,000 

100 99,784 0,000 99,784 0,000 0,000 

125 100,119 0,000 100,119 0,000 0,000 

160 98,602 0,000 98,602 0,000 0,000 

200 97,750 0,000 97,750 0,000 0,000 

250 98,065 0,000 98,065 0,000 0,000 

315 101,336 0,000 101,336 0,000 0,000 

400 103,520 0,000 103,520 0,000 0,000 

500 107,404 0,000 107,404 0,000 0,000 

630 109,965 0,000 109,965 0,000 0,000 

800 111,540 0,000 111,540 0,000 0,000 

1000 109,850 0,000 109,850 0,000 0,000 

1250 106,372 0,000 106,372 0,000 0,000 

1600 103,447 0,000 103,447 0,000 0,000 

2000 101,964 0,000 101,964 0,000 0,000 

2500 101,089 0,000 101,089 0,000 0,000 

3150 98,708 0,000 98,708 0,000 0,000 

4000 95,727 0,000 95,727 0,000 0,000 

5000 93,786 0,000 93,786 0,000 0,000 

6300 93,279 0,000 93,279 0,000 0,000 

8000 91,324 0,000 91,324 0,000 0,000 

10000 90,843 0,000 90,843 0,000 0,000 
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Járműtípus: M47 (600 kW) 

Sebesség: v=110 km/h 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

 

3.3.1-5 táblázat: M47 (600 kW) (kb. 2 200 kW), öntöttvas tuskós fék 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 97,997 92,000 98,971 88,000 88,000 

63 103,080 95,000 103,708 88,000 88,000 

80 102,398 99,000 104,033 94,000 94,000 

100 98,113 95,000 99,840 94,000 94,000 

125 97,656 91,000 98,505 94,000 94,000 

160 99,520 88,000 99,816 88,000 88,000 

200 100,625 88,000 100,856 90,000 90,000 

250 102,180 88,000 102,342 90,000 90,000 

315 102,240 88,000 102,400 88,000 88,000 

400 106,804 90,000 106,894 89,000 89,000 

500 108,348 92,000 108,448 94,000 94,000 

630 106,153 92,000 106,317 92,000 92,000 

800 104,751 92,000 104,976 91,000 91,000 

1000 100,887 95,000 101,883 94,000 94,000 

1250 96,824 91,000 97,833 92,000 92,000 

1600 97,777 90,000 98,447 90,000 90,000 

2000 99,031 87,000 99,295 87,000 87,000 

2500 98,071 85,000 98,280 86,000 86,000 

3150 96,043 84,000 96,306 85,000 85,000 

4000 94,688 81,000 94,870 82,000 82,000 

5000 95,122 79,000 95,227 80,000 80,000 

6300 95,547 75,000 95,585 76,000 76,000 

8000 94,330 73,000 94,362 74,000 74,000 

10000 95,006 73,000 95,034 73,000 73,000 
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Járműtípus: M62 (1500 kW) 

Tengelyek száma járművenként: 6 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

 

3.3.1-6 táblázat: M62 (1500 kW), öntöttvas tuskós fék (c) 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 103,150 107,000 108,499 101,000 101,000 

63 110,103 115,000 116,218 109,000 109,000 

80 109,004 105,000 110,459 109,000 109,000 

100 104,130 108,000 109,493 113,000 113,000 

125 103,502 102,000 105,826 104,000 104,000 

160 104,315 105,000 107,682 114,000 114,000 

200 103,654 101,000 105,537 107,000 107,000 

250 104,550 101,000 106,138 105,000 105,000 

315 103,740 106,000 108,026 107,000 107,000 

400 107,863 105,000 109,673 105,000 105,000 

500 111,682 103,000 112,234 105,000 105,000 

630 112,334 103,000 112,813 104,000 104,000 

800 113,848 102,000 114,123 103,000 103,000 

1000 112,449 103,000 112,916 104,000 104,000 

1250 108,493 108,000 111,264 109,000 109,000 

1600 105,887 97,000 106,415 98,000 98,000 

2000 104,610 96,000 105,170 96,000 96,000 

2500 103,779 94,000 104,213 95,000 95,000 

3150 101,384 89,000 101,628 89,000 89,000 

4000 98,305 87,000 98,615 88,000 88,000 

5000 97,541 83,000 97,691 84,000 84,000 

6300 98,105 83,000 98,237 83,000 83,000 

8000 96,189 78,000 96,254 79,000 79,000 

10000 96,727 73,000 96,745 75,000 75,000 

 

  



65 
 

Járműtípus: V63 (3600 kW) 

Tengelyek száma járművenként: 6 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

 

3.3.1-7 táblázat: V63 (3600 kW), öntöttvas tuskós fék 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 101,954 103,000 105,519 101,000 101,000 

63 101,668 102,000 104,848 99,000 99,000 

80 101,419 98,000 103,048 95,000 95,000 

100 101,545 99,000 103,467 96,000 96,000 

125 101,880 97,000 103,102 97,000 97,000 

160 100,363 94,000 101,266 97,000 97,000 

200 99,511 95,000 100,827 97,000 97,000 

250 99,826 100,000 102,924 99,000 99,000 

315 103,097 101,000 105,184 99,000 99,000 

400 105,281 98,000 106,025 98,000 98,000 

500 109,165 99,000 109,564 100,000 100,000 

630 111,725 98,000 111,906 99,000 99,000 

800 113,301 98,000 113,427 98,000 98,000 

1000 111,611 99,000 111,842 98,000 98,000 

1250 108,133 95,000 108,339 96,000 96,000 

1600 105,208 96,000 105,700 97,000 97,000 

2000 103,725 93,000 104,078 94,000 94,000 

2500 102,850 91,000 103,125 92,000 92,000 

3150 100,469 89,000 100,768 90,000 90,000 

4000 97,487 85,000 97,726 86,000 86,000 

5000 95,547 80,000 95,667 81,000 81,000 

6300 95,040 78,000 95,125 79,000 79,000 

8000 93,085 77,000 93,190 78,000 78,000 

10000 92,604 75,000 92,678 76,000 76,000 
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Járműtípus: V43 (2200 kW) 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

 

3.3.1-8 táblázat: V43 (2200 kW), öntöttvas tuskós fék 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 100,193 94,000 101,128 92,000 92,000 

63 99,907 95,000 101,123 93,000 93,000 

80 99,658 94,000 100,702 92,000 92,000 

100 99,784 97,000 101,622 97,000 97,000 

125 100,119 94,000 101,069 94,000 94,000 

160 98,602 97,000 100,885 99,000 99,000 

200 97,750 92,000 98,775 92,000 92,000 

250 98,065 90,000 98,695 91,000 91,000 

315 101,336 93,000 101,931 93,000 93,000 

400 103,520 91,000 103,756 91,000 91,000 

500 107,404 90,000 107,482 91,000 91,000 

630 109,965 87,000 109,986 89,000 89,000 

800 111,540 90,000 111,570 90,000 90,000 

1000 109,850 90,000 109,894 89,000 89,000 

1250 106,372 91,000 106,496 91,000 91,000 

1600 103,447 94,000 103,914 93,000 93,000 

2000 101,964 86,000 102,073 87,000 87,000 

2500 101,089 85,000 101,195 84,000 84,000 

3150 98,708 83,000 98,824 82,000 82,000 

4000 95,727 79,000 95,818 78,000 78,000 

5000 93,786 74,000 93,832 73,000 73,000 

6300 93,279 71,000 93,304 70,000 70,000 

8000 91,324 68,000 91,344 70,000 70,000 

10000 90,843 68,000 90,865 67,000 67,000 
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Járműtípus: teherkocsi 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: tárcsafék 

 

3.3.1-9 táblázat: teherkocsi, tárcsafék 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 100,176 0,000 100,176 0,000 0,000 

63 99,881 0,000 99,881 0,000 0,000 

80 99,605 0,000 99,605 0,000 0,000 

100 99,732 0,000 99,732 0,000 0,000 

125 100,139 0,000 100,139 0,000 0,000 

160 98,641 0,000 98,641 0,000 0,000 

200 97,804 0,000 97,804 0,000 0,000 

250 98,059 0,000 98,059 0,000 0,000 

315 100,470 0,000 100,470 0,000 0,000 

400 100,182 0,000 100,182 0,000 0,000 

500 100,800 0,000 100,800 0,000 0,000 

630 100,670 0,000 100,670 0,000 0,000 

800 101,115 0,000 101,115 0,000 0,000 

1000 99,055 0,000 99,055 0,000 0,000 

1250 96,191 0,000 96,191 0,000 0,000 

1600 94,659 0,000 94,659 0,000 0,000 

2000 94,562 0,000 94,562 0,000 0,000 

2500 94,676 0,000 94,676 0,000 0,000 

3150 92,905 0,000 92,905 0,000 0,000 

4000 90,463 0,000 90,463 0,000 0,000 

5000 88,327 0,000 88,327 0,000 0,000 

6300 86,470 0,000 86,470 0,000 0,000 

8000 83,536 0,000 83,536 0,000 0,000 

10000 82,550 0,000 82,550 0,000 0,000 
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Járműtípus: teherkocsi 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

 

3.3.1-10 táblázat: teherkocsi, öntöttvas tuskós fék 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 100,193 0,000 100,193 0,000 0,000 

63 99,907 0,000 99,907 0,000 0,000 

80 99,658 0,000 99,658 0,000 0,000 

100 99,784 0,000 99,784 0,000 0,000 

125 100,119 0,000 100,119 0,000 0,000 

160 98,602 0,000 98,602 0,000 0,000 

200 97,750 0,000 97,750 0,000 0,000 

250 98,065 0,000 98,065 0,000 0,000 

315 101,336 0,000 101,336 0,000 0,000 

400 103,520 0,000 103,520 0,000 0,000 

500 107,404 0,000 107,404 0,000 0,000 

630 109,965 0,000 109,965 0,000 0,000 

800 111,540 0,000 111,540 0,000 0,000 

1000 109,850 0,000 109,850 0,000 0,000 

1250 106,372 0,000 106,372 0,000 0,000 

1600 103,447 0,000 103,447 0,000 0,000 

2000 101,964 0,000 101,964 0,000 0,000 

2500 101,089 0,000 101,089 0,000 0,000 

3150 98,708 0,000 98,708 0,000 0,000 

4000 95,727 0,000 95,727 0,000 0,000 

5000 93,786 0,000 93,786 0,000 0,000 

6300 93,279 0,000 93,279 0,000 0,000 

8000 91,324 0,000 91,324 0,000 0,000 

10000 90,843 0,000 90,843 0,000 0,000 
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Járműtípus: teherkocsi 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: kompozit tuskós fék 

 

3.3.1-11 táblázat: teherkocsi, kompozit tuskós fék 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 100,178 0,000 100,178 0,000 0,000 

63 99,883 0,000 99,883 0,000 0,000 

80 99,610 0,000 99,610 0,000 0,000 

100 99,683 0,000 99,683 0,000 0,000 

125 99,937 0,000 99,937 0,000 0,000 

160 98,237 0,000 98,237 0,000 0,000 

200 97,300 0,000 97,300 0,000 0,000 

250 97,456 0,000 97,456 0,000 0,000 

315 99,714 0,000 99,714 0,000 0,000 

400 99,348 0,000 99,348 0,000 0,000 

500 99,895 0,000 99,895 0,000 0,000 

630 99,791 0,000 99,791 0,000 0,000 

800 100,432 0,000 100,432 0,000 0,000 

1000 98,713 0,000 98,713 0,000 0,000 

1250 96,376 0,000 96,376 0,000 0,000 

1600 95,262 0,000 95,262 0,000 0,000 

2000 95,359 0,000 95,359 0,000 0,000 

2500 95,671 0,000 95,671 0,000 0,000 

3150 94,152 0,000 94,152 0,000 0,000 

4000 91,866 0,000 91,866 0,000 0,000 

5000 90,153 0,000 90,153 0,000 0,000 

6300 89,762 0,000 89,762 0,000 0,000 

8000 88,490 0,000 88,490 0,000 0,000 

10000 87,876 0,000 87,876 0,000 0,000 

 

3.3.2 Eltérő sebességek, villanymozdony 

 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Vasúti járművek száma: 1 

• Járműtípus: Bombardier TRAXX (5600 kW) 

• Tengelyek száma járművenként: 4 

• A fék típusa: tárcsafék 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 
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Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztelj UIC60 sínrendszerrel 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: egyenes pálya 

 

Sebesség: v=70 km/h 

 

3.3.2-1 táblázat: Bombardier TRAXX (5600 kW), sebesség v=70 km/h 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 96,763 89,000 97,435 89,000 89,000 

63 94,563 88,000 95,429 87,000 87,000 

80 94,820 84,000 95,165 84,000 84,000 

100 95,576 86,000 96,030 85,000 85,000 

125 96,066 82,000 96,233 82,000 82,000 

160 95,634 85,000 95,994 84,000 84,000 

200 96,231 85,000 96,546 84,000 84,000 

250 95,420 86,000 95,890 84,000 84,000 

315 96,449 98,000 100,304 95,000 95,000 

400 95,407 86,000 95,879 86,000 86,000 

500 95,638 81,000 95,785 85,000 85,000 

630 94,643 82,000 94,873 85,000 85,000 

800 93,802 80,000 93,979 81,000 81,000 

1000 90,871 81,000 91,296 81,000 81,000 

1250 88,634 78,000 88,994 78,000 78,000 

1600 90,495 77,000 90,685 77,000 77,000 

2000 92,120 76,000 92,225 77,000 77,000 

2500 91,763 76,000 91,877 76,000 76,000 

3150 89,979 75,000 90,114 75,000 75,000 

4000 87,788 72,000 87,901 72,000 72,000 

5000 85,316 69,000 85,416 69,000 69,000 

6300 84,642 72,000 84,872 73,000 73,000 

8000 82,205 64,000 82,271 64,000 64,000 

10000 80,037 60,000 80,080 60,000 60,000 
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Sebesség: v=110 km/h 

 

3.3.2-2 táblázat: Bombardier TRAXX (5600 kW), sebesség v=110 km/h 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 100,696 89,000 100,980 89,000 89,000 

63 100,767 88,000 100,991 87,000 87,000 

80 100,890 84,000 100,978 84,000 84,000 

100 100,587 86,000 100,736 85,000 85,000 

125 101,064 82,000 101,118 82,000 82,000 

160 99,585 85,000 99,734 84,000 84,000 

200 98,445 85,000 98,637 84,000 84,000 

250 98,232 86,000 98,484 84,000 84,000 

315 101,291 98,000 102,961 95,000 95,000 

400 101,121 86,000 101,252 86,000 86,000 

500 101,865 81,000 101,900 85,000 85,000 

630 101,766 82,000 101,812 85,000 85,000 

800 102,455 80,000 102,480 81,000 81,000 

1000 100,508 81,000 100,556 81,000 81,000 

1250 97,725 78,000 97,771 78,000 78,000 

1600 96,181 77,000 96,234 77,000 77,000 

2000 95,212 76,000 95,263 77,000 77,000 

2500 95,173 76,000 95,225 76,000 76,000 

3150 93,680 75,000 93,739 75,000 75,000 

4000 91,097 72,000 91,150 72,000 72,000 

5000 88,928 69,000 88,972 69,000 69,000 

6300 87,249 72,000 87,377 73,000 73,000 

8000 83,795 64,000 83,840 64,000 64,000 

10000 82,871 60,000 82,893 60,000 60,000 
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Sebesség: v=150 km/h 

 

3.3.2-3 táblázat: Bombardier TRAXX (5600 kW), sebesség v=150 km/h 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 104,107 89,000 104,239 89,000 89,000 

63 103,164 88,000 103,294 87,000 87,000 

80 104,071 84,000 104,114 84,000 84,000 

100 105,301 86,000 105,352 85,000 85,000 

125 105,055 82,000 105,076 82,000 82,000 

160 103,134 85,000 103,200 84,000 84,000 

200 101,793 85,000 101,883 84,000 84,000 

250 100,717 86,000 100,861 84,000 84,000 

315 102,484 98,000 103,807 95,000 95,000 

400 103,776 86,000 103,848 86,000 86,000 

500 105,357 81,000 105,373 85,000 85,000 

630 105,944 82,000 105,962 85,000 85,000 

800 106,830 80,000 106,839 81,000 81,000 

1000 105,775 81,000 105,790 81,000 81,000 

1250 104,177 78,000 104,187 78,000 78,000 

1600 103,095 77,000 103,106 77,000 77,000 

2000 101,260 76,000 101,273 77,000 77,000 

2500 98,382 76,000 98,407 76,000 76,000 

3150 95,735 75,000 95,771 75,000 75,000 

4000 93,709 72,000 93,739 72,000 72,000 

5000 91,330 69,000 91,355 69,000 69,000 

6300 89,547 72,000 89,623 73,000 73,000 

8000 86,349 64,000 86,375 64,000 64,000 

10000 84,146 60,000 84,162 60,000 60,000 

 

3.3.3 Eltérő sebességek, személykocsi 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Vasúti járművek száma: 1 

• Járműtípus: személykocsi 

• Tengelyek száma járművenként: 4 

• A fék típusa: tárcsafék 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 

Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztelj UIC60 sínrendszerrel 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 
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• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: egyenes pálya 

Sebesség: v=70 km/h 

 

3.3.3-1 táblázat: személykocsi, sebesség v=70 km/h 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 96,763 0,000 96,763 0,000 0,000 

63 94,563 0,000 94,563 0,000 0,000 

80 94,820 0,000 94,820 0,000 0,000 

100 95,576 0,000 95,576 0,000 0,000 

125 96,066 0,000 96,066 0,000 0,000 

160 95,634 0,000 95,634 0,000 0,000 

200 96,231 0,000 96,231 0,000 0,000 

250 95,420 0,000 95,420 0,000 0,000 

315 96,449 0,000 96,449 0,000 0,000 

400 95,407 0,000 95,407 0,000 0,000 

500 95,638 0,000 95,638 0,000 0,000 

630 94,643 0,000 94,643 0,000 0,000 

800 93,802 0,000 93,802 0,000 0,000 

1000 90,871 0,000 90,871 0,000 0,000 

1250 88,634 0,000 88,634 0,000 0,000 

1600 90,495 0,000 90,495 0,000 0,000 

2000 92,120 0,000 92,120 0,000 0,000 

2500 91,763 0,000 91,763 0,000 0,000 

3150 89,979 0,000 89,979 0,000 0,000 

4000 87,788 0,000 87,788 0,000 0,000 

5000 85,316 0,000 85,316 0,000 0,000 

6300 84,642 0,000 84,642 0,000 0,000 

8000 82,205 0,000 82,205 0,000 0,000 

10000 80,037 0,000 80,037 0,000 0,000 
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Sebesség: v=110 km/h 

 

3.3.3-2 táblázat: személykocsi, sebesség v=110 km/h 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

 50 100,696 0,000 100,696 0,000 0,000 

63 100,767 0,000 100,767 0,000 0,000 

80 100,890 0,000 100,890 0,000 0,000 

100 100,587 0,000 100,587 0,000 0,000 

125 101,064 0,000 101,064 0,000 0,000 

160 99,585 0,000 99,585 0,000 0,000 

200 98,445 0,000 98,445 0,000 0,000 

250 98,232 0,000 98,232 0,000 0,000 

315 101,291 0,000 101,291 0,000 0,000 

400 101,121 0,000 101,121 0,000 0,000 

500 101,865 0,000 101,865 0,000 0,000 

630 101,766 0,000 101,766 0,000 0,000 

800 102,455 0,000 102,455 0,000 0,000 

1000 100,508 0,000 100,508 0,000 0,000 

1250 97,725 0,000 97,725 0,000 0,000 

1600 96,181 0,000 96,181 0,000 0,000 

2000 95,212 0,000 95,212 0,000 0,000 

2500 95,173 0,000 95,173 0,000 0,000 

3150 93,680 0,000 93,680 0,000 0,000 

4000 91,097 0,000 91,097 0,000 0,000 

5000 88,928 0,000 88,928 0,000 0,000 

6300 87,249 0,000 87,249 0,000 0,000 

8000 83,795 0,000 83,795 0,000 0,000 

10000 82,871 0,000 82,871 0,000 0,000 
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Sebesség: v=150 km/h 

 

3.3.3-3 táblázat: személykocsi, sebesség v=150 km/h 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 104,107 0,000 104,107 0,000 0,000 

63 103,164 0,000 103,164 0,000 0,000 

80 104,071 0,000 104,071 0,000 0,000 

100 105,301 0,000 105,301 0,000 0,000 

125 105,055 0,000 105,055 0,000 0,000 

160 103,134 0,000 103,134 0,000 0,000 

200 101,793 0,000 101,793 0,000 0,000 

250 100,717 0,000 100,717 0,000 0,000 

315 102,484 0,000 102,484 0,000 0,000 

400 103,776 0,000 103,776 0,000 0,000 

500 105,357 0,000 105,357 0,000 0,000 

630 105,944 0,000 105,944 0,000 0,000 

800 106,830 0,000 106,830 0,000 0,000 

1000 105,775 0,000 105,775 0,000 0,000 

1250 104,177 0,000 104,177 0,000 0,000 

1600 103,095 0,000 103,095 0,000 0,000 

2000 101,260 0,000 101,260 0,000 0,000 

2500 98,382 0,000 98,382 0,000 0,000 

3150 95,735 0,000 95,735 0,000 0,000 

4000 93,709 0,000 93,709 0,000 0,000 

5000 91,330 0,000 91,330 0,000 0,000 

6300 89,547 0,000 89,547 0,000 0,000 

8000 86,349 0,000 86,349 0,000 0,000 

10000 84,146 0,000 84,146 0,000 0,000 

 

3.3.4 Eltérő pályaalap – összetett villany egység 

 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Vasúti járművek száma: 1 

• Sebesség: v=100 km/h 

• Járműtípus: Stadler KISS (6000 kW) 

• Tengelyek száma járművenként: 24 

• A fék típusa: tárcsafék 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 
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Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: egyenes pálya 

 

Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztalj UIC60 sínrendszerrel 

 

3.3.4-1 táblázat: Stadler KISS (6000 kW), ágyazatos pálya, beton keresztelj UIC60 

sínrendszerrel 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 107,858 92,000 107,969 89,000 89,000 

63 107,368 91,000 107,467 88,000 88,000 

80 106,614 92,000 106,761 89,000 89,000 

100 108,009 99,000 108,523 99,000 99,000 

125 106,537 93,000 106,726 94,000 94,000 

160 103,512 87,000 103,608 89,000 89,000 

200 103,362 88,000 103,487 91,000 91,000 

250 102,685 89,000 102,867 90,000 90,000 

315 99,898 88,000 100,170 88,000 88,000 

400 100,029 85,000 100,163 86,000 86,000 

500 100,015 84,000 100,122 86,000 86,000 

630 101,731 83,000 101,789 85,000 85,000 

800 100,337 83,000 100,417 85,000 85,000 

1000 97,396 81,000 97,494 83,000 83,000 

1250 95,865 80,000 95,976 82,000 82,000 

1600 98,510 77,000 98,541 79,000 79,000 

2000 101,214 74,000 101,222 77,000 77,000 

2500 100,006 75,000 100,020 77,000 77,000 

3150 96,877 70,000 96,886 73,000 73,000 

4000 95,497 69,000 95,507 72,000 72,000 

5000 93,664 64,000 93,668 68,000 68,000 

6300 93,402 61,000 93,405 65,000 65,000 

8000 90,452 58,000 90,454 62,000 62,000 

10000 89,306 55,000 89,308 59,000 59,000 
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Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztalj UIC54 sínrendszerrel 

 

3.3.4-2 táblázat: Stadler KISS (6000 kW), ágyazatos pálya, beton keresztalj UIC54 

sínrendszerrel 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 107,849 92,000 107,960 89,000 89,000 

63 107,303 91,000 107,404 88,000 88,000 

80 106,502 92,000 106,654 89,000 89,000 

100 107,387 99,000 107,975 99,000 99,000 

125 105,001 93,000 105,266 94,000 94,000 

160 103,908 87,000 103,996 89,000 89,000 

200 104,751 88,000 104,841 91,000 91,000 

250 105,021 89,000 105,128 90,000 90,000 

315 105,293 88,000 105,373 88,000 88,000 

400 102,405 85,000 102,484 86,000 86,000 

500 102,470 84,000 102,532 86,000 86,000 

630 102,992 83,000 103,035 85,000 85,000 

800 102,308 83,000 102,359 85,000 85,000 

1000 100,908 81,000 100,953 83,000 83,000 

1250 97,836 80,000 97,907 82,000 82,000 

1600 99,082 77,000 99,109 79,000 79,000 

2000 101,654 74,000 101,661 77,000 77,000 

2500 99,917 75,000 99,931 77,000 77,000 

3150 97,153 70,000 97,162 73,000 73,000 

4000 95,729 69,000 95,738 72,000 72,000 

5000 93,912 64,000 93,917 68,000 68,000 

6300 93,647 61,000 93,650 65,000 65,000 

8000 91,128 58,000 91,130 62,000 62,000 

10000 89,726 55,000 89,727 59,000 59,000 

 

 

3.3.5 Eltérő pályaalap – elektromos motorvonat 

 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Vasúti járművek száma: 1 

• Sebesség: v=100 km/h 

• Járműtípus: BDVmot (1520 kW) 

• Tengelyek száma járművenként: 4 

• A fék típusa: tárcsafék 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 



78 
 

Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: egyenes pálya 

 

Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztalj UIC54 sínrendszerrel 

 

3.3.5-1 táblázat: BDVmot (1520 kW), ágyazatos pálya, beton keresztalj UIC54 

sínrendszerrel 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 100,067 93,000 100,846 91,000 91,000 

63 99,522 91,000 100,093 89,000 89,000 

80 98,721 90,000 99,268 90,000 90,000 

100 99,606 94,000 100,661 92,000 92,000 

125 97,219 91,000 98,149 89,000 89,000 

160 96,127 89,000 96,896 87,000 87,000 

200 96,969 87,000 97,386 85,000 85,000 

250 97,239 85,000 97,491 82,000 82,000 

315 97,511 86,000 97,808 83,000 83,000 

400 94,624 83,000 94,913 82,000 82,000 

500 94,689 82,000 94,917 83,000 83,000 

630 95,210 80,000 95,339 80,000 80,000 

800 94,527 80,000 94,677 80,000 80,000 

1000 93,127 80,000 93,333 80,000 80,000 

1250 90,054 79,000 90,382 78,000 78,000 

1600 91,301 77,000 91,459 76,000 76,000 

2000 93,872 78,000 93,983 76,000 76,000 

2500 92,136 76,000 92,240 74,000 74,000 

3150 89,372 76,000 89,567 73,000 73,000 

4000 87,947 76,000 88,216 73,000 73,000 

5000 86,131 71,000 86,262 69,000 69,000 

6300 85,866 70,000 85,977 67,000 67,000 

8000 83,347 65,000 83,410 63,000 63,000 

10000 81,944 63,000 81,999 61,000 61,000 
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Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztalj MÁV48 sínrendszerrel 

 

3.3.5-2 táblázat: BDVmot (1520 kW), ágyazatos pálya, beton keresztalj MÁV48 

sínrendszerrel 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 100,063 93,000 100,843 91,000 91,000 

63 99,544 91,000 100,113 89,000 89,000 

80 98,743 90,000 99,287 90,000 90,000 

100 99,581 94,000 100,641 92,000 92,000 

125 97,146 91,000 98,090 89,000 89,000 

160 95,171 89,000 96,110 87,000 87,000 

200 95,249 87,000 95,855 85,000 85,000 

250 97,520 85,000 97,756 82,000 82,000 

315 98,135 86,000 98,393 83,000 83,000 

400 94,944 83,000 95,213 82,000 82,000 

500 96,006 82,000 96,176 83,000 83,000 

630 96,053 80,000 96,159 80,000 80,000 

800 96,691 80,000 96,783 80,000 80,000 

1000 95,330 80,000 95,455 80,000 80,000 

1250 92,834 79,000 93,010 78,000 78,000 

1600 92,369 77,000 92,494 76,000 76,000 

2000 94,208 78,000 94,311 76,000 76,000 

2500 92,256 76,000 92,357 74,000 74,000 

3150 89,372 76,000 89,567 73,000 73,000 

4000 87,947 76,000 88,216 73,000 73,000 

5000 85,862 71,000 86,001 69,000 69,000 

6300 85,254 70,000 85,381 67,000 67,000 

8000 82,362 65,000 82,441 63,000 63,000 

10000 80,932 63,000 81,002 61,000 61,000 

 

 

3.3.6 Eltérő sín érdesség – összetett dízel egység 

 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Vasúti járművek száma: 1 

• Sebesség: v=100 km/h 

• Járműtípus: Siemens Desiro (275 kW) 

• Tengelyek száma járművenként: 6 

• A fék típusa: tárcsafék 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 



80 
 

Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztalj UIC54 sínrendszerrel 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: egyenes pálya 

 

Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő >24 hónap 

 

3.3.6-1 táblázat: Siemens Desiro (275 kW), utolsó síncsiszolás óta eltelt idő >24 hónap 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 111,332 89,000 111,358 87,000 87,000 

63 114,830 100,000 114,970 95,000 95,000 

80 113,175 93,000 113,217 89,000 89,000 

100 112,370 97,000 112,494 90,000 90,000 

125 105,338 91,000 105,495 90,000 90,000 

160 104,945 86,000 105,000 86,000 86,000 

200 106,379 88,000 106,442 89,000 89,000 

250 108,807 83,000 108,818 85,000 85,000 

315 110,289 89,000 110,321 88,000 88,000 

400 111,912 92,000 111,956 91,000 91,000 

500 112,531 88,000 112,546 89,000 89,000 

630 109,481 82,000 109,489 85,000 85,000 

800 106,725 83,000 106,744 84,000 84,000 

1000 104,228 86,000 104,293 85,000 85,000 

1250 101,892 82,000 101,937 83,000 83,000 

1600 101,281 81,000 101,322 82,000 82,000 

2000 99,175 81,000 99,241 82,000 82,000 

2500 98,309 77,000 98,341 77,000 77,000 

3150 95,736 74,000 95,765 73,000 73,000 

4000 96,044 74,000 96,071 72,000 72,000 

5000 94,802 73,000 94,830 72,000 72,000 

6300 93,139 69,000 93,155 67,000 67,000 

8000 90,230 67,000 90,251 64,000 64,000 

10000 89,729 65,000 89,744 62,000 62,000 
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Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

 

3.3.6-1 táblázat: Siemens Desiro (275 kW), utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín 

kora <24 hónap 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 103,126 89,000 103,291 87,000 87,000 

63 106,870 100,000 107,682 95,000 95,000 

80 104,449 93,000 104,749 89,000 89,000 

100 103,605 97,000 104,463 90,000 90,000 

125 98,579 91,000 99,278 90,000 90,000 

160 98,739 86,000 98,964 86,000 86,000 

200 100,489 88,000 100,727 89,000 89,000 

250 103,144 83,000 103,186 85,000 85,000 

315 104,331 89,000 104,456 88,000 88,000 

400 105,366 92,000 105,561 91,000 91,000 

500 106,342 88,000 106,405 89,000 89,000 

630 105,010 82,000 105,032 85,000 85,000 

800 104,159 83,000 104,192 84,000 84,000 

1000 102,865 86,000 102,954 85,000 85,000 

1250 101,314 82,000 101,365 83,000 83,000 

1600 100,840 81,000 100,885 82,000 82,000 

2000 98,768 81,000 98,840 82,000 82,000 

2500 98,125 77,000 98,158 77,000 77,000 

3150 95,632 74,000 95,661 73,000 73,000 

4000 96,008 74,000 96,035 72,000 72,000 

5000 94,802 73,000 94,830 72,000 72,000 

6300 93,139 69,000 93,155 67,000 67,000 

8000 90,230 67,000 90,251 64,000 64,000 

10000 89,729 65,000 89,744 62,000 62,000 

 

3.3.7 Csikorgás – összetett villany egység 

 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Vasúti járművek száma: 1 

• Sebesség: v=50 km/h 

• Járműtípus: Stadler FLIRT (2000 kW) 

• Tengelyek száma járművenként: 10 

• A fék típusa: tárcsafék 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 
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Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztelj UIC60 sínrendszerrel 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

 

Ív: 300 m < R ≤ 500 m és ltrack ≥ 50 m 

 

3.3.7-1 táblázat: Stadler FLIRT (2000 kW), ív esetében 300 m < R ≤ 500 m és ltrack ≥ 50 m 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 100,951 96,000 102,156 96,000 96,000 

63 99,774 84,000 99,888 84,000 84,000 

80 99,399 85,000 99,554 85,000 85,000 

100 102,038 88,000 102,207 93,000 93,000 

125 101,915 82,000 101,959 84,000 84,000 

160 100,415 80,000 100,454 80,000 80,000 

200 100,253 79,000 100,285 79,000 79,000 

250 98,456 83,000 98,578 83,000 83,000 

315 94,448 78,000 94,545 78,000 78,000 

400 94,369 77,000 94,448 76,000 76,000 

500 94,018 76,000 94,086 77,000 77,000 

630 95,527 74,000 95,557 75,000 75,000 

800 94,021 76,000 94,089 76,000 76,000 

1000 91,347 74,000 91,426 74,000 74,000 

1250 90,229 73,000 90,311 73,000 73,000 

1600 95,488 70,000 95,500 70,000 70,000 

2000 100,249 68,000 100,252 68,000 68,000 

2500 98,570 66,000 98,573 66,000 66,000 

3150 94,375 64,000 94,379 64,000 64,000 

4000 93,314 68,000 93,326 70,000 70,000 

5000 91,986 58,000 91,988 59,000 59,000 

6300 92,732 55,000 92,732 57,000 57,000 

8000 90,219 56,000 90,221 61,000 61,000 

10000 88,199 53,000 88,201 54,000 54,000 
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Ív: R ≤ 300 m és ltrack ≥ 50 m 

 

3.3.7-2 táblázat: Stadler FLIRT (2000 kW), ív esetében R ≤ 300 m és ltrack ≥ 50 m 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 103,951 96,000 104,597 96,000 96,000 

63 102,774 84,000 102,831 84,000 84,000 

80 102,399 85,000 102,477 85,000 85,000 

100 105,038 88,000 105,123 93,000 93,000 

125 104,915 82,000 104,937 84,000 84,000 

160 103,415 80,000 103,434 80,000 80,000 

200 103,253 79,000 103,269 79,000 79,000 

250 101,456 83,000 101,518 83,000 83,000 

315 97,448 78,000 97,497 78,000 78,000 

400 97,369 77,000 97,409 76,000 76,000 

500 97,018 76,000 97,052 77,000 77,000 

630 98,527 74,000 98,542 75,000 75,000 

800 97,021 76,000 97,055 76,000 76,000 

1000 94,347 74,000 94,386 74,000 74,000 

1250 93,229 73,000 93,270 73,000 73,000 

1600 98,488 70,000 98,494 70,000 70,000 

2000 103,249 68,000 103,251 68,000 68,000 

2500 101,570 66,000 101,571 66,000 66,000 

3150 97,375 64,000 97,377 64,000 64,000 

4000 96,314 68,000 96,320 70,000 70,000 

5000 94,986 58,000 94,987 59,000 59,000 

6300 95,732 55,000 95,732 57,000 57,000 

8000 93,219 56,000 93,220 61,000 61,000 

10000 91,199 53,000 91,200 54,000 54,000 

 

 

3.3.8 Csikorgás – összetett dízel egység 

 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Vasúti járművek száma: 1 

• Sebesség: v=50 km/h 

• Járműtípus: Siemens Desiro (275 kW) 

• Tengelyek száma járművenként: 6 

• A fék típusa: tárcsafék 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 
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Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztelj UIC60 sínrendszerrel  

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

Ív: 300 m < R ≤ 500 m és ltrack ≥ 50 m 

 

3.3.8-1 táblázat: Siemens Desiro (275 kW), ív esetében 300 m < R ≤ 500 m és ltrack ≥ 50 m 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 100,028 89,000 100,358 87,000 87,000 

63 103,096 100,000 104,829 95,000 95,000 

80 101,081 93,000 101,709 89,000 89,000 

100 101,818 97,000 103,056 90,000 90,000 

125 99,419 91,000 100,003 90,000 90,000 

160 99,069 86,000 99,279 86,000 86,000 

200 100,185 88,000 100,440 89,000 89,000 

250 101,782 83,000 101,839 85,000 85,000 

315 101,225 89,000 101,478 88,000 88,000 

400 102,667 92,000 103,024 91,000 91,000 

500 102,884 88,000 103,022 89,000 89,000 

630 100,638 82,000 100,697 85,000 85,000 

800 98,591 83,000 98,709 84,000 84,000 

1000 96,055 86,000 96,464 85,000 85,000 

1250 93,870 82,000 94,144 83,000 83,000 

1600 94,710 81,000 94,891 82,000 82,000 

2000 94,999 81,000 95,168 82,000 82,000 

2500 97,525 77,000 97,563 77,000 77,000 

3150 94,633 74,000 94,670 73,000 73,000 

4000 94,477 74,000 94,515 72,000 72,000 

5000 94,206 73,000 94,239 72,000 72,000 

6300 94,427 69,000 94,439 67,000 67,000 

8000 91,970 67,000 91,984 64,000 64,000 

10000 91,129 65,000 91,140 62,000 62,000 
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Ív: R ≤ 300 m és ltrack ≥ 50 m 

 

3.3.8-2 táblázat: Siemens Desiro (275 kW), ív esetében R ≤ 300 m és ltrack ≥ 50 m 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 103,028 89,000 103,197 87,000 87,000 

63 106,096 100,000 107,050 95,000 95,000 

80 104,081 93,000 104,407 89,000 89,000 

100 104,818 97,000 105,483 90,000 90,000 

125 102,419 91,000 102,721 90,000 90,000 

160 102,069 86,000 102,175 86,000 86,000 

200 103,185 88,000 103,314 89,000 89,000 

250 104,782 83,000 104,811 85,000 85,000 

315 104,225 89,000 104,354 88,000 88,000 

400 105,667 92,000 105,850 91,000 91,000 

500 105,884 88,000 105,954 89,000 89,000 

630 103,638 82,000 103,667 85,000 85,000 

800 101,591 83,000 101,650 84,000 84,000 

1000 99,055 86,000 99,265 85,000 85,000 

1250 96,870 82,000 97,010 83,000 83,000 

1600 97,710 81,000 97,802 82,000 82,000 

2000 97,999 81,000 98,084 82,000 82,000 

2500 100,525 77,000 100,544 77,000 77,000 

3150 97,633 74,000 97,651 73,000 73,000 

4000 97,477 74,000 97,496 72,000 72,000 

5000 97,206 73,000 97,223 72,000 72,000 

6300 97,427 69,000 97,433 67,000 67,000 

8000 94,970 67,000 94,977 64,000 64,000 

10000 94,129 65,000 94,135 62,000 62,000 
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3.4 Tesztesetek - LW0,A,i , LW,0,B,i és LW’,eq,line,i meghatározása – több jármű 
 

3.4.1 Több személyvonat óránként (4 vonat) 

 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Sebesség: v=100 km/h 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 

Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztelj UIC60 sínrendszerrel 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: egyenes pálya 

Vasúti járművek száma: 1/óra 

Járműtípus: személykocsi 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék  

Kontaktszűrő hatás, A3,i együtthatói nagyvasútra: kerékterhelés 50 kN, kerékátmérő <=920 

mm 

Jármű átviteli függvény, LH,VEH,K együtthatói: mozdony+ több személy/teherkocsi 

Kocsi hossza 25 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

3.4.1-1 táblázat: személykocsi 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 100,060 0,000 100,060 0,000 0,000 

63 99,610 0,000 99,610 0,000 0,000 

80 99,010 0,000 99,010 0,000 0,000 

100 99,450 0,000 99,450 0,000 0,000 

125 99,760 0,000 99,760 0,000 0,000 

160 98,360 0,000 98,360 0,000 0,000 

200 97,630 0,000 97,630 0,000 0,000 

250 98,180 0,000 98,180 0,000 0,000 

315 101,440 0,000 101,440 0,000 0,000 

400 104,010 0,000 104,010 0,000 0,000 

500 108,490 0,000 108,490 0,000 0,000 

630 111,670 0,000 111,670 0,000 0,000 

800 113,850 0,000 113,850 0,000 0,000 

1000 112,760 0,000 112,760 0,000 0,000 

1250 110,500 0,000 110,500 0,000 0,000 

1600 108,910 0,000 108,910 0,000 0,000 

2000 106,540 0,000 106,540 0,000 0,000 

2500 103,450 0,000 103,450 0,000 0,000 

3150 100,670 0,000 100,670 0,000 0,000 

4000 98,580 0,000 98,580 0,000 0,000 

5000 96,050 0,000 96,050 0,000 0,000 

6300 95,000 0,000 95,000 0,000 0,000 

8000 92,750 0,000 92,750 0,000 0,000 

10000 91,980 0,000 91,980 0,000 0,000 
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Vasúti járművek száma: 1/óra 

Járműtípus: V63 (3600 kW) 

Tengelyek száma járművenként: 6 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

Kontaktszűrő hatás, A3,i együtthatói nagyvasútra: kerékterhelés 100 kN, összes kerékátmérő  

Jármű átviteli függvény, LH,VEH,K együtthatói: mozdony+ több személy/teherkocsi 

Jármű hossza 18,9 m 

 

3.4.1-2 táblázat: V63 (3600 kW) 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 101,819 103,000 105,460 101,000 101,000 

63 101,377 102,000 104,710 99,000 99,000 

80 100,766 98,000 102,610 95,000 95,000 

100 101,219 99,000 103,260 96,000 96,000 

125 101,529 97,000 102,840 97,000 97,000 

160 100,058 94,000 101,020 97,000 97,000 

200 99,297 95,000 100,670 97,000 97,000 

250 99,777 100,000 102,900 99,000 99,000 

315 102,878 101,000 105,050 99,000 99,000 

400 105,120 98,000 105,890 98,000 98,000 

500 109,106 99,000 109,510 100,000 100,000 

630 111,552 98,000 111,740 99,000 99,000 

800 112,788 98,000 112,930 98,000 98,000 

1000 110,578 99,000 110,870 98,000 98,000 

1250 106,760 95,000 107,040 96,000 96,000 

1600 104,048 96,000 104,680 97,000 97,000 

2000 103,248 93,000 103,640 94,000 94,000 

2500 102,642 91,000 102,930 92,000 92,000 

3150 100,106 89,000 100,430 90,000 90,000 

4000 97,249 85,000 97,500 86,000 86,000 

5000 95,479 80,000 95,600 81,000 81,000 

6300 95,004 78,000 95,090 79,000 79,000 

8000 93,023 77,000 93,130 78,000 78,000 

10000 92,615 75,000 92,690 76,000 76,000 
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Vasúti járművek száma: 48 személykocsi/óra 

Vasúti járművek száma: 4 villanymozdony/óra 

 

3.4.1-3 táblázat: irányítatlan méterenkénti hangteljesítmény  

f [Hz] 
LW’,0,roll,A 

[dB] 
LW’,0,idling,A 

[dB] 
LW’,0,A  [dB] 

LW’,0,idling,B 
[dB] 

LW’,0,B  [dB] 

50 67,381 59,021 67,973 57,021 57,021 

63 66,941 58,021 67,465 55,021 55,021 

80 66,331 54,021 66,579 51,021 51,021 

100 66,781 55,021 67,062 52,021 52,021 

125 67,091 53,021 67,258 53,021 53,021 

160 65,675 50,021 65,791 53,021 53,021 

200 64,941 51,021 65,114 53,021 53,021 

250 65,484 56,021 65,949 55,021 55,021 

315 68,727 57,021 69,011 55,021 55,021 

400 71,274 54,021 71,355 54,021 54,021 

500 75,698 55,021 75,735 56,021 56,021 

630 78,819 54,021 78,833 55,021 55,021 

800 80,935 54,021 80,943 54,021 54,021 

1000 79,793 55,021 79,808 54,021 54,021 

1250 77,460 51,021 77,470 52,021 52,021 

1600 75,846 52,021 75,864 53,021 53,021 

2000 73,516 49,021 73,532 50,021 50,021 

2500 70,551 47,021 70,570 48,021 48,021 

3150 67,787 45,021 67,810 46,021 46,021 

4000 65,649 41,021 65,664 42,021 42,021 

5000 63,176 36,022 63,184 37,021 37,021 

6300 62,167 34,022 62,174 35,022 35,022 

8000 59,929 33,023 59,938 34,022 34,022 

10000 59,190 31,024 59,197 32,023 32,023 
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Vasúti járművek száma: 48 személykocsi/óra 

Vasúti járművek száma: 4 villanymozdony/óra 

 

3.4.1-4 táblázat: irányítatlan LW,0,A és LW,0,B  számítása az összes járműre 1 órára 

vonatkoztatva 

f [Hz] LW,0,A  [dB] LW,0,B  [dB] 

50 117,973 107,021 

63 117,465 105,021 

80 116,579 101,021 

100 117,062 102,021 

125 117,258 103,021 

160 115,791 103,021 

200 115,114 103,021 

250 115,949 105,021 

315 119,011 105,021 

400 121,355 104,021 

500 125,735 106,021 

630 128,833 105,021 

800 130,943 104,021 

1000 129,808 104,021 

1250 127,470 102,021 

1600 125,864 103,021 

2000 123,532 100,021 

2500 120,570 98,021 

3150 117,810 96,021 

4000 115,664 92,021 

5000 113,184 87,021 

6300 112,174 85,021 

8000 109,938 84,021 

10000 109,197 82,021 
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3.4.2 Több személyvonat óránként (8 vonat) 

 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Sebesség: v=40 km/h 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 

Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztelj UIC60 sínrendszerrel 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: R ≤ 300 m és ltrack ≥ 50 m 

 

Vasúti járművek száma: 1/óra 

Járműtípus: személykocsi 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: kompozit tuskós fék 

Kontaktszűrő hatás, A3,i együtthatói nagyvasútra: kerékterhelés 50 kN, kerékátmérő <=920 

mm 

Jármű átviteli függvény, LH,VEH,K együtthatói: mozdony+ több személy/teherkocsi 

Kocsi hossza 25 m 
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3.4.2-1 táblázat: személykocsi 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 99,681 0,000 99,681 0,000 0,000 

63 98,511 0,000 98,511 0,000 0,000 

80 98,471 0,000 98,471 0,000 0,000 

100 99,851 0,000 99,851 0,000 0,000 

125 101,671 0,000 101,671 0,000 0,000 

160 101,351 0,000 101,351 0,000 0,000 

200 100,351 0,000 100,351 0,000 0,000 

250 99,361 0,000 99,361 0,000 0,000 

315 100,691 0,000 100,691 0,000 0,000 

400 100,261 0,000 100,261 0,000 0,000 

500 100,911 0,000 100,911 0,000 0,000 

630 101,141 0,000 101,141 0,000 0,000 

800 101,681 0,000 101,681 0,000 0,000 

1000 99,691 0,000 99,691 0,000 0,000 

1250 97,801 0,000 97,801 0,000 0,000 

1600 99,681 0,000 99,681 0,000 0,000 

2000 101,681 0,000 101,681 0,000 0,000 

2500 101,491 0,000 101,491 0,000 0,000 

3150 100,441 0,000 100,441 0,000 0,000 

4000 99,961 0,000 99,961 0,000 0,000 

5000 98,661 0,000 98,661 0,000 0,000 

6300 97,991 0,000 97,991 0,000 0,000 

8000 95,661 0,000 95,661 0,000 0,000 

10000 93,871 0,000 93,871 0,000 0,000 
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Vasúti járművek száma: 1/óra 

Járműtípus: M62 (1500 kW) 

Tengelyek száma járművenként: 6 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

Kontaktszűrő hatás, A3,i együtthatói nagyvasútra: kerékterhelés 100 kN, összes kerékátmérő  

Jármű átviteli függvény, LH,VEH,K együtthatói: dízelmozdony 

Jármű hossza 17,6 m 

 

3.4.2-2 táblázat: M62 (1500 kW) 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 102,768 107,000 108,391 101,000 101,000 

63 108,886 115,000 115,951 109,000 109,000 

80 108,144 105,000 109,861 109,000 109,000 

100 104,522 108,000 109,611 113,000 113,000 

125 105,510 102,000 107,111 104,000 104,000 

160 108,553 105,000 110,141 114,000 114,000 

200 110,018 101,000 110,531 107,000 107,000 

250 112,643 101,000 112,931 105,000 105,000 

315 111,643 106,000 112,691 107,000 107,000 

400 113,014 105,000 113,651 105,000 105,000 

500 112,063 103,000 112,571 105,000 105,000 

630 107,339 103,000 108,701 104,000 104,000 

800 105,039 102,000 106,791 103,000 103,000 

1000 103,581 103,000 106,311 104,000 104,000 

1250 102,645 108,000 109,111 109,000 109,000 

1600 104,037 97,000 104,821 98,000 98,000 

2000 105,029 96,000 105,541 96,000 96,000 

2500 105,493 94,000 105,791 95,000 95,000 

3150 104,911 89,000 105,021 89,000 89,000 

4000 103,842 87,000 103,931 88,000 88,000 

5000 104,349 83,000 104,381 84,000 84,000 

6300 105,567 83,000 105,591 83,000 83,000 

8000 103,037 78,000 103,051 79,000 79,000 

10000 101,755 73,000 101,761 75,000 75,000 
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Vasúti járművek száma: 120 személykocsi/óra 

Vasúti járművek száma: 8 dízelmozdony/óra 

 

3.4.2-3 táblázat: irányítatlan méterenkénti hangteljesítmény  

f [Hz] 
LW’,0,roll,A 

[dB] 
LW’,0,idling,A 

[dB] 
LW’,0,A  [dB] 

LW’,0,idling,B 
[dB] 

LW’,0,B  [dB] 

50 75,768 66,010 76,204 64,010 64,010 

63 79,868 65,010 80,007 62,010 62,010 

80 75,932 61,010 76,069 58,010 58,010 

100 76,600 62,010 76,748 59,010 59,010 

125 77,272 60,010 77,353 60,010 60,010 

160 77,859 57,010 77,894 60,010 60,010 

200 77,362 58,010 77,412 60,010 60,010 

250 78,004 63,010 78,139 62,010 62,010 

315 78,438 64,010 78,592 62,010 62,010 

400 78,867 61,010 78,937 61,010 61,010 

500 78,545 62,010 78,641 63,010 63,010 

630 77,206 61,010 77,309 62,010 62,010 

800 77,197 61,010 77,300 61,010 61,010 

1000 75,435 62,010 75,628 61,010 61,010 

1250 75,280 58,010 75,361 59,010 59,010 

1600 75,203 59,010 75,306 60,010 60,010 

2000 77,069 56,010 77,103 57,010 57,010 

2500 76,955 54,010 76,977 55,010 55,010 

3150 75,953 52,010 75,971 53,010 53,010 

4000 75,390 48,010 75,398 49,010 49,010 

5000 74,392 43,011 74,395 44,010 44,010 

6300 74,168 41,011 74,170 42,011 42,011 

8000 71,780 40,011 71,783 41,011 41,011 

10000 70,130 38,011 70,133 39,011 39,011 
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Vasúti járművek száma: 120 személykocsi/óra 

Vasúti járművek száma: 8 dízelmozdony/óra 

 

3.4.2-4 táblázat: irányítatlan LW,0,A és LW,0,B  számítása az összes járműre 1 órára 

vonatkoztatva 

f [Hz] LW,0,A  [dB] LW,0,B  [dB] 

50 122,225 110,031 

63 126,028 108,031 

80 122,090 104,031 

100 122,769 105,031 

125 123,373 106,031 

160 123,915 106,031 

200 123,432 106,031 

250 124,160 108,031 

315 124,613 108,031 

400 124,958 107,031 

500 124,661 109,031 

630 123,330 108,031 

800 123,321 107,031 

1000 121,648 107,031 

1250 121,382 105,031 

1600 121,326 106,031 

2000 123,123 103,031 

2500 122,997 101,031 

3150 121,991 99,031 

4000 121,419 95,031 

5000 120,416 90,031 

6300 120,191 88,031 

8000 117,804 87,031 

10000 116,153 85,031 
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3.4.3 Több összetett dízel egység óránként (2 egység) 

 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Sebesség: v=60 km/h 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 

 

Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztelj UIC60 sínrendszerrel 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: 300 m < R ≤ 500 m és ltrack ≥ 50 m 

 

Vasúti járművek száma: 1/óra 

Járműtípus: Siemens Desiro (275 kW) 

Tengelyek száma járművenként: 6 

A fék típusa: tárcsafék 

Kontaktszűrő hatás, A3,i együtthatói nagyvasútra: kerékterhelés 50 kN, kerékátmérő <=920 

mm 

Jármű átviteli függvény, LH,VEH,K együtthatói: Siemens Desiro és egyéb 

Jármű hossza 41,7 m 
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3.4.3-1 táblázat: Siemens Desiro (275 kW) 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 101,947 89,000 102,162 87,000 87,000 

63 104,799 100,000 106,042 95,000 95,000 

80 102,766 93,000 103,202 89,000 89,000 

100 103,098 97,000 104,052 90,000 90,000 

125 100,019 91,000 100,532 90,000 90,000 

160 100,220 86,000 100,382 86,000 86,000 

200 101,648 88,000 101,832 89,000 89,000 

250 103,392 83,000 103,432 85,000 85,000 

315 102,856 89,000 103,032 88,000 88,000 

400 104,515 92,000 104,752 91,000 91,000 

500 104,975 88,000 105,062 89,000 89,000 

630 102,816 82,000 102,852 85,000 85,000 

800 100,993 83,000 101,062 84,000 84,000 

1000 98,631 86,000 98,862 85,000 85,000 

1250 96,469 82,000 96,622 83,000 83,000 

1600 95,717 81,000 95,862 82,000 82,000 

2000 95,862 81,000 96,002 82,000 82,000 

2500 99,175 77,000 99,202 77,000 77,000 

3150 96,276 74,000 96,302 73,000 73,000 

4000 95,420 74,000 95,452 72,000 72,000 

5000 94,964 73,000 94,992 72,000 72,000 

6300 94,940 69,000 94,952 67,000 67,000 

8000 92,830 67,000 92,842 64,000 64,000 

10000 92,364 65,000 92,372 62,000 62,000 
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Vasúti járművek száma: 2 összetett dízel egység/óra 

 

3.4.3-2 táblázat: irányítatlan méterenkénti hangteljesítmény  

f [Hz] 
LW’,0,roll,A 

[dB] 
LW’,0,idling,A 

[dB] 
LW’,0,A  [dB] 

LW’,0,idling,B 
[dB] 

LW’,0,B  [dB] 

50 60,185 47,239 60,400 45,239 45,239 

63 63,038 58,239 64,280 53,239 53,239 

80 61,005 51,239 61,440 47,239 47,239 

100 61,336 55,239 62,290 48,239 48,239 

125 58,257 49,239 58,770 48,239 48,239 

160 58,459 44,239 58,620 44,239 44,239 

200 59,887 46,239 60,070 47,239 47,239 

250 61,631 41,239 61,670 43,239 43,239 

315 61,095 47,239 61,270 46,239 46,239 

400 62,753 50,239 62,990 49,239 49,239 

500 63,214 46,239 63,300 47,239 47,239 

630 61,054 40,239 61,090 43,239 43,239 

800 59,232 41,239 59,300 42,239 42,239 

1000 56,870 44,239 57,100 43,239 43,239 

1250 54,708 40,239 54,860 41,239 41,239 

1600 53,956 39,239 54,100 40,239 40,239 

2000 54,101 39,239 54,240 40,239 40,239 

2500 57,414 35,239 57,440 35,239 35,239 

3150 54,515 32,239 54,540 31,239 31,239 

4000 53,659 32,239 53,690 30,239 30,239 

5000 53,203 31,239 53,230 30,239 30,239 

6300 53,179 27,239 53,190 25,239 25,239 

8000 51,069 25,239 51,080 22,239 22,239 

10000 50,602 23,239 50,610 20,239 20,239 
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Vasúti járművek száma: 2 összetett dízel egység/óra 

 

3.4.3-3 táblázat: irányítatlan LW,0,A és LW,0,B  számítása az összes járműre 1 órára 

vonatkoztatva 

f [Hz] LW,0,A  [dB] LW,0,B  [dB] 

50 108,182 93,021 

63 112,062 101,021 

80 109,222 95,021 

100 110,072 96,021 

125 106,552 96,021 

160 106,402 92,021 

200 107,852 95,021 

250 109,452 91,021 

315 109,052 94,021 

400 110,772 97,021 

500 111,082 95,021 

630 108,872 91,021 

800 107,082 90,021 

1000 104,882 91,021 

1250 102,642 89,021 

1600 101,882 88,021 

2000 102,022 88,021 

2500 105,222 83,021 

3150 102,322 79,021 

4000 101,472 78,021 

5000 101,012 78,021 

6300 100,972 73,021 

8000 98,862 70,021 

10000 98,392 68,021 
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3.4.4 Több tehervonat óránként (2 vonat) 

 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Sebesség: v=70 km/h 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 

Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztelj UIC60 sínrendszerrel 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: egyenes pálya 

 

Vasúti járművek száma: 1/óra 

Járműtípus: teherkocsi 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

Kontaktszűrő hatás, A3,i együtthatói nagyvasútra: kerékterhelés 25 kN,összes kerékátmérő  

Jármű átviteli függvény, LH,VEH,K együtthatói: mozdony+ több személy/teherkocsi 

Kocsi hossza 20 m 
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3.4.4-1 táblázat: teherkocsi 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 96,571 0,000 96,571 0,000 0,000 

63 94,551 0,000 94,551 0,000 0,000 

80 94,671 0,000 94,671 0,000 0,000 

100 95,411 0,000 95,411 0,000 0,000 

125 96,061 0,000 96,061 0,000 0,000 

160 95,751 0,000 95,751 0,000 0,000 

200 96,621 0,000 96,621 0,000 0,000 

250 97,931 0,000 97,931 0,000 0,000 

315 102,541 0,000 102,541 0,000 0,000 

400 105,881 0,000 105,881 0,000 0,000 

500 108,321 0,000 108,321 0,000 0,000 

630 109,241 0,000 109,241 0,000 0,000 

800 109,411 0,000 109,411 0,000 0,000 

1000 107,201 0,000 107,201 0,000 0,000 

1250 104,491 0,000 104,491 0,000 0,000 

1600 102,701 0,000 102,701 0,000 0,000 

2000 101,061 0,000 101,061 0,000 0,000 

2500 100,011 0,000 100,011 0,000 0,000 

3150 99,001 0,000 99,001 0,000 0,000 

4000 96,641 0,000 96,641 0,000 0,000 

5000 95,171 0,000 95,171 0,000 0,000 

6300 94,341 0,000 94,341 0,000 0,000 

8000 92,851 0,000 92,851 0,000 0,000 

10000 93,391 0,000 93,391 0,000 0,000 
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Vasúti járművek száma: 1/óra 

Járműtípus: M47 (600 kW) 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

Kontaktszűrő hatás, A3,i együtthatói nagyvasútra: kerékterhelés 75 kN,összes kerékátmérő  

Jármű átviteli függvény, LH,VEH,K együtthatói: dízelmozdony 

Jármű hossza 11,5 m 

 

3.4.4-2 táblázat: M47 (600 kW) 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 97,771 92,000 98,791 88,000 88,000 

63 102,991 95,000 103,631 88,000 88,000 

80 102,263 99,000 103,941 94,000 94,000 

100 97,980 95,000 99,751 94,000 94,000 

125 97,590 91,000 98,451 94,000 94,000 

160 99,600 88,000 99,891 88,000 88,000 

200 100,641 88,000 100,871 90,000 90,000 

250 102,323 88,000 102,481 90,000 90,000 

315 102,634 88,000 102,781 88,000 88,000 

400 107,393 90,000 107,471 89,000 89,000 

500 109,209 92,000 109,291 94,000 94,000 

630 107,243 92,000 107,371 92,000 92,000 

800 106,168 92,000 106,331 91,000 91,000 

1000 102,805 95,000 103,471 94,000 94,000 

1250 98,216 91,000 98,971 92,000 92,000 

1600 97,735 90,000 98,411 90,000 90,000 

2000 99,841 87,000 100,061 87,000 87,000 

2500 99,157 85,000 99,321 86,000 86,000 

3150 96,440 84,000 96,681 85,000 85,000 

4000 95,272 81,000 95,431 82,000 82,000 

5000 95,617 79,000 95,711 80,000 80,000 

6300 95,624 75,000 95,661 76,000 76,000 

8000 95,145 73,000 95,171 74,000 74,000 

10000 95,848 73,000 95,871 73,000 73,000 
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Vasúti járművek száma: 16 teherkocsi/óra 

Vasúti járművek száma: 2 dízelmozdony/óra 

 

3.4.4-3 táblázat: irányítatlan méterenkénti hangteljesítmény  

f [Hz] 
LW’,0,roll,A 

[dB] 
LW’,0,idling,A 

[dB] 
LW’,0,A  [dB] 

LW’,0,idling,B 
[dB] 

LW’,0,B  [dB] 

50 60,831 46,559 60,991 42,560 42,560 

63 60,865 49,559 61,175 42,560 42,560 

80 60,610 53,559 61,392 48,559 48,559 

100 59,893 49,559 60,277 48,559 48,559 

125 60,369 45,559 60,510 48,559 48,559 

160 60,491 42,560 60,560 42,560 42,560 

200 61,401 42,560 61,457 44,559 44,559 

250 62,803 42,560 62,844 44,559 44,559 

315 66,652 42,560 66,669 42,560 42,560 

400 70,178 44,559 70,190 43,560 43,560 

500 72,530 46,559 72,541 48,559 48,559 

630 73,160 46,559 73,169 46,559 46,559 

800 73,250 46,559 73,259 45,559 45,559 

1000 70,983 49,559 71,014 48,559 48,559 

1250 68,206 45,559 68,230 46,559 46,559 

1600 66,460 44,559 66,488 44,559 44,559 

2000 65,042 41,560 65,061 41,560 41,560 

2500 64,026 39,560 64,041 40,560 40,560 

3150 62,881 38,560 62,897 39,560 39,560 

4000 60,609 35,561 60,623 36,560 36,560 

5000 59,332 33,561 59,344 34,561 34,561 

6300 58,613 29,564 58,618 30,563 30,563 

8000 57,275 27,567 57,280 28,565 28,565 

10000 57,844 27,567 57,848 27,567 27,567 
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Vasúti járművek száma: 16 teherkocsi/óra 

Vasúti járművek száma: 2 dízelmozdony/óra 

 

3.4.4-4 táblázat: irányítatlan LW,0,A és LW,0,B  számítása az összes járműre 1 órára 

vonatkoztatva 

f [Hz] LW,0,A  [dB] LW,0,B  [dB] 

50 109,442 91,010 

63 109,626 91,010 

80 109,843 97,010 

100 108,728 97,010 

125 108,961 97,010 

160 109,011 91,010 

200 109,908 93,010 

250 111,295 93,010 

315 115,120 91,010 

400 118,641 92,010 

500 120,992 97,010 

630 121,620 95,010 

800 121,710 94,010 

1000 119,465 97,010 

1250 116,681 95,010 

1600 114,939 93,010 

2000 113,512 90,010 

2500 112,492 89,010 

3150 111,348 88,010 

4000 109,074 85,010 

5000 107,795 83,010 

6300 107,069 79,010 

8000 105,731 77,010 

10000 106,299 76,010 
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3.4.5 Több tehervonat óránként (4 vonat) 

 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Sebesség: v=50 km/h 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 

 

 

Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztelj UIC60 sínrendszerrel 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: egyenes pálya 

Vasúti járművek száma: 1/óra 

Járműtípus: teherkocsi 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

Kontaktszűrő hatás, A3,i együtthatói nagyvasútra: kerékterhelés 25 kN,összes kerékátmérő  

Jármű átviteli függvény, LH,VEH,K együtthatói: mozdony+ több személy/teherkocsi 

Kocsi hossza 20 m 
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3.4.5-1 táblázat: teherkocsi 

 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 91,790 0,000 91,790 0,000 0,000 

63 90,710 0,000 90,710 0,000 0,000 

80 90,860 0,000 90,860 0,000 0,000 

100 92,350 0,000 92,350 0,000 0,000 

125 94,330 0,000 94,330 0,000 0,000 

160 95,230 0,000 95,230 0,000 0,000 

200 96,860 0,000 96,860 0,000 0,000 

250 99,460 0,000 99,460 0,000 0,000 

315 103,370 0,000 103,370 0,000 0,000 

400 103,980 0,000 103,980 0,000 0,000 

500 104,500 0,000 104,500 0,000 0,000 

630 103,550 0,000 103,550 0,000 0,000 

800 102,860 0,000 102,860 0,000 0,000 

1000 100,030 0,000 100,030 0,000 0,000 

1250 96,960 0,000 96,960 0,000 0,000 

1600 96,500 0,000 96,500 0,000 0,000 

2000 97,930 0,000 97,930 0,000 0,000 

2500 98,170 0,000 98,170 0,000 0,000 

3150 96,670 0,000 96,670 0,000 0,000 

4000 95,240 0,000 95,240 0,000 0,000 

5000 94,260 0,000 94,260 0,000 0,000 

6300 94,770 0,000 94,770 0,000 0,000 

8000 93,430 0,000 93,430 0,000 0,000 

10000 91,990 0,000 91,990 0,000 0,000 
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Vasúti járművek száma: 1/óra 

Járműtípus: V47 (6400 kW) 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: tárcsafék 

Kontaktszűrő hatás, A3,i együtthatói nagyvasútra: kerékterhelés 75 kN,összes kerékátmérő  

Jármű átviteli függvény, LH,VEH,K együtthatói: mozdony+ több személy/teherkocsi 

Jármű hossza 19,3 m 

3.4.5-2 táblázat: V47 (6400 kW) 

 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 91,728 96,000 97,380 94,000 94,000 

63 90,728 95,000 96,380 93,000 93,000 

80 90,837 91,000 93,930 90,000 90,000 

100 92,250 90,000 94,280 94,000 94,000 

125 94,128 86,000 94,750 90,000 90,000 

160 93,795 90,000 95,310 89,000 89,000 

200 92,564 86,000 93,430 88,000 88,000 

250 91,142 88,000 92,860 86,000 86,000 

315 91,668 86,000 92,710 88,000 88,000 

400 90,046 84,000 91,010 85,000 85,000 

500 89,141 91,000 93,180 91,000 91,000 

630 87,242 83,000 88,630 84,000 84,000 

800 86,380 80,000 87,280 82,000 82,000 

1000 85,837 81,000 87,070 84,000 84,000 

1250 86,209 78,000 86,820 84,000 84,000 

1600 87,972 79,000 88,490 82,000 82,000 

2000 89,174 80,000 89,670 82,000 82,000 

2500 89,244 83,000 90,170 82,000 82,000 

3150 87,214 86,000 89,660 83,000 83,000 

4000 85,409 85,000 88,220 84,000 84,000 

5000 84,217 86,000 88,210 85,000 85,000 

6300 82,728 82,000 85,390 81,000 81,000 

8000 79,187 76,000 80,890 75,000 75,000 

10000 76,623 72,000 77,910 70,000 70,000 
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Vasúti járművek száma: 60 teherkocsi/óra 

Vasúti járművek száma: 4 villanymozdony/óra 

3.4.5-3 táblázat: irányítatlan méterenkénti hangteljesítmény  

 

f [Hz] 
LW’,0,roll,A 

[dB] 
LW’,0,idling,A 

[dB] 
LW’,0,A  [dB] 

LW’,0,idling,B 
[dB] 

LW’,0,B  [dB] 

50 62,866 55,031 63,528 53,031 53,031 

63 61,781 54,031 62,455 52,031 52,031 

80 61,938 50,031 62,210 49,031 49,031 

100 63,414 49,031 63,570 53,031 53,031 

125 65,397 45,031 65,437 49,031 49,031 

160 66,223 49,031 66,305 48,031 48,031 

200 67,756 45,031 67,780 47,031 47,031 

250 70,302 47,031 70,323 45,031 45,031 

315 74,180 45,031 74,185 47,031 47,031 

400 74,792 43,031 74,795 44,031 44,031 

500 75,298 50,031 75,311 50,031 50,031 

630 74,347 42,031 74,349 43,031 43,031 

800 73,657 39,031 73,658 41,031 41,031 

1000 70,831 40,031 70,835 43,031 43,031 

1250 67,784 37,032 67,788 43,031 43,031 

1600 67,330 38,032 67,336 41,031 41,031 

2000 68,758 39,031 68,763 41,031 41,031 

2500 68,997 42,031 69,006 41,031 41,031 

3150 67,493 45,031 67,517 42,031 42,031 

4000 66,060 44,031 66,087 43,031 43,031 

5000 65,079 45,031 65,121 44,031 44,031 

6300 65,588 41,031 65,603 40,031 40,031 

8000 64,231 35,032 64,236 34,033 34,033 

10000 62,788 31,034 62,791 29,036 29,036 
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Vasúti járművek száma: 60 teherkocsi/óra 

Vasúti járművek száma: 4 villanymozdony/óra 

3.4.5-4 táblázat: irányítatlan LW,0,A és LW,0,B  számítása az összes járműre 1 órára 

vonatkoztatva 

 

f [Hz] LW,0,A  [dB] LW,0,B  [dB] 

50 110,517 100,021 

63 109,445 99,021 

80 109,199 96,021 

100 110,559 100,021 

125 112,427 96,021 

160 113,295 95,021 

200 114,769 94,021 

250 117,312 92,021 

315 121,175 94,021 

400 121,784 91,021 

500 122,301 97,021 

630 121,339 90,021 

800 120,648 88,021 

1000 117,824 90,021 

1250 114,778 90,021 

1600 114,325 88,021 

2000 115,753 88,021 

2500 115,995 88,021 

3150 114,507 89,021 

4000 113,077 90,021 

5000 112,111 91,021 

6300 112,593 87,021 

8000 111,226 81,021 

10000 109,781 76,021 
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3.4.6 Több tehervonat óránként (2 vonat)  

 

A vasúti járművek paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Sebesség: v=40 km/h 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 

Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztalj UIC54 sínrendszerrel 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő >24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: egyenes pálya 

Vasúti járművek száma: 1/óra 

Járműtípus: teherkocsi 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

Kontaktszűrő hatás, A3,i együtthatói nagyvasútra: kerékterhelés 25 kN,összes kerékátmérő  

Jármű átviteli függvény, LH,VEH,K együtthatói: mozdony+ több személy/teherkocsi 

Kocsi hossza 20 m 
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3.4.6-1 táblázat: teherkocsi 

 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 91,781 0,000 91,781 0,000 0,000 

63 90,651 0,000 90,651 0,000 0,000 

80 90,771 0,000 90,771 0,000 0,000 

100 91,651 0,000 91,651 0,000 0,000 

125 93,271 0,000 93,271 0,000 0,000 

160 95,441 0,000 95,441 0,000 0,000 

200 97,741 0,000 97,741 0,000 0,000 

250 100,751 0,000 100,751 0,000 0,000 

315 104,701 0,000 104,701 0,000 0,000 

400 104,461 0,000 104,461 0,000 0,000 

500 104,941 0,000 104,941 0,000 0,000 

630 103,851 0,000 103,851 0,000 0,000 

800 103,191 0,000 103,191 0,000 0,000 

1000 100,601 0,000 100,601 0,000 0,000 

1250 97,331 0,000 97,331 0,000 0,000 

1600 96,741 0,000 96,741 0,000 0,000 

2000 98,271 0,000 98,271 0,000 0,000 

2500 98,121 0,000 98,121 0,000 0,000 

3150 96,781 0,000 96,781 0,000 0,000 

4000 95,361 0,000 95,361 0,000 0,000 

5000 94,401 0,000 94,401 0,000 0,000 

6300 94,981 0,000 94,981 0,000 0,000 

8000 93,991 0,000 93,991 0,000 0,000 

10000 92,321 0,000 92,321 0,000 0,000 
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Vasúti járművek száma: 1/óra 

Járműtípus: V46 (800 kW) 

Tengelyek száma járművenként: 4 

A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

Kontaktszűrő hatás, A3,i együtthatói nagyvasútra: kerékterhelés 75 kN,összes kerékátmérő  

Jármű átviteli függvény, LH,VEH,K együtthatói: mozdony+ több személy/teherkocsi 

Jármű hossza 14,4 m 

 

3.4.6-2 táblázat: V46 (800 kW) 

f [Hz] 
LW,0,roll,A 

[dB] 
LW,0,idling,A 

[dB] 
LW,0,A  [dB] 

LW,0,idling,B 
[dB] 

LW,0,B  [dB] 

50 91,789 100,000 100,611 98,000 98,000 

63 90,629 98,000 98,731 96,000 96,000 

80 90,683 100,000 100,481 97,000 97,000 

100 91,554 100,000 100,581 97,000 97,000 

125 93,138 102,000 102,531 100,000 100,000 

160 95,191 99,000 100,511 98,000 98,000 

200 97,316 95,000 99,321 98,000 98,000 

250 99,965 96,000 101,431 96,000 96,000 

315 103,405 95,000 103,991 95,000 95,000 

400 102,343 93,000 102,821 94,000 94,000 

500 101,804 94,000 102,471 92,000 92,000 

630 99,417 92,000 100,141 91,000 91,000 

800 97,072 90,000 97,851 90,000 90,000 

1000 94,198 94,000 97,111 92,000 92,000 

1250 93,353 89,000 94,711 89,000 89,000 

1600 94,996 90,000 96,191 91,000 91,000 

2000 95,464 88,000 96,181 86,000 86,000 

2500 95,264 86,000 95,751 84,000 84,000 

3150 94,952 83,000 95,221 81,000 81,000 

4000 93,616 80,000 93,801 78,000 78,000 

5000 93,189 73,000 93,231 73,000 73,000 

6300 93,802 72,000 93,831 71,000 71,000 

8000 91,702 73,000 91,761 71,000 71,000 

10000 89,382 72,000 89,461 69,000 69,000 
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Vasúti járművek száma: 50 teherkocsi/óra 

Vasúti járművek száma: 2 villanymozdony/óra 

 

3.4.6-3 táblázat: irányítatlan méterenkénti hangteljesítmény  

f [Hz] 
LW’,0,roll,A 

[dB] 
LW’,0,idling,A 

[dB] 
LW’,0,A  [dB] 

LW’,0,idling,B 
[dB] 

LW’,0,B  [dB] 

50 62,921 56,990 63,908 54,990 54,990 

63 61,789 54,990 62,613 52,990 52,990 

80 61,907 56,990 63,120 53,990 53,990 

100 62,787 56,990 63,801 53,990 53,990 

125 64,405 58,990 65,502 56,990 56,990 

160 66,572 55,990 66,936 54,990 54,990 

200 68,865 51,990 68,953 54,990 54,990 

250 71,863 52,990 71,919 52,990 52,990 

315 75,797 51,990 75,815 51,990 51,990 

400 75,535 49,990 75,547 50,990 50,990 

500 75,994 50,990 76,007 48,990 48,990 

630 74,882 48,990 74,893 47,990 47,990 

800 74,202 46,990 74,210 46,990 46,990 

1000 71,610 50,990 71,647 48,990 48,990 

1250 68,369 45,990 68,394 45,990 45,990 

1600 67,825 46,990 67,860 47,990 47,990 

2000 69,330 44,990 69,346 42,990 42,990 

2500 69,179 42,990 69,189 40,990 40,990 

3150 67,863 39,990 67,870 37,990 37,990 

4000 66,445 36,991 66,450 34,991 34,991 

5000 65,499 29,994 65,501 29,994 29,994 

6300 66,080 28,995 66,081 27,997 27,997 

8000 65,061 29,994 65,063 27,997 27,997 

10000 63,377 28,995 63,379 26,001 26,001 
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Vasúti járművek száma: 50 teherkocsi/óra 

Vasúti járművek száma: 2 villanymozdony/óra 

 

3.4.6-4 táblázat: irányítatlan LW,0,A és LW,0,B  számítása az összes járműre 1 órára 

vonatkoztatva 

f [Hz] LW,0,A  [dB] LW,0,B  [dB] 

50 109,928 101,010 

63 108,634 99,010 

80 109,141 100,010 

100 109,822 100,010 

125 111,523 103,010 

160 112,957 101,010 

200 114,974 101,010 

250 117,939 99,010 

315 121,836 98,010 

400 121,568 97,010 

500 122,028 95,010 

630 120,914 94,010 

800 120,231 93,010 

1000 117,668 95,010 

1250 114,415 92,010 

1600 113,881 94,010 

2000 115,367 89,010 

2500 115,210 87,010 

3150 113,890 84,010 

4000 112,470 81,010 

5000 111,521 76,010 

6300 112,102 74,010 

8000 111,083 74,010 

10000 109,400 72,010 
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3.5 Teszteset - LW,0,dir,i meghatározása  
 

3.5.1 LW,0,dir,i meghatározása 

 

3.5.1-1 ábra: 3.5.1 teszteset szemléltetése  

 

 

A vasúti jármű paraméterei (2.3.a táblázat) 

• Vasúti járművek száma: 1 

• Sebesség: v=100 km/h 

• Járműtípus: Bpmot (315 kW) 

• Tengelyek száma járművenként: 8 

• A fék típusa: öntöttvas tuskós fék 

• Zajcsökkentés a kerekeknél: nincs intézkedés (n) 

Pályatípus leírása (2.3.b táblázat) 

• Pályaalap: ágyazatos pálya, beton keresztelj UIC60 sínrendszerrel 

• Sínfej érdessége: utolsó síncsiszolás óta eltelt idő, ill. a sín kora <24 hónap 

• További intézkedések: nincs (N) 

• Sínillesztések: nincs (N) 

• Ív: egyenes pálya 
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3.5.1-1 táblázat: terepszint, vasúti tengelyvonal és immissziós pont koordinátái 

 x y z 

Terep 
magassága 

- - 0,0 

Vasúti 
tengelyvonal 

kezdete 
0,0 -100,0 0,0 

Vasúti 
tengelyvonal 

vége 
0,0 100,0 0,0 

Immissziós 
pont 

25,0 0,0 3,5 
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3.5.1-2 táblázat: geometriai adatok, ϕ és Ψ szögek, h = 0,5 m (A) 

Szegmens 
száma 

Szegmens koordinátái ϕ Ψ 

x [m] y [m] z [m] [°] [°] 

1 0 -100 0,0 14,036 -11,660 

2 0 -95 0,0 14,744 -11,300 

3 0 -90 0,0 15,524 -10,920 

4 0 -85 0,0 16,390 -10,515 

5 0 -80 0,0 17,354 -10,084 

6 0 -75 0,0 18,435 -9,626 

7 0 -70 0,0 19,654 -9,137 

8 0 -65 0,0 21,038 -8,614 

9 0 -60 0,0 22,620 -8,056 

10 0 -55 0,0 24,444 -7,459 

11 0 -50 0,0 26,565 -6,819 

12 0 -45 0,0 29,055 -6,135 

13 0 -40 0,0 32,005 -5,405 

14 0 -35 0,0 35,538 -4,629 

15 0 -30 0,0 39,806 -3,812 

16 0 -25 0,0 45,000 -2,967 

17 0 -20 0,0 51,340 -2,121 

18 0 -15 0,0 59,036 -1,320 

19 0 -10 0,0 68,199 -0,638 

20 0 -5 0,0 78,690 -0,169 

21 0 0 0,0 90,000 0,000 

22 0 5 0,0 101,310 -0,169 

23 0 10 0,0 111,801 -0,638 

24 0 15 0,0 120,964 -1,320 

25 0 20 0,0 128,660 -2,121 

26 0 25 0,0 135,000 -2,967 

27 0 30 0,0 140,194 -3,812 

28 0 35 0,0 144,462 -4,629 

29 0 40 0,0 147,995 -5,405 

30 0 45 0,0 150,945 -6,135 

31 0 50 0,0 153,435 -6,819 

32 0 55 0,0 155,556 -7,459 

33 0 60 0,0 157,380 -8,056 

34 0 65 0,0 158,962 -8,614 

35 0 70 0,0 160,346 -9,137 

36 0 75 0,0 161,565 -9,626 

37 0 80 0,0 162,646 -10,084 

38 0 85 0,0 163,610 -10,515 

39 0 90 0,0 164,476 -10,920 

40 0 95 0,0 165,256 -11,300 

41 0 100 0,0 165,964 -11,660 
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3.5.1-3 táblázat: ∆LW,dir,hor,A  és ∆LW,dir,vert,A,i  tényezők, h = 0,5 m (A)  

 

(A táblázat a következő lapon folytatódik.) 

Szegmens 
száma 

∆LW,dir,hor,A 

[dB] 

∆LW,dir,vert,A,i [dB] 

f [Hz] 

50 63 80 100 125 160 200 250 

1 -11,660 0,066 0,067 0,069 0,070 0,072 0,075 0,078 0,081 

2 -11,300 0,069 0,070 0,072 0,074 0,076 0,079 0,082 0,085 

3 -10,920 0,073 0,074 0,076 0,077 0,080 0,083 0,086 0,089 

4 -10,515 0,077 0,078 0,080 0,082 0,084 0,087 0,090 0,094 

5 -10,084 0,081 0,083 0,084 0,086 0,089 0,092 0,095 0,100 

6 -9,626 0,086 0,087 0,089 0,091 0,094 0,097 0,101 0,106 

7 -9,137 0,091 0,093 0,095 0,097 0,100 0,104 0,108 0,112 

8 -8,614 0,098 0,099 0,101 0,104 0,107 0,111 0,115 0,120 

9 -8,056 0,104 0,106 0,108 0,111 0,114 0,118 0,123 0,128 

10 -7,459 0,112 0,114 0,117 0,119 0,123 0,127 0,132 0,138 

11 -6,819 0,121 0,123 0,126 0,129 0,132 0,137 0,143 0,149 

12 -6,135 0,131 0,134 0,136 0,140 0,144 0,149 0,155 0,161 

13 -5,405 0,143 0,146 0,149 0,152 0,157 0,162 0,168 0,176 

14 -4,629 0,157 0,159 0,163 0,167 0,171 0,178 0,184 0,192 

15 -3,812 0,172 0,175 0,179 0,183 0,188 0,195 0,203 0,211 

16 -2,967 0,190 0,193 0,197 0,202 0,207 0,215 0,223 0,233 

17 -2,121 0,209 0,212 0,217 0,222 0,228 0,236 0,245 0,256 

18 -1,320 0,228 0,232 0,237 0,242 0,249 0,258 0,268 0,280 

19 -0,638 0,246 0,250 0,255 0,261 0,269 0,278 0,289 0,302 

20 -0,169 0,259 0,263 0,268 0,275 0,283 0,293 0,304 0,317 

21 0,000 0,263 0,268 0,273 0,280 0,288 0,298 0,310 0,323 

22 -0,169 0,259 0,263 0,268 0,275 0,283 0,293 0,304 0,317 

23 -0,638 0,246 0,250 0,255 0,261 0,269 0,278 0,289 0,302 

24 -1,320 0,228 0,232 0,237 0,242 0,249 0,258 0,268 0,280 

25 -2,121 0,209 0,212 0,217 0,222 0,228 0,236 0,245 0,256 

26 -2,967 0,190 0,193 0,197 0,202 0,207 0,215 0,223 0,233 

27 -3,812 0,172 0,175 0,179 0,183 0,188 0,195 0,203 0,211 

28 -4,629 0,157 0,159 0,163 0,167 0,171 0,178 0,184 0,192 

29 -5,405 0,143 0,146 0,149 0,152 0,157 0,162 0,168 0,176 

30 -6,135 0,131 0,134 0,136 0,140 0,144 0,149 0,155 0,161 

31 -6,819 0,121 0,123 0,126 0,129 0,132 0,137 0,143 0,149 

32 -7,459 0,112 0,114 0,117 0,119 0,123 0,127 0,132 0,138 

33 -8,056 0,104 0,106 0,108 0,111 0,114 0,118 0,123 0,128 

34 -8,614 0,098 0,099 0,101 0,104 0,107 0,111 0,115 0,120 

35 -9,137 0,091 0,093 0,095 0,097 0,100 0,104 0,108 0,112 

36 -9,626 0,086 0,087 0,089 0,091 0,094 0,097 0,101 0,106 

37 -10,084 0,081 0,083 0,084 0,086 0,089 0,092 0,095 0,100 

38 -10,515 0,077 0,078 0,080 0,082 0,084 0,087 0,090 0,094 
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39 -10,920 0,073 0,074 0,076 0,077 0,080 0,083 0,086 0,089 

40 -11,300 0,069 0,070 0,072 0,074 0,076 0,079 0,082 0,085 

41 -11,660 0,066 0,067 0,069 0,070 0,072 0,075 0,078 0,081 

 

(A táblázat a következő lapon folytatódik.) 

∆LW,dir,vert,A,i [dB] 

f [Hz] 

315 400 500 630 800 1000 1250 1600 

0,085 0,090 0,096 0,102 0,109 0,117 0,125 0,134 

0,089 0,095 0,100 0,107 0,114 0,122 0,131 0,141 

0,094 0,100 0,105 0,112 0,120 0,129 0,138 0,148 

0,099 0,105 0,111 0,118 0,127 0,135 0,145 0,156 

0,105 0,111 0,117 0,125 0,134 0,143 0,153 0,165 

0,111 0,117 0,124 0,133 0,142 0,152 0,162 0,175 

0,118 0,125 0,132 0,141 0,151 0,161 0,173 0,186 

0,126 0,133 0,141 0,150 0,161 0,172 0,184 0,198 

0,135 0,143 0,151 0,161 0,172 0,184 0,197 0,213 

0,145 0,153 0,162 0,173 0,185 0,198 0,212 0,228 

0,156 0,166 0,175 0,187 0,200 0,214 0,229 0,247 

0,170 0,179 0,190 0,203 0,217 0,232 0,248 0,267 

0,185 0,196 0,207 0,221 0,236 0,253 0,270 0,291 

0,202 0,214 0,227 0,242 0,259 0,277 0,296 0,319 

0,222 0,235 0,249 0,265 0,284 0,304 0,325 0,350 

0,245 0,259 0,274 0,292 0,313 0,334 0,358 0,386 

0,269 0,285 0,302 0,321 0,344 0,368 0,394 0,424 

0,294 0,311 0,330 0,351 0,376 0,402 0,430 0,464 

0,317 0,336 0,355 0,379 0,406 0,434 0,464 0,500 

0,334 0,353 0,374 0,398 0,427 0,456 0,488 0,526 

0,340 0,360 0,381 0,406 0,435 0,465 0,497 0,536 

0,334 0,353 0,374 0,398 0,427 0,456 0,488 0,526 

0,317 0,336 0,355 0,379 0,406 0,434 0,464 0,500 

0,294 0,311 0,330 0,351 0,376 0,402 0,430 0,464 

0,269 0,285 0,302 0,321 0,344 0,368 0,394 0,424 

0,245 0,259 0,274 0,292 0,313 0,334 0,358 0,386 

0,222 0,235 0,249 0,265 0,284 0,304 0,325 0,350 

0,202 0,214 0,227 0,242 0,259 0,277 0,296 0,319 

0,185 0,196 0,207 0,221 0,236 0,253 0,270 0,291 

0,170 0,179 0,190 0,203 0,217 0,232 0,248 0,267 

0,156 0,166 0,175 0,187 0,200 0,214 0,229 0,247 

0,145 0,153 0,162 0,173 0,185 0,198 0,212 0,228 

0,135 0,143 0,151 0,161 0,172 0,184 0,197 0,213 

0,126 0,133 0,141 0,150 0,161 0,172 0,184 0,198 

0,118 0,125 0,132 0,141 0,151 0,161 0,173 0,186 

0,111 0,117 0,124 0,133 0,142 0,152 0,162 0,175 

0,105 0,111 0,117 0,125 0,134 0,143 0,153 0,165 
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0,099 0,105 0,111 0,118 0,127 0,135 0,145 0,156 

0,094 0,100 0,105 0,112 0,120 0,129 0,138 0,148 

0,089 0,095 0,100 0,107 0,114 0,122 0,131 0,141 

0,085 0,090 0,096 0,102 0,109 0,117 0,125 0,134 
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∆LW,dir,vert,A,i [dB] 

f [Hz] 

2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 

0,144 0,154 0,164 0,176 0,187 0,198 0,211 0,223 

0,151 0,161 0,172 0,184 0,196 0,208 0,221 0,233 

0,159 0,170 0,181 0,194 0,206 0,219 0,233 0,246 

0,167 0,179 0,191 0,204 0,217 0,231 0,245 0,259 

0,177 0,189 0,202 0,216 0,229 0,244 0,259 0,273 

0,187 0,200 0,214 0,229 0,243 0,258 0,274 0,290 

0,199 0,213 0,227 0,243 0,259 0,275 0,292 0,308 

0,212 0,227 0,243 0,260 0,276 0,293 0,311 0,329 

0,227 0,243 0,260 0,278 0,295 0,314 0,333 0,352 

0,244 0,261 0,279 0,299 0,317 0,337 0,358 0,378 

0,264 0,282 0,301 0,322 0,343 0,364 0,387 0,408 

0,286 0,306 0,327 0,350 0,372 0,395 0,419 0,443 

0,312 0,333 0,356 0,381 0,405 0,430 0,457 0,482 

0,341 0,365 0,390 0,417 0,443 0,471 0,500 0,528 

0,375 0,400 0,428 0,458 0,487 0,517 0,550 0,580 

0,413 0,441 0,471 0,504 0,536 0,570 0,605 0,639 

0,454 0,485 0,519 0,555 0,590 0,627 0,665 0,702 

0,496 0,530 0,567 0,606 0,645 0,685 0,727 0,768 

0,535 0,571 0,611 0,654 0,695 0,738 0,784 0,828 

0,563 0,601 0,643 0,688 0,731 0,777 0,825 0,871 

0,573 0,612 0,655 0,701 0,745 0,791 0,840 0,887 

0,563 0,601 0,643 0,688 0,731 0,777 0,825 0,871 

0,535 0,571 0,611 0,654 0,695 0,738 0,784 0,828 

0,496 0,530 0,567 0,606 0,645 0,685 0,727 0,768 

0,454 0,485 0,519 0,555 0,590 0,627 0,665 0,702 

0,413 0,441 0,471 0,504 0,536 0,570 0,605 0,639 

0,375 0,400 0,428 0,458 0,487 0,517 0,550 0,580 

0,341 0,365 0,390 0,417 0,443 0,471 0,500 0,528 

0,312 0,333 0,356 0,381 0,405 0,430 0,457 0,482 

0,286 0,306 0,327 0,350 0,372 0,395 0,419 0,443 

0,264 0,282 0,301 0,322 0,343 0,364 0,387 0,408 

0,244 0,261 0,279 0,299 0,317 0,337 0,358 0,378 

0,227 0,243 0,260 0,278 0,295 0,314 0,333 0,352 

0,212 0,227 0,243 0,260 0,276 0,293 0,311 0,329 

0,199 0,213 0,227 0,243 0,259 0,275 0,292 0,308 

0,187 0,200 0,214 0,229 0,243 0,258 0,274 0,290 

0,177 0,189 0,202 0,216 0,229 0,244 0,259 0,273 

0,167 0,179 0,191 0,204 0,217 0,231 0,245 0,259 

0,159 0,170 0,181 0,194 0,206 0,219 0,233 0,246 

0,151 0,161 0,172 0,184 0,196 0,208 0,221 0,233 

0,144 0,154 0,164 0,176 0,187 0,198 0,211 0,223 
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3.5.1-4 táblázat: ϕ és Ψ szögek, ∆LW,dir,hor,B  és ∆LW,dir,vert,B  tényezők, h = 4,0 m (B) 

Szegmens 
száma 

ϕ Ψ ∆LW,dir,hor,B   ∆LW,dir,ver,B   

[°] [°] [dB] [dB] 

1 14,036 -0,278 -11,660 0,000 

2 14,744 -0,292 -11,300 0,000 

3 15,524 -0,307 -10,920 0,000 

4 16,390 -0,323 -10,515 0,000 

5 17,354 -0,342 -10,084 0,000 

6 18,435 -0,362 -9,626 0,000 

7 19,654 -0,358 -9,137 0,000 

8 21,038 -0,411 -8,614 0,000 

9 22,620 -0,441 -8,056 0,000 

10 24,444 -0,474 -7,459 0,000 

11 26,565 -0,512 -6,819 0,000 

12 29,055 -0,556 -6,135 0,000 

13 32,005 -0,607 -5,405 0,000 

14 35,538 -0,666 -4,629 -0,001 

15 39,806 -0,734 -3,812 -0,001 

16 45,000 -0,810 -2,967 -0,001 

17 51,340 -0,895 -2,121 -0,001 

18 59,036 -0,983 -1,320 -0,001 

19 68,199 -1,064 -0,638 -0,001 

20 78,690 -1,124 -0,169 -0,002 

21 90,000 -1,146 0,000 -0,002 

22 101,310 -1,124 -0,169 -0,002 

23 111,801 -1,064 -0,638 -0,001 

24 120,964 -0,983 -1,320 -0,001 

25 128,660 -0,895 -2,121 -0,001 

26 135,000 -0,810 -2,967 -0,001 

27 140,194 -0,734 -3,812 -0,001 

28 144,462 -0,666 -4,629 -0,001 

29 147,995 -0,607 -5,405 0,000 

30 150,945 -0,556 -6,135 0,000 

31 153,435 -0,512 -6,819 0,000 

32 155,556 -0,474 -7,459 0,000 

33 157,380 -0,441 -8,056 0,000 

34 158,962 -0,411 -8,614 0,000 

35 160,346 -0,385 -9,137 0,000 

36 161,565 -0,362 -9,626 0,000 

37 162,646 -0,342 -10,084 0,000 

38 163,610 -0,323 -10,515 0,000 

39 164,476 -0,307 -10,920 0,000 

40 165,256 -0,292 -11,300 0,000 

41 165,964 -0,278 -11,660 0,000 
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3.5.1-5 táblázat: LW,0,dir,A,i, h = 0,5 m (A)  

(A táblázat a következő lapon folytatódik.) 

Szegmen
s száma 

LW,0,dir,A,i [dB] 

f [Hz] 

50 63 80 100 125 160 200 250 

1 92,240 99,859 98,727 93,945 93,186 94,042 93,439 94,378 

2 92,603 100,22
1 

99,090 94,308 93,549 94,405 93,802 94,742 

3 92,987 100,60
6 

99,474 94,692 93,934 94,790 94,187 95,127 

4 93,396 101,015 99,883 95,102 94,343 95,200 94,597 95,537 

5 93,831 101,450 100,318 95,537 94,778 95,635 95,032 95,972 

6 94,295 101,913 100,78
2 

96,000 95,242 96,099 95,497 96,437 

7 94,789 102,40
8 

101,277 96,495 95,737 96,594 95,992 96,933 

8 95,317 102,93
6 

101,80
5 

97,024 96,266 97,123 96,521 97,462 

9 95,882 103,501 102,371 97,589 96,832 97,689 97,088 98,029 

10 96,488 104,107 102,97
6 

98,195 97,438 98,296 97,694 98,636 

11 97,136 104,755 103,62
5 

98,844 98,087 98,945 98,344 99,286 

12 97,831 105,45
0 

104,32
0 

99,539 98,783 99,641 99,041 99,983 

13 98,573 106,19
2 

105,06
2 

100,28
2 

99,526 100,38
5 

99,785 100,728 

14 99,362 106,98
2 

105,853 101,073 100,317 101,176 100,577 101,521 

15 100,195 107,815 106,68
5 

101,90
6 

101,151 102,011 101,412 102,357 

16 101,057 108,677 107,548 102,76
9 

102,01
4 

102,875 102,277 103,223 

17 101,92
2 

109,543 108,41
4 

103,636 102,88
1 

103,743 103,14
6 

104,09
2 

18 102,742 110,363 109,23
5 

104,457 103,703 104,56
6 

103,96
9 

104,917 

19 103,44
2 

111,064 109,93
6 

105,158 104,40
5 

105,26
8 

104,67
2 

105,621 

20 103,92
4 

111,546 110,418 105,64
1 

104,88
8 

105,752 105,157 106,10
6 

21 104,09
8 

111,719 110,59
2 

105,815 105,06
2 

105,92
6 

105,331 106,28
0 

22 103,92
4 

111,546 110,418 105,64
1 

104,88
8 

105,752 105,157 106,10
6 
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23 103,44
2 

111,064 109,93
6 

105,158 104,40
5 

105,26
8 

104,67
2 

105,621 

24 102,742 110,363 109,23
5 

104,457 103,703 104,56
6 

103,96
9 

104,917 

25 101,92
2 

109,543 108,41
4 

103,636 102,88
1 

103,743 103,14
6 

104,09
2 

26 101,057 108,677 107,548 102,76
9 

102,01
4 

102,875 102,277 103,223 

27 100,195 107,815 106,68
5 

101,90
6 

101,151 102,011 101,412 102,357 

28 99,362 106,98
2 

105,853 101,073 100,317 101,176 100,577 101,521 

29 98,573 106,19
2 

105,06
2 

100,28
2 

99,526 100,38
5 

99,785 100,728 

30 97,831 105,45
0 

104,32
0 

99,539 98,783 99,641 99,041 99,983 

31 97,136 104,755 103,62
5 

98,844 98,087 98,945 98,344 99,286 

32 96,488 104,107 102,97
6 

98,195 97,438 98,296 97,694 98,636 

33 95,882 103,501 102,371 97,589 96,832 97,689 97,088 98,029 

34 95,317 102,93
6 

101,80
5 

97,024 96,266 97,123 96,521 97,462 

35 94,789 102,40
8 

101,277 96,495 95,737 96,594 95,992 96,933 

36 94,295 101,913 100,78
2 

96,000 95,242 96,099 95,497 96,437 

37 93,831 101,450 100,318 95,537 94,778 95,635 95,032 95,972 

38 93,396 101,015 99,883 95,102 94,343 95,200 94,597 95,537 

39 92,987 100,60
6 

99,474 94,692 93,934 94,790 94,187 95,127 

40 92,603 100,22
1 

99,090 94,308 93,549 94,405 93,802 94,742 

41 92,240 99,859 98,727 93,945 93,186 94,042 93,439 94,378 

 

(A táblázat a következő lapon folytatódik.) 

LW,0,dir,A,i [dB] 

f [Hz] 

315 400 500 630 800 1000 1250 1600 

92,646 92,188 95,550 97,707 98,451 99,392 98,714 96,686 

93,010 92,552 95,915 98,072 98,816 99,757 99,080 97,052 

93,395 92,938 96,301 98,458 99,203 100,145 99,467 97,440 

93,805 93,348 96,711 98,869 99,614 100,557 99,880 97,853 

94,241 93,784 97,148 99,306 100,052 100,995 100,318 98,292 

94,706 94,250 97,613 99,772 100,518 101,462 100,786 98,761 
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95,202 94,746 98,110 100,270 101,016 101,960 101,285 99,261 

95,732 95,277 98,642 100,801 101,549 102,493 101,819 99,796 

96,299 95,844 99,210 101,370 102,118 103,064 102,390 100,368 

96,907 96,452 99,818 101,980 102,729 103,675 103,002 100,981 

97,558 97,104 100,471 102,633 103,383 104,330 103,659 101,639 

98,255 97,802 101,170 103,333 104,084 105,032 104,362 102,344 

99,001 98,549 101,917 104,081 104,834 105,784 105,115 103,098 

99,794 99,343 102,713 104,878 105,632 106,584 105,917 103,902 

100,631 100,181 103,552 105,719 106,475 107,428 106,762 104,750 

101,498 101,050 104,422 106,590 107,348 108,303 107,640 105,630 

102,369 101,922 105,296 107,466 108,226 109,183 108,522 106,515 

103,195 102,749 106,125 108,297 109,059 110,018 109,360 107,356 

103,900 103,456 106,833 109,006 109,770 110,732 110,075 108,074 

104,386 103,942 107,320 109,495 110,260 111,223 110,569 108,569 

104,560 104,118 107,496 109,671 110,437 111,400 110,746 108,747 

104,386 103,942 107,320 109,495 110,260 111,223 110,569 108,569 

103,900 103,456 106,833 109,006 109,770 110,732 110,075 108,074 

103,195 102,749 106,125 108,297 109,059 110,018 109,360 107,356 

102,369 101,922 105,296 107,466 108,226 109,183 108,522 106,515 

101,498 101,050 104,422 106,590 107,348 108,303 107,640 105,630 

100,631 100,181 103,552 105,719 106,475 107,428 106,762 104,750 

99,794 99,343 102,713 104,878 105,632 106,584 105,917 103,902 

99,001 98,549 101,917 104,081 104,834 105,784 105,115 103,098 

98,255 97,802 101,170 103,333 104,084 105,032 104,362 102,344 

97,558 97,104 100,471 102,633 103,383 104,330 103,659 101,639 

96,907 96,452 99,818 101,980 102,729 103,675 103,002 100,981 

96,299 95,844 99,210 101,370 102,118 103,064 102,390 100,368 

95,732 95,277 98,642 100,801 101,549 102,493 101,819 99,796 

95,202 94,746 98,110 100,270 101,016 101,960 101,285 99,261 

94,706 94,250 97,613 99,772 100,518 101,462 100,786 98,761 

94,241 93,784 97,148 99,306 100,052 100,995 100,318 98,292 

93,805 93,348 96,711 98,869 99,614 100,557 99,880 97,853 

93,395 92,938 96,301 98,458 99,203 100,145 99,467 97,440 

93,010 92,552 95,915 98,072 98,816 99,757 99,080 97,052 

92,646 92,188 95,550 97,707 98,451 99,392 98,714 96,686 
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LW,0,dir,A,i [dB] 

f [Hz] 

2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 

97,195 92,983 90,562 87,358 84,055 81,397 78,675 76,955 

97,561 93,350 90,930 87,726 84,424 81,767 79,045 77,326 

97,950 93,739 91,320 88,116 84,815 82,158 79,437 77,719 

98,363 94,153 91,734 88,532 85,231 82,575 79,854 78,137 

98,803 94,594 92,176 88,973 85,674 83,018 80,299 78,582 

99,272 95,064 92,646 89,445 86,146 83,491 80,773 79,057 

99,773 95,565 93,149 89,948 86,650 83,997 81,279 79,564 

100,309 96,102 93,686 90,487 87,190 84,538 81,821 80,107 

100,882 96,676 94,262 91,064 87,768 85,116 82,401 80,689 

101,496 97,291 94,878 91,682 88,387 85,737 83,023 81,312 

102,155 97,952 95,540 92,345 89,052 86,404 83,691 81,982 

102,862 98,660 96,250 93,056 89,765 87,119 84,408 82,701 

103,618 99,417 97,009 93,818 90,529 87,884 85,176 83,471 

104,423 100,225 97,819 94,630 91,343 88,701 85,996 84,292 

105,274 101,078 98,675 95,488 92,204 89,564 86,862 85,161 

106,156 101,963 99,562 96,379 93,097 90,461 87,762 86,064 

107,044 102,853 100,456 97,276 93,997 91,365 88,669 86,975 

107,887 103,700 101,305 98,128 94,853 92,224 89,532 87,841 

108,608 104,423 102,031 98,858 95,586 92,959 90,270 88,583 

109,105 104,922 102,532 99,361 96,091 93,467 90,780 89,095 

109,284 105,102 102,713 99,542 96,273 93,650 90,964 89,280 

109,105 104,922 102,532 99,361 96,091 93,467 90,780 89,095 

108,608 104,423 102,031 98,858 95,586 92,959 90,270 88,583 

107,887 103,700 101,305 98,128 94,853 92,224 89,532 87,841 

107,044 102,853 100,456 97,276 93,997 91,365 88,669 86,975 

106,156 101,963 99,562 96,379 93,097 90,461 87,762 86,064 

105,274 101,078 98,675 95,488 92,204 89,564 86,862 85,161 

104,423 100,225 97,819 94,630 91,343 88,701 85,996 84,292 

103,618 99,417 97,009 93,818 90,529 87,884 85,176 83,471 

102,862 98,660 96,250 93,056 89,765 87,119 84,408 82,701 

102,155 97,952 95,540 92,345 89,052 86,404 83,691 81,982 

101,496 97,291 94,878 91,682 88,387 85,737 83,023 81,312 

100,882 96,676 94,262 91,064 87,768 85,116 82,401 80,689 

100,309 96,102 93,686 90,487 87,190 84,538 81,821 80,107 

99,773 95,565 93,149 89,948 86,650 83,997 81,279 79,564 

99,272 95,064 92,646 89,445 86,146 83,491 80,773 79,057 

98,803 94,594 92,176 88,973 85,674 83,018 80,299 78,582 

98,363 94,153 91,734 88,532 85,231 82,575 79,854 78,137 

97,950 93,739 91,320 88,116 84,815 82,158 79,437 77,719 

97,561 93,350 90,930 87,726 84,424 81,767 79,045 77,326 

97,195 92,983 90,562 87,358 84,055 81,397 78,675 76,955 
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3.5.1-6 táblázat: LW,0,dir,B,i, h = 4,0 m (B)  

(A táblázat a következő lapon folytatódik.) 

Szegmens 
száma 

LW,0,dir,B,i [dB] 

f [Hz] 

50 63 80 100 125 160 200 250 

1 76,340 78,340 77,340 81,340 72,340 70,340 71,340 65,340 

2 76,699 78,699 77,699 81,699 72,699 70,699 71,699 65,699 

3 77,080 79,080 78,080 82,080 73,080 71,080 72,080 66,080 

4 77,485 79,485 78,485 82,485 73,485 71,485 72,485 66,485 

5 77,916 79,916 78,916 82,916 73,916 71,916 72,916 66,916 

6 78,374 80,374 79,374 83,374 74,374 72,374 73,374 67,374 

7 78,863 80,863 79,863 83,863 74,863 72,863 73,863 67,863 

8 79,385 81,385 80,385 84,385 75,385 73,385 74,385 68,385 

9 79,944 81,944 80,944 84,944 75,944 73,944 74,944 68,944 

10 80,541 82,541 81,541 85,541 76,541 74,541 75,541 69,541 

11 81,180 83,180 82,180 86,180 77,180 75,180 76,180 70,180 

12 81,865 83,865 82,865 86,865 77,865 75,865 76,865 70,865 

13 82,595 84,595 83,595 87,595 78,595 76,595 77,595 71,595 

14 83,371 85,371 84,371 88,371 79,371 77,371 78,371 72,371 

15 84,188 86,188 85,188 89,188 80,188 78,188 79,188 73,188 

16 85,032 87,032 86,032 90,032 81,032 79,032 80,032 74,032 

17 85,878 87,878 86,878 90,878 81,878 79,878 80,878 74,878 

18 86,679 88,679 87,679 91,679 82,679 80,679 81,679 75,679 

19 87,361 89,361 88,361 92,361 83,361 81,361 82,361 76,361 

20 87,830 89,830 88,830 92,830 83,830 81,830 82,830 76,830 

21 87,998 89,998 88,998 92,998 83,998 81,998 82,998 76,998 

22 87,830 89,830 88,830 92,830 83,830 81,830 82,830 76,830 

23 87,361 89,361 88,361 92,361 83,361 81,361 82,361 76,361 

24 86,679 88,679 87,679 91,679 82,679 80,679 81,679 75,679 

25 85,878 87,878 86,878 90,878 81,878 79,878 80,878 74,878 

26 85,032 87,032 86,032 90,032 81,032 79,032 80,032 74,032 

27 84,188 86,188 85,188 89,188 80,188 78,188 79,188 73,188 

28 83,371 85,371 84,371 88,371 79,371 77,371 78,371 72,371 

29 82,595 84,595 83,595 87,595 78,595 76,595 77,595 71,595 

30 81,865 83,865 82,865 86,865 77,865 75,865 76,865 70,865 

31 81,180 83,180 82,180 86,180 77,180 75,180 76,180 70,180 

32 80,541 82,541 81,541 85,541 76,541 74,541 75,541 69,541 

33 79,944 81,944 80,944 84,944 75,944 73,944 74,944 68,944 

34 79,385 81,385 80,385 84,385 75,385 73,385 74,385 68,385 

35 78,863 80,863 79,863 83,863 74,863 72,863 73,863 67,863 

36 78,374 80,374 79,374 83,374 74,374 72,374 73,374 67,374 

37 77,916 79,916 78,916 82,916 73,916 71,916 72,916 66,916 

38 77,485 79,485 78,485 82,485 73,485 71,485 72,485 66,485 

39 77,080 79,080 78,080 82,080 73,080 71,080 72,080 66,080 

40 76,699 78,699 77,699 81,699 72,699 70,699 71,699 65,699 
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41 76,340 78,340 77,340 81,340 72,340 70,340 71,340 65,340 

 

(A táblázat a következő lapon folytatódik.) 

LW,0,dir,B,i [dB] 

f [Hz] 

315 400 500 630 800 1000 1250 1600 

73,340 71,340 73,340 71,340 73,340 75,340 72,340 70,340 

73,699 71,699 73,699 71,699 73,699 75,699 72,699 70,699 

74,080 72,080 74,080 72,080 74,080 76,080 73,080 71,080 

74,485 72,485 74,485 72,485 74,485 76,485 73,485 71,485 

74,916 72,916 74,916 72,916 74,916 76,916 73,916 71,916 

75,374 73,374 75,374 73,374 75,374 77,374 74,374 72,374 

75,863 73,863 75,863 73,863 75,863 77,863 74,863 72,863 

76,385 74,385 76,385 74,385 76,385 78,385 75,385 73,385 

76,944 74,944 76,944 74,944 76,944 78,944 75,944 73,944 

77,541 75,541 77,541 75,541 77,541 79,541 76,541 74,541 

78,180 76,180 78,180 76,180 78,180 80,180 77,180 75,180 

78,865 76,865 78,865 76,865 78,865 80,865 77,865 75,865 

79,595 77,595 79,595 77,595 79,595 81,595 78,595 76,595 

80,371 78,371 80,371 78,371 80,371 82,371 79,371 77,371 

81,188 79,188 81,188 79,188 81,188 83,188 80,188 78,188 

82,032 80,032 82,032 80,032 82,032 84,032 81,032 79,032 

82,878 80,878 82,878 80,878 82,878 84,878 81,878 79,878 

83,679 81,679 83,679 81,679 83,679 85,679 82,679 80,679 

84,361 82,361 84,361 82,361 84,361 86,361 83,361 81,361 

84,830 82,830 84,830 82,830 84,830 86,830 83,830 81,830 

84,998 82,998 84,998 82,998 84,998 86,998 83,998 81,998 

84,830 82,830 84,830 82,830 84,830 86,830 83,830 81,830 

84,361 82,361 84,361 82,361 84,361 86,361 83,361 81,361 

83,679 81,679 83,679 81,679 83,679 85,679 82,679 80,679 

82,878 80,878 82,878 80,878 82,878 84,878 81,878 79,878 

82,032 80,032 82,032 80,032 82,032 84,032 81,032 79,032 

81,188 79,188 81,188 79,188 81,188 83,188 80,188 78,188 

80,371 78,371 80,371 78,371 80,371 82,371 79,371 77,371 

79,595 77,595 79,595 77,595 79,595 81,595 78,595 76,595 

78,865 76,865 78,865 76,865 78,865 80,865 77,865 75,865 

78,180 76,180 78,180 76,180 78,180 80,180 77,180 75,180 

77,541 75,541 77,541 75,541 77,541 79,541 76,541 74,541 

76,944 74,944 76,944 74,944 76,944 78,944 75,944 73,944 

76,385 74,385 76,385 74,385 76,385 78,385 75,385 73,385 

75,863 73,863 75,863 73,863 75,863 77,863 74,863 72,863 

75,374 73,374 75,374 73,374 75,374 77,374 74,374 72,374 

74,916 72,916 74,916 72,916 74,916 76,916 73,916 71,916 

74,485 72,485 74,485 72,485 74,485 76,485 73,485 71,485 

74,080 72,080 74,080 72,080 74,080 76,080 73,080 71,080 
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73,699 71,699 73,699 71,699 73,699 75,699 72,699 70,699 

73,340 71,340 73,340 71,340 73,340 75,340 72,340 70,340 
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LW,0,dir,B,i [dB] 

f [Hz] 

2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 

71,340 67,340 66,340 67,340 67,340 68,340 67,340 66,340 

71,699 67,699 66,699 67,699 67,699 68,699 67,699 66,699 

72,080 68,080 67,080 68,080 68,080 69,080 68,080 67,080 

72,485 68,485 67,485 68,485 68,485 69,485 68,485 67,485 

72,916 68,916 67,916 68,916 68,916 69,916 68,916 67,916 

73,374 69,374 68,374 69,374 69,374 70,374 69,374 68,374 

73,863 69,863 68,863 69,863 69,863 70,863 69,863 68,863 

74,385 70,385 69,385 70,385 70,385 71,385 70,385 69,385 

74,944 70,944 69,944 70,944 70,944 71,944 70,944 69,944 

75,541 71,541 70,541 71,541 71,541 72,541 71,541 70,541 

76,180 72,180 71,180 72,180 72,180 73,180 72,180 71,180 

76,865 72,865 71,865 72,865 72,865 73,865 72,865 71,865 

77,595 73,595 72,595 73,595 73,595 74,595 73,595 72,595 

78,371 74,371 73,371 74,371 74,371 75,371 74,371 73,371 

79,188 75,188 74,188 75,188 75,188 76,188 75,188 74,188 

80,032 76,032 75,032 76,032 76,032 77,032 76,032 75,032 

80,878 76,878 75,878 76,878 76,878 77,878 76,878 75,878 

81,679 77,679 76,679 77,679 77,679 78,679 77,679 76,679 

82,361 78,361 77,361 78,361 78,361 79,361 78,361 77,361 

82,830 78,830 77,830 78,830 78,830 79,830 78,830 77,830 

82,998 78,998 77,998 78,998 78,998 79,998 78,998 77,998 

82,830 78,830 77,830 78,830 78,830 79,830 78,830 77,830 

82,361 78,361 77,361 78,361 78,361 79,361 78,361 77,361 

81,679 77,679 76,679 77,679 77,679 78,679 77,679 76,679 

80,878 76,878 75,878 76,878 76,878 77,878 76,878 75,878 

80,032 76,032 75,032 76,032 76,032 77,032 76,032 75,032 

79,188 75,188 74,188 75,188 75,188 76,188 75,188 74,188 

78,371 74,371 73,371 74,371 74,371 75,371 74,371 73,371 

77,595 73,595 72,595 73,595 73,595 74,595 73,595 72,595 

76,865 72,865 71,865 72,865 72,865 73,865 72,865 71,865 

76,180 72,180 71,180 72,180 72,180 73,180 72,180 71,180 

75,541 71,541 70,541 71,541 71,541 72,541 71,541 70,541 

74,944 70,944 69,944 70,944 70,944 71,944 70,944 69,944 

74,385 70,385 69,385 70,385 70,385 71,385 70,385 69,385 

73,863 69,863 68,863 69,863 69,863 70,863 69,863 68,863 

73,374 69,374 68,374 69,374 69,374 70,374 69,374 68,374 

72,916 68,916 67,916 68,916 68,916 69,916 68,916 67,916 

72,485 68,485 67,485 68,485 68,485 69,485 68,485 67,485 

72,080 68,080 67,080 68,080 68,080 69,080 68,080 67,080 

71,699 67,699 66,699 67,699 67,699 68,699 67,699 66,699 

71,340 67,340 66,340 67,340 67,340 68,340 67,340 66,340 
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3.5.1-7 táblázat: irányított méterenkénti hangteljesítmény, (A magasság, oktávsávban) 

Szegmen
s száma 

LW’,dir,A,i [dB] 

f [Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 102,745 98,512 98,317 100,470 103,642 100,752 92,871 84,171 

2 103,108 98,875 98,680 100,834 104,007 101,119 93,239 84,540 

3 103,492 99,260 99,065 101,220 104,394 101,507 93,629 84,932 

4 103,901 99,669 99,475 101,631 104,80
6 

101,921 94,044 85,350 

5 104,336 100,104 99,911 102,06
8 

105,24
4 

102,360 94,486 85,794 

6 104,799 100,56
8 

100,375 102,534 105,712 102,82
9 

94,957 86,267 

7 105,294 101,063 100,871 103,031 106,210 103,330 95,460 86,773 

8 105,823 101,592 101,401 103,562 106,743 103,86
6 

95,998 87,315 

9 106,388 102,158 101,96
8 

104,131 107,314 104,438 96,574 87,895 

10 106,993 102,764 102,575 104,740 107,925 105,053 97,191 88,516 

11 107,642 103,413 103,225 105,392 108,58
0 

105,711 97,854 89,184 

12 108,337 104,109 103,92
2 

106,09
2 

109,283 106,417 98,565 89,90
0 

13 109,079 104,85
2 

104,66
7 

106,84
0 

110,034 107,173 99,325 90,667 

14 109,86
9 

105,643 105,45
9 

107,636 110,834 107,978 100,136 91,486 

15 110,702 106,477 106,29
5 

108,476 111,678 108,82
8 

100,99
3 

92,351 

16 111,564 107,340 107,161 109,346 112,553 109,710 101,883 93,250 

17 112,430 108,20
8 

108,031 110,221 113,433 110,597 102,778 94,155 

18 113,251 109,03
0 

108,85
6 

111,050 114,269 111,440 103,62
9 

95,017 

19 113,951 109,732 109,56
0 

111,759 114,982 112,160 104,357 95,755 

20 114,433 110,215 110,04
4 

112,247 115,474 112,657 104,85
9 

96,26
4 

21 114,607 110,388 110,219 112,423 115,651 112,836 105,04
0 

96,44
8 

22 114,433 110,215 110,04
4 

112,247 115,474 112,657 104,85
9 

96,26
4 

23 113,951 109,732 109,56
0 

111,759 114,982 112,160 104,357 95,755 

24 113,251 109,03
0 

108,85
6 

111,050 114,269 111,440 103,62
9 

95,017 
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25 112,430 108,20
8 

108,031 110,221 113,433 110,597 102,778 94,155 

26 111,564 107,340 107,161 109,346 112,553 109,710 101,883 93,250 

27 110,702 106,477 106,29
5 

108,476 111,678 108,82
8 

100,99
3 

92,351 

28 109,86
9 

105,643 105,45
9 

107,636 110,834 107,978 100,136 91,486 

29 109,079 104,85
2 

104,66
7 

106,84
0 

110,034 107,173 99,325 90,667 

30 108,337 104,109 103,92
2 

106,09
2 

109,283 106,417 98,565 89,90
0 

31 107,642 103,413 103,225 105,392 108,58
0 

105,711 97,854 89,184 

32 106,993 102,764 102,575 104,740 107,925 105,053 97,191 88,516 

33 106,388 102,158 101,96
8 

104,131 107,314 104,438 96,574 87,895 

34 105,823 101,592 101,401 103,562 106,743 103,86
6 

95,998 87,315 

35 105,294 101,063 100,871 103,031 106,210 103,330 95,460 86,773 

36 104,799 100,56
8 

100,375 102,534 105,712 102,82
9 

94,957 86,267 

37 104,336 100,104 99,911 102,06
8 

105,24
4 

102,360 94,486 85,794 

38 103,901 99,669 99,475 101,631 104,80
6 

101,921 94,044 85,350 

39 103,492 99,260 99,065 101,220 104,394 101,507 93,629 84,932 

40 103,108 98,875 98,680 100,834 104,007 101,119 93,239 84,540 

41 102,745 98,512 98,317 100,470 103,642 100,752 92,871 84,171 
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3.5.1-8 táblázat: irányított méterenkénti hangteljesítmény, (B magasság, oktávsávban) 

Szegmens 
száma 

LW’,dir,B,i [dB] 

f [Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 82,187 82,151 75,867 76,885 78,628 74,749 71,803 72,187 

2 82,547 82,510 76,227 77,244 78,988 75,109 72,162 72,547 

3 82,928 82,891 76,607 77,625 79,368 75,489 72,543 72,928 

4 83,333 83,296 77,012 78,030 79,773 75,895 72,948 73,333 

5 83,763 83,727 77,443 78,460 80,204 76,325 73,378 73,763 

6 84,222 84,185 77,901 78,919 80,662 76,783 73,837 74,222 

7 84,711 84,674 78,390 79,408 81,151 77,272 74,326 74,711 

8 85,233 85,196 78,913 79,930 81,674 77,795 74,848 75,233 

9 85,791 85,755 79,471 80,488 82,232 78,353 75,406 75,791 

10 86,388 86,352 80,068 81,086 82,829 78,950 76,004 76,388 

11 87,028 86,991 80,707 81,725 83,468 79,590 76,643 77,028 

12 87,712 87,676 81,392 82,409 84,153 80,274 77,327 77,712 

13 88,442 88,406 82,122 83,139 84,883 81,004 78,057 78,442 

14 89,218 89,182 82,898 83,916 85,659 81,780 78,834 79,218 

15 90,035 89,999 83,715 84,732 86,476 82,597 79,650 80,035 

16 90,880 90,843 84,559 85,577 87,320 83,441 80,495 80,880 

17 91,726 91,689 85,405 86,423 88,166 84,287 81,341 81,726 

18 92,527 92,490 86,206 87,224 88,967 85,088 82,142 82,527 

19 93,209 93,172 86,888 87,906 89,649 85,770 82,824 83,209 

20 93,677 93,641 87,357 88,374 90,118 86,239 83,293 83,677 

21 93,846 93,809 87,525 88,543 90,286 86,408 83,461 83,846 

22 93,677 93,641 87,357 88,374 90,118 86,239 83,293 83,677 

23 93,209 93,172 86,888 87,906 89,649 85,770 82,824 83,209 

24 92,527 92,490 86,206 87,224 88,967 85,088 82,142 82,527 

25 91,726 91,689 85,405 86,423 88,166 84,287 81,341 81,726 

26 90,880 90,843 84,559 85,577 87,320 83,441 80,495 80,880 

27 90,035 89,999 83,715 84,732 86,476 82,597 79,650 80,035 

28 89,218 89,182 82,898 83,916 85,659 81,780 78,834 79,218 

29 88,442 88,406 82,122 83,139 84,883 81,004 78,057 78,442 

30 87,712 87,676 81,392 82,409 84,153 80,274 77,327 77,712 

31 87,028 86,991 80,707 81,725 83,468 79,590 76,643 77,028 

32 86,388 86,352 80,068 81,086 82,829 78,950 76,004 76,388 

33 85,791 85,755 79,471 80,488 82,232 78,353 75,406 75,791 

34 85,233 85,196 78,913 79,930 81,674 77,795 74,848 75,233 

35 84,711 84,674 78,390 79,408 81,151 77,272 74,326 74,711 

36 84,222 84,185 77,901 78,919 80,662 76,783 73,837 74,222 

37 83,763 83,727 77,443 78,460 80,204 76,325 73,378 73,763 

38 83,333 83,296 77,012 78,030 79,773 75,895 72,948 73,333 

39 82,928 82,891 76,607 77,625 79,368 75,489 72,543 72,928 

40 82,547 82,510 76,227 77,244 78,988 75,109 72,162 72,547 

41 82,187 82,151 75,867 76,885 78,628 74,749 71,803 72,187 
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4. TESZTESETEK - A ZAJ KÜLTÉRI TERJEDÉSÉRE  

 

4.1 A fejezet célja 
A zaj kültéri terjedésének számítását az [1] és [2] szerint kell végezni. A vizsgálati 

eredmények helyességét a teszteset meghatározott eredményével való összehasonlítás 

bizonyítja. 

4.2 Előzetes megjegyzések 

A tesztesetek eredményeit két tizedes jegy pontossággal adjuk meg. A fejezetben szereplő 

tesztesetek eredményeinél a pontossági követelmény ±0,1 dB. A spektrális szint 

specifikációjához a 2015/996 rendeletben meghatározott nyolc oktávsávot alkalmaztuk 63 

Hz és 8 kHz közötti középfrekvenciákkal. 

4.3 Tesztesetek 
 

4.3.1 Vízszintes talaj egyenletes akusztikai tulajdonságokkal (G állandó) 

 

4.3.1-1 ábra: Zajterjedés vízszintes, egyenletes akusztikai tulajdonságú talajon (S forrás, R 
észlelési pont) 

 

4.3.1-1 táblázat: Az S forrás és az R észlelési pont koordinátái 

Pont 
x 

[m] 
y 

[m] 
z 

[m] 

S 10 10 1 

R 200 50 4 

 

4.3.1-2 táblázat: Meteorológiai és geometriai paraméterek 

p [%] 50 

rF [%] 70 
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T [C°] 10 

Gs 0 

G 0 

 

4.3.1-3 táblázat: Forrás (S) hangteljesítményszintje (súlyozatlan oktávsáv) 

Frekvencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW [dB] 93 93 93 93 93 93 93 93 

 

4.3.1-3 táblázat: Középsík paraméterei, forrás (S) és észlelési pont (R) egyenértékű 
magassága, köztük lévő távolság talajközépsíkra eső vetülete, talajtényezők 

Paraméter S - R 

a 0,00 

b 0,00 

z1 [m] 1,00 

z2 [m] 4,00 

dp 194,16 

Gpath 0,00 

G’path 0,00 

 

4.3.2 Visszaverő hatású talaj (G=0) 

 

4.3.2-1 táblázat: A talaj akusztikai elnyelése (nincs diffrakció) 

Frekvencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

w (H) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cf (H) 194,16 194,16 194,16 194,16 194,16 194,16 194,16 194,16 

Aground,H -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 

w (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cf (F) 194,16 194,16 194,16 194,16 194,16 194,16 194,16 194,16 

Aground,F -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 

 

4.3.2-2 táblázat: Rész- és végeredmények 

Frekvencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,37 0,71 1,88 6,36 22,69 

Adiv [dB] 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Aboundary,H 

[dB] 
-3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 
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Aboundary,F 

[dB] 
-4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 Total 

LH [dB] 39,21 39,16 39,03 38,86 38,53 37,36 32,87 16,54 46,71 

LF [dB] 40,58 40,52 40,40 40,23 39,89 38,73 34,24 17,91 48,07 

L [dB] 39,95 39,89 39,77 39,60 39,26 38,10 33,61 17,28 47,44 

AWC 
-

26,20 
-16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10   

LA [dB] 13,75 23,79 31,17 36,40 39,26 39,30 34,61 16,18 44,12 
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4.3.3 Vegyes akusztikai tulajdonságokkal rendelkező talaj (G=0,5) 

 

4.3.3-1 táblázat: Meteorológiai és geometriai paraméterek 

p [%] 50 

rF [%] 70 

T [C°] 10 

Gs 0,5 

G 0,5 

 

4.3.3-2 táblázat: A talaj akusztikai elnyelése (nincs diffrakció) 

Frekvencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

w (H) 
8,2E-

05 
4,5E-

04 
2,5E-

03 
0,01 0,08 0,41 2,10 10,13 

Cf (H) 199,16 213,43 225,42 134,05 23,76 2,49 0,47 0,10 

Aground,H -1,50 -1,50 -1,50 0,85 5,71 -1,50 -1,50 -1,50 

w (F) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,41 2,10 10,13 

Cf (F) 199,16 213,43 225,42 134,05 23,76 2,49 0,47 0,10 

Aground,F -2,18 -2,18 -2,18 -2,18 -0,93 -2,18 -2,18 -2,18 

 

4.3.3-3 táblázat: Rész- és végeredmények 

Frekvencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,37 0,71 1,88 6,36 22,69 

Adiv [dB] 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Aboundary,H 

[dB] 
-1,50 -1,50 -1,50 0,85 5,71 -1,50 -1,50 -1,50 

Aboundary,F 

[dB] 
-2,18 -2,18 -2,18 -2,18 -0,93 -2,18 -2,18 -2,18 Total 

LH [dB] 37,71 37,66 37,53 35,01 29,82 35,86 31,37 15,04 44,28 

LF [dB] 38,40 38,34 38,22 38,04 36,45 36,54 32,06 15,73 45,72 

L [dB] 38,07 38,01 37,89 36,79 34,29 36,22 31,73 15,40 45,06 

AWC 
-

26,20 
-16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10   

LA [dB] 11,87 21,91 29,29 33,59 34,29 37,42 32,73 14,30 41,27 
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4.3.4 Elnyelő talaj (G=1) 

 

4.3.4-1 táblázat: Meteorológiai és geometriai paraméterek 

p [%] 50 

rF [%] 70 

T [C°] 10 

Gs 1 

G 1 

 

4.3.4-2 táblázat: A talaj akusztikai elnyelése (nincs diffrakció) 

Frekvencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

w (H) 
4,9E-

04 
2,7E-

03 
1,5E-

02 
0,08 0,41 2,02 9,06 35,59 

Cf (H) 214,46 224,66 130,15 22,76 2,48 0,49 0,11 0,03 

Aground,H 0,00 0,00 1,59 9,67 5,03 0,00 0,00 0,00 

w (F) 0,00 0,00 0,01 0,08 0,41 2,02 9,06 35,59 

Cf (F) 214,46 224,66 130,15 22,76 2,48 0,49 0,11 0,03 

Aground,F 0,00 0,00 0,00 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

4.3.4-3 táblázat: Rész- és végeredmények 

Frekvencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,37 0,71 1,88 6,36 22,69 

Adiv [dB] 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Aboundary,H 

[dB] 
0,00 0,00 1,59 9,67 5,03 0,00 0,00 0,00 

Aboundary,F 

[dB] 
0,00 0,00 0,00 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 

LH [dB] 36,21 36,16 34,45 26,20 30,50 34,36 29,87 13,54 42,14 

LF [dB] 36,21 36,16 36,03 31,63 35,53 34,36 29,87 13,54 43,24 

L [dB] 36,21 36,16 35,31 29,71 33,70 34,36 29,87 13,54 42,72 

AWC 
-

26,20 
-16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10   

LA [dB] 10,01 20,06 26,71 26,51 33,70 35,56 30,87 12,44 39,14 
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4.3.5 Vízszintes talaj változó akusztikai tulajdonságokkal 

 

4.3.5-1 ábra: Zajterjedés vízszintes, változó akusztikai tulajdonságú talajon (S forrás, R 
észlelési pont, A1 területen G=0,2, A2 területen G=0,5, A3 területen G=0,9) 

 

4.3.5-1 táblázat: Változó akusztikai tulajdonságú talajtípusok koordinátái és G értékei 

G 
x [m] y [m] 

min max min max 

0,2 0,00 50,00 -20,00 70,00 

0,5 50,00 150,00 -20,00 70,00 

0,9 150,00 210,00 -20,00 70,00 

 

4.3.5-2 táblázat: G értékei a terjedési útvonalon 

G értéke S - R 

kezdet vég hossz 
G 

[m] [m] [m] 

0,00 40,88 40,88 0,2 

40,88 143,07 102,19 0,5 

143,07 194,16 51,09 0,9 

 

4.3.5-3 táblázat: A talaj akusztikai elnyelése (nincs diffrakció) 

Frekvencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

w (H) 
1,0E-

04 
5,6E-

04 
3,1E-

03 
0,02 0,09 0,50 2,53 11,96 

Cf (H) 200,17 216,11 221,91 116,88 17,87 2,02 0,39 0,08 

Aground,H -1,37 -1,37 -1,37 1,76 6,23 -1,37 -1,37 -1,37 
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w (F) 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,50 2,53 11,96 

Cf (F) 200,17 216,11 221,91 116,88 17,87 2,02 0,39 0,08 

Aground,F -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -0,95 -2,00 -2,00 -2,00 

 

4.3.5-4 táblázat: Rész- és végeredmények 

Frekvencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,37 0,71 1,88 6,36 22,69 

Adiv [dB] 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Aboundary,H 

[dB] 
-1,37 -1,37 -1,37 1,76 6,23 -1,37 -1,37 -1,37 

Aboundary,F 

[dB] 
-2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -0,95 -2,00 -2,00 -2,00 Total 

LH [dB] 37,59 37,53 37,41 34,10 29,30 35,73 31,25 14,92 44,05 

LF [dB] 38,21 38,16 38,03 37,86 36,48 36,36 31,87 15,54 45,56 

L [dB] 37,91 37,85 37,73 36,37 34,23 36,06 31,57 15,24 44,87 

AWC 
-

26,20 
-16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10   

LA [dB] 11,71 21,75 29,13 33,17 34,23 37,26 32,57 14,14 41,09 

 

4.3.6 Változó magasságú és akusztikai tulajdonságú talaj 

 

4.3.6-1 ábra: Zajterjedés változó magasságú és akusztikai tulajdonságú talajon (S 
forrás, R észlelési pont, A1 területen G=0,9, A2 területen G=0,5, A3 területen G=0,2) 
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4.3.6-2 ábra: Zajterjedés változó magasságú és akusztikai tulajdonságú talajon - 
metszet 

 

 

 

4.3.6-1 táblázat: Az S forrás és az R észlelési pont koordinátái 

Pont 
x 

[m] 
y 

[m] 
z 

[m] 

S 10 10 1 

R 200 50 14 

 

4.3.6-2 táblázat: A felszínmodellt meghatározó magasságvonalak koordinátái 

No. 
x1 

[m] 
y1 

[m] 
z1 
[z] 

x2 
[m] 

y2 
[m] 

z2 
[m] 

1 185 -5 10 205 -5 10 

2 205 -5 10 205 65 10 

3 205 65 10 185 65 10 

4 185 65 10 185 -5 10 
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4.3.6-3 táblázat: Változó akusztikai tulajdonságú talajtípusok koordinátái és G értékei 

G 
x [m] y [m] 

min max min max 

0,9 0,00 50,00 -20,00 70,00 

0,5 50,00 150,00 -20,00 70,00 

0,2 150,00 225,00 -20,00 70,00 

 

4.3.6-4 táblázat: Középsík paraméterei, forrás (S) és észlelési pont (R) egyenértékű 
magassága, köztük lévő távolság talajközépsíkra eső vetülete, talajtényezők 

Paraméter S - R 

a 0,05 

b -2,83 

z1 [m] 3,83 

z2 [m] 6,16 

dp 194,59 

Gpath 0,51 

G’path 0,64 

 

4.3.6-4 táblázat: A talaj akusztikai elnyelése (nincs diffrakció) 

Frekvencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

w (H) 
1,6E-

04 
8,7E-

04 
4,8E-

03 
0,03 0,14 0,75 3,70 16,78 

Cf (H) 203,37 222,35 207,69 82,04 9,62 1,33 0,27 0,06 

Aground,H -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 

w (F) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,42 2,16 10,35 

Cf (F) 199,73 214,27 225,53 131,91 22,88 2,42 0,46 0,10 

Aground,F -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 

 

4.3.6-5 táblázat: Rész- és végeredmények 

Frekvencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,37 0,71 1,88 6,36 22,69 

Adiv [dB] 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Aboundary,H 

[dB] 
-1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 

Aboundary,F 

[dB] 
-1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 Total 

LH [dB] 37,28 37,23 37,10 36,93 36,59 35,43 30,94 14,61 44,77 

LF [dB] 37,28 37,23 37,10 36,93 36,59 35,43 30,94 14,61 44,77 



149 
 

L [dB] 37,28 37,23 37,10 36,93 36,59 35,43 30,94 14,61 44,77 

AWC 
-

26,20 
-16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10   

LA [dB] 11,08 21,13 28,50 33,73 36,59 36,63 31,94 13,51 41,45 
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4.3.7 Változó magasságú és akusztikai tulajdonságú talaj – diffrakció néhány frekvencia 

sávban 

 

A teszteset az előzőhöz hasonló, de R immissziós pont magassága 11,5 m (1,5 m relatív). 

 

4.3.7-1 ábra: Zajterjedés változó magasságú és akusztikai tulajdonságú talajon - 
metszet 

 

4.3.7-1 táblázat: A talaj akusztikai elnyelése 

Frekvencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

w (H) 
1,1E-

04 
6,0E-

04 
3,3E-

03 
- - 0,53 2,70 12,70 

Cf (H) 200,89 217,45 220,41 - - 1,88 0,37 0,08 

Aground,H -1,33 -1,33 -1,33 - - -1,33 -1,33 -1,33 

w (F) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,42 2,15 10,35 

Cf (F) 199,59 214,10 225,40 131,95 22,91 2,42 0,46 0,10 

Aground,F -1,33 -1,33 -1,29 -1,05 -1,33 -1,33 -1,33 -1,33 

 

4.3.7-2 táblázat: Magasságprofil a terjedési útvonalon 

Magasságprofil S -R 

No. u [m] v [m] 

1 0,00 0,00 

2 112,41 0,00 

3 178,84 10,00 

4 194,16 10,00 
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4.3.7-3 táblázat: Középsík paraméterei, forrás (S) és észlelési pont (R) egyenértékű 
magassága, köztük lévő távolság talajközépsíkra eső vetülete, talajtényezők 

Paraméter S - R 

a 0,05 

b -2,83 

z1 [m] 3,83 

z2 [m] 3,66 

dp 194,45 

Gpath 0,51 

G’path 0,56 

 

4.3.7-4 táblázat: Tükörforrások koordinátái 

Tükörforrások u v 

S' (S - O) 0,31 -5,65 

R' (O - R) 194,16 8,5 

 

4.3.7-5 táblázat: Útvonalkülönbségek számítása 

Paraméter 
S - R S’ - R S – R’ 

Hom. Kedv. Hom. Kedv. Hom. Kedv. 

d 194,45 194,58 194,61 - 194,31 - 

dss 179,06 179,16 179,21 - 179,06 - 

dsr 15,40 15,40 15,40 - 15,40 - 

e 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 

δ -0,02 -0,04 0,00 - 0,15 - 

 

4.3.7-6 táblázat: Rayleigh-feltétel vizsgálata 

Paraméter 
Homogén Kedvező 

63 125 250  63 125 250  

-λ/20 -0,27 -0,14 -0,07  -0,27 -0,14 -0,07  

S - R 194,45 194,45 194,45  194,58 194,58 194,58  

dss 179,06 179,06 179,06  179,16 179,16 179,16  

dsr 15,40 15,40 15,40  15,40 15,40 15,40  

δ -0,02 -0,02 -0,02  -0,04 -0,04 -0,04  

δ > -λ/20 ? + + +  + + +  

S' - R' 194,37 194,37 194,37  194,49 194,49 194,49  

dss 179,21 179,21 179,21  179,31 179,31 179,31  

dsr 15,40 15,40 15,40  15,40 15,40 15,40  

δ 0,24 0,24 0,24  0,21 0,21 0,21  

Rayleigh-
feltétel 

teljesül? 
- - -  - - - 
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4.3.7-7 táblázat: Aboundary számítása (Homogén) 

Frekvencia 
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 

4000 8000 

∆diff (S,R) 0,00 0,00 0,00 3,16 0,56 0,00 0,00 0,00 

Aground,(S,O) - - - 2,74 -1,21 - - - 

Aground,(O,R) - - - -2,40 -2,40 - - - 

∆diff (S',R) - - - 4,71 4,65 - - - 

∆diff (S,R') - - - 10,83 13,26 - - - 

∆ground (S,O) - - - 2,23 -0,77 - - - 

∆ground (O,R) - - - -1,07 -0,62 - - - 

Adif - - - 4,31 -0,83 - - - 

Aground,(S,R) -1,32 -1,32 -1,32 - - -1,32 -1,32 -1,32 

Aboundary,H -1,32 -1,32 -1,32 4,31 -0,83 -1,32 -1,32 -1,32 

 

4.3.7-8 táblázat: Rész- és végeredmények 

Frekvencia 
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 

4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,37 0,71 1,88 6,36 22,69 

Adiv [dB] 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Aboundary,H 

[dB] 
-1,32 -1,32 -1,32 4,31 -0,83 -1,32 -1,32 -1,32 

Aboundary,F 

[dB] 
-1,32 -1,32 -1,29 -1,05 -1,32 -1,32 -1,32 -1,32 Total 

LH [dB] 37,53 37,47 37,35 31,54 36,34 35,67 31,18 14,82 44,38 

LF [dB] 37,53 37,47 37,31 36,89 36,84 35,67 31,18 14,82 44,97 

L [dB] 37,53 37,47 37,33 34,99 36,60 35,67 31,18 14,82 44,69 

AWCf,i [dB] 
-

26,20 
-

16,10 
-8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10   

LA [dB] 11,33 21,37 28,73 31,79 36,60 36,87 32,18 13,72 41,31 

 

  



154 
 

4.3.8 Változó akusztikai tulajdonságú talaj, hosszú akadály 

 

4.3.8-1 ábra: Zajterjedés változó akusztikai tulajdonságú talajon - hosszú akadály (S 
forrás, R észlelési pont, F hosszú akadály, A1 területen G=0,9, A2 területen G=0,5, A3 
területen G=0,2) 

 

Diffrakció számításának ellenőrzése. 

4.3.8-1 táblázat: Akadály koordinátái 

No. 
x 

[m] 
y 

[m] 
z 

[m] 

1 100 240 6 

1 265 -180 6 

 
 

4.3.8-2 táblázat: Magasságprofil a terjedési útvonalon 

Magasságprofil S - R 

No. 
u 

[m] 
v 

[m] 

1 0,00 0,00 

2 170,23 0,00 

3 170,23 6,00 

4 170,23 0,00 

5 194,16 0,00 

 
4.3.8-3 táblázat: Tükörforrások koordinátái 

Tükörforrások u v 

S’ (S - O) 0,00 -1,00 

R’ (O - R) 194,16 -4,00 
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4.3.8-4 táblázat: Középsík paraméterei, forrás (S) és észlelési pont (R) egyenértékű 
magassága, köztük lévő távolság talajközépsíkra eső vetülete, talajtényezők 

Paraméter S – O1 On - R 

a 0,00 0,00 

b 0,00 0,00 

z1  1,00 6,00 

z2  6,00 4,00 

dp 170,23 23,93 

Gpath 0,55 0,20 

G'path 0,61   

 
4.3.8-5 táblázat: Útvonalkülönbségek számítása 

Para- 
méter 

S - R S’ - R S – R’ 

Hom. Kedv. Hom. Kedv. Hom. Kedv. 

S – R 194,19 194,31 194,23 194,36 194,23 194,36 

dss 170,30 170,39 170,38 170,46 170,30 170,39 

dsr 24,02 24,02 24,02 24,02 25,94 25,94 

e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

δ 0,13 0,09 0,16 0,12 2,01 1,97 

 
4.3.8-6 táblázat: Aboundary számítása (Homogén) 

Frekvencia 
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 

4000 8000 

∆diff (S,R) 6,01 6,96 8,41 10,37 12,73 15,38 18,20 21,11 

Aground,(S,O) -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,45 -1,16 -1,16 -1,16 

Aground,(O,R) -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 

∆diff (S',R) 6,24 7,32 8,92 11,00 13,46 16,17 19,01 21,94 

∆diff (S,R') 12,54 15,14 17,94 20,85 23,80 26,79 29,78 32,79 

∆ground (S,O) -1,13 -1,11 -1,09 -1,08 1,32 -1,06 -1,06 -1,06 

∆ground (O,R) -1,22 -1,02 -0,88 -0,79 -0,74 -0,71 -0,70 -0,69 

Adif 3,67 4,84 6,44 8,50 13,31 13,61 16,44 19,36 

Aground,(S,R) - - - - - - - - 

Aboundary,H 3,67 4,84 6,44 8,50 13,31 13,61 16,44 19,36 
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4.3.8-7 táblázat: Aboundary számítása (Kedvező) 

Frekvencia 
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 

4000 8000 

∆diff (S,R) 5,67 6,40 7,59 9,28 11,44 13,96 16,70 19,57 

Aground,(S,O) -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 

Aground,(O,R) -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 

∆diff (S',R) 5,92 6,81 8,19 10,08 12,39 15,01 17,81 20,71 

∆diff (S,R') 12,46 15,06 17,86 20,76 23,71 26,70 29,69 32,70 

∆ground (S,O) -1,13 -1,11 -1,08 -1,06 -1,04 -1,03 -1,02 -1,02 

∆ground (O,R) -1,18 -0,97 -0,81 -0,71 -0,65 -0,62 -0,60 -0,59 

Adif 3,36 4,33 5,69 7,51 9,75 12,31 15,08 17,96 

Aground,(S,R) - - - - - - - - 

Aboundary,F 3,36 4,33 5,69 7,51 9,75 12,31 15,08 17,96 

 

4.3.8-8 táblázat: Rész- és végeredmények 

Frekvencia 
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 

4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,37 0,71 1,88 6,36 22,69 

Adiv [dB] 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Aboundary,H 

[dB] 
3,67 4,84 6,44 8,50 13,31 13,61 16,44 19,36 

Aboundary,F 

[dB] 
3,36 4,33 5,69 7,51 9,75 12,31 15,08 17,96 

LH [dB] 32,54 31,32 29,59 27,36 22,21 20,75 13,43 -5,82 

LF [dB] 32,85 31,82 30,34 28,35 25,77 22,05 14,80 -4,42 

L [dB] 32,70 31,58 29,98 27,88 24,35 21,45 14,17 -5,06 

AWCf,i [dB] 
-

26,20 
-16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10 Total 

LA [dB] 6,50 15,48 21,38 24,68 24,35 22,65 15,17 -6,16 29,82 
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4.3.9 Változó akusztikai tulajdonságú talaj, rövid akadály (oldalirányú diffrakcióval) 

 

4.3.9-1 ábra: Zajterjedés változó akusztikai tulajdonságú talajon - rövid akadály (S 
forrás, R észlelési pont, F rövid akadály, A1 területen G=0,9, A2 területen G=0,5, A3 
területen G=0,2) 

 

 
4.3.9-1 táblázat: Akadály koordinátái 

No. 
x 

[m] 
y 

[m] 
z 

[m] 

1 175 50 6 

1 188 34 6 

 

4.3.9-2 táblázat: Magasságprofil a terjedési útvonalon 

Magasságprofil S - R 

No. 
u 

[m] 
v 

[m] 

1 0,00 0,00 

2 172,35 0,00 

3 172,35 6,00 

4 172,35 0,00 

5 194,16 0,00 

 
4.3.9-3 táblázat: Tükörforrások koordinátái (Homogén) 

Tükörforrások u v 

S’ (S - O) 0,00 -1,00 

R’ (O - R) 194,16 -4,00 
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4.3.9-4 táblázat: Középsík paraméterei, forrás (S) és észlelési pont (R) egyenértékű 
magassága, köztük lévő távolság talajközépsíkra eső vetülete, talajtényezők 

Paraméter S - R S - O1 On - R 
S – R 
jobb 

S – R 
bal 

a - 0,00 0,00 0,00 0,00 

b - 0,00 0,00 0,00 0,00 

z1  - 1,00 6,00 1,00 1,00 

z2  - 6,00 4,00 4,00 4,00 

dp - 172,35 21,82 199,61 194,78 

Gpath - 0,54 0,20 0,49 0,51 

G'path - 0,61  0,49 0,51 

 
4.3.9-5 táblázat: Útvonalkülönbségek számítása 

Para- 
méte

r 

S - R S’ - R S – R’ 
Függőleges 

perem - jobb 
Függőleges 
perem - bal 

Hom. Kedv. Hom. Kedv. Hom. Kedv. Hom. Kedv. Hom. Kedv. 

S – R 
194,1

9 
194,3

2 
194,2

3 
194,3

6 
194,2

3 
194,3

6 
194,1

9 
194,1

9 
194,1

9 
194,1

9 

dss 
172,4

2 
172,5

1 
172,4

9 
172,5

8 
172,4

2 
172,5

1 
179,6

3 
179,6

3 
169,8

0 
169,8

0 

dsr 21,91 21,91 21,91 21,91 23,99 23,99 20,01 20,01 25,00 25,00 

e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

δ 0,14 0,10 0,17 0,13 2,19 2,15 5,45 5,45 0,62 0,62 

 

4.3.9-6 táblázat: Aboundary számítása (Homogén) 

Frekvencia 
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 

4000 8000 

∆diff (S,R) 6,07 7,05 8,54 10,53 12,92 15,58 18,41 21,33 

Aground,(S,O) -1,18 -1,18 -1,18 -1,18 1,54 -1,18 -1,18 -1,18 

Aground,(O,R) -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 

∆diff (S',R) 6,29 7,40 9,03 11,14 13,62 16,33 19,19 22,12 

∆diff (S,R') 12,84 15,47 18,29 21,20 24,16 27,15 30,15 33,15 

∆ground (S,O) -1,15 -1,13 -1,12 -1,10 1,41 -1,09 -1,08 -1,08 

∆ground (O,R) -1,18 -0,99 -0,86 -0,77 -0,73 -0,70 -0,69 -0,68 

Adif 3,74 4,93 6,57 8,65 13,61 13,80 16,64 19,56 

Aground,(S,R) - - - - - - - - 

Aboundary,H 3,74 4,93 6,57 8,65 13,61 13,80 16,64 19,56 
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4.3.9-7 táblázat: Aboundary számítása (Kedvező) 

Frekvencia 
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 

4000 8000 

∆diff (S,R) 5,76 6,55 7,81 9,58 11,80 14,36 17,12 20,00 

Aground,(S,O) -1,18 -1,18 -1,18 -1,18 -1,18 -1,18 -1,18 -1,18 

Aground,(O,R) -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 

∆diff (S',R) 6,00 6,94 8,38 10,32 12,68 15,33 18,14 21,05 

∆diff (S,R') 12,78 15,40 18,22 21,13 24,09 27,07 30,07 33,07 

∆ground (S,O) -1,15 -1,13 -1,11 -1,09 -1,07 -1,06 -1,05 -1,05 

∆ground (O,R) -1,15 -0,94 -0,80 -0,70 -0,65 -0,62 -0,60 -0,59 

Adif 3,46 4,48 5,90 7,79 10,08 12,68 15,47 18,36 

Aground,(S,R) - - - - - - - - 

Aboundary,F 3,46 4,48 5,90 7,79 10,08 12,68 15,47 18,36 

 

4.3.9-8 táblázat: Részeredmények (függőleges sík) 

Frekvencia 
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 

4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,37 0,71 1,88 6,36 22,69 

Adiv [dB] 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Aboundary,H 

[dB] 
3,74 4,93 6,57 8,65 13,61 13,80 16,64 19,56 

Aboundary,F 

[dB] 
3,46 4,48 5,90 7,79 10,08 12,68 15,47 18,36 

LH [dB] 32,47 31,23 29,46 27,21 21,92 20,56 13,23 -6,03 

LF [dB] 32,75 31,68 30,13 28,07 25,44 21,68 14,41 -4,82 

L [dB] 32,62 31,46 29,81 27,66 24,03 21,16 13,86 -5,38 

AWCf,i [dB] 
-

26,20 
-

16,10 
-8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10 Total 

LA [dB] 6,42 15,36 21,21 24,46 24,03 22,36 14,86 -6,48 29,57 

 
4.3.9-9 táblázat: A talaj akusztikai elnyelése (függőleges perem) 

Frekvencia 
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 

4000 8000 

jobb                 

w (H) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,40 2,04 9,84 

Cf (H) 204,72 219,33 231,84 138,43 24,64 2,57 0,49 0,10 

Aground,jobb,H -1,52 -1,52 -1,52 0,87 5,86 -1,44 -1,52 -1,52 

w (F) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,40 2,04 9,84 

Cf (F) 204,72 219,33 231,84 138,43 24,64 2,57 0,49 0,10 

Aground,jobb,F -2,28 -2,28 -2,28 -2,28 -0,98 -2,28 -2,28 -2,28 

bal                 

w (H) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,42 2,17 10,40 
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Cf (H) 199,96 214,57 225,67 131,50 22,70 2,41 0,46 0,10 

Aground,bal,H -1,48 -1,48 -1,48 1,01 5,84 -1,48 -1,48 -1,48 

w (F) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,42 2,17 10,40 

Cf (F) 199,96 214,57 225,67 131,50 22,70 2,41 0,46 0,10 

Aground,bal,F -2,16 -2,16 -2,16 -2,16 -0,92 -2,16 -2,16 -2,16 

 

4.3.9-10 táblázat: Részeredmények (jobb oldali terjedési út, homogén) 

Jobb oldal 
(H) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,21 0,39 0,73 1,93 6,54 23,33 

Adiv [dB] 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Aground,H [dB] -1,52 -1,52 -1,52 0,87 5,86 -1,44 -1,52 -1,52 

∆dif,H [dB] 16,37 19,20 22,13 25,10 28,09 31,09 34,09 37,10 

AH [dB] 71,64 74,52 77,58 83,11 91,44 88,34 95,88 115,67 

LH [dB] 21,36 18,48 15,42 9,89 1,56 4,66 -2,88 -22,67 24,10 

 

4.3.9-11 táblázat: Részeredmények (jobb oldali terjedési út, kedvező) 

Jobb oldal (F) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,21 0,39 0,73 1,93 6,54 23,33 

Adiv [dB] 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Aground,F [dB] -2,28 -2,28 -2,28 -2,28 -0,98 -2,28 -2,28 -2,28 

∆dif,F [dB] 16,37 19,20 22,13 25,10 28,09 31,09 34,09 37,10 

AF [dB] 70,88 73,76 76,82 79,97 84,60 87,50 95,12 114,92 

LF [dB] 22,12 19,24 16,18 13,03 8,40 5,50 -2,12 -21,92 25,04 

 

4.3.9-12 táblázat: Részeredmények (bal oldali terjedési út, homogén) 

Bal oldal (H) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,38 0,71 1,88 6,38 22,77 

Adiv [dB] 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Aground,H [dB] -1,48 -1,48 -1,48 1,01 5,84 -1,48 -1,48 -1,48 

∆dif,H [dB] 8,78 10,81 13,24 15,93 18,77 21,69 24,66 27,65 

AH [dB] 64,09 66,17 68,72 74,08 82,08 78,85 86,32 105,70 

LH [dB] 28,91 26,83 24,28 18,92 10,92 14,15 6,68 -12,70 32,17 
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162 
 

4.3.9-13 táblázat: Részeredmények (bal oldali terjedési út, kedvező) 

Bal oldal (F) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,38 0,71 1,88 6,38 22,77 

Adiv [dB] 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Aground,F [dB] -2,16 -2,16 -2,16 -2,16 -0,92 -2,16 -2,16 -2,16 

∆dif,F [dB] 8,79 10,81 13,24 15,93 18,77 21,70 24,66 27,65 

AF [dB] 63,41 65,49 68,04 70,91 75,32 78,18 85,64 105,02 

LF [dB] 29,59 27,51 24,96 22,09 17,68 14,82 7,36 -12,02 33,10 

 

4.3.9-14 táblázat: Rész- és végeredmények a három terjedési útvonalra 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LA,fent [dB] 6,42 15,36 21,21 24,46 24,03 22,36 14,86 -6,48 

LA,jobb [dB] -4,44 2,78 7,22 8,54 6,21 6,30 -1,48 -23,38 

LA,bal [dB] 3,07 11,09 16,03 17,59 15,50 15,70 8,03 -13,44 

LA [dB] 8,30 16,91 22,49 25,36 24,66 23,29 15,76 -5,61 30,50 

 

4.3.10 Változó akusztikai tulajdonságú és magasságú talaj, rövid akadály (oldalirányú 

diffrakcióval) 

 

4.3.10-1 ábra: Zajterjedés változó akusztikai tulajdonságú és magasságú talajon - rövid 
akadály (S forrás, R észlelési pont, F rövid akadály, A1 területen G=0,9, A2 területen 
G=0,5, A3 területen G=0,2) 
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4.3.10-2 ábra: Zajterjedés változó magasságú és akusztikai tulajdonságú talajon - 
metszet 

 

A különböző G-tényezők és talajmagasságok feltételezésével, valamint egy rövid akadály 
felett, és a két függőleges peremen eső diffrakció bevonásával ez a teszteset minden 
lényeges köztes lépést ellenőriz. 

 

4.3.10-1 táblázat: A felszínmodellt meghatározó magasságvonalak koordinátái 

No. 
x1 y1 z1 x2 y2 z2 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] 

1 185 -5 10 205 -5 10 

2 205 -5 10 205 65 10 

3 205 65 10 185 65 10 

4 185 65 10 185 -5 10 

 

4.3.10-2 táblázat: Gpath meghatározása (Homogén) 

S - O O - R 

-tól 
[m] 

-ig 
[m] 

hossz 
[m] 

G 
-tól 
[m] 

-ig 
[m] 

hossz 
[m] 

G 

0,00 40,88 40,88 0,90 0,00 21,82 21,82 0,20 

40,88 143,07 102,19 0,50     Gpath 0,20 

143,07 172,35 29,28 0,20         

    Gpath 0,54         
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4.3.10-3 táblázat: G meghatározása a függőleges peremeken (Homogén) 

G - jobb oldal G - bal oldal 

-tól 
[m] 

-ig 
[m] 

hossz 
[m] 

G 
-tól 
[m] 

-ig 
[m] 

hossz 
[m] 

G 

0,00 40,36 40,36 0,90 0,00 41,16 41,16 0,90 

40,36 141,27 100,90 0,50 41,16 144,05 102,90 0,50 

141,27 179,61 38,34 0,20 144,05 169,78 25,72 0,20 

179,61 199,61 20,00 0,20 169,78 194,78 25,00 0,20 

    Gpath 0,49     Gpath 0,51 

 

4.3.10-4 táblázat: Magasságprofilok (Homogén) 

S - O O - R jobb oldal bal oldal 

u 
[m] 

z 
[m] 

u 
[m] 

z 
[m] 

u 
[m] 

z 
[m] 

u 
[m] 

z 
[m] 

0,00 0,00 172,35 9,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

112,41 0,00 178,84 10,00 111,00 0,00 113,19 0,00 

172,35 9,02 194,16 10,00 176,58 10,00 169,78 8,46 

    179,61 10,00 179,78 10,00 

    199,61 10,00 194,78 10,00 

 

4.3.10-5 táblázat: Magasságprofil a terjedési útvonalon 

Magasságprofil S -R 

No. 
u v 

[m] [m] 

1 0,00 0,00 

2 112,41 0,00 

3 172,35 9,02 

4 172,35 16,00 

5 172,35 9,02 

6 178,84 10,00 

7 194,16 10,00 

 

4.3.10-6 táblázat: Középsík paraméterei, forrás (S) és észlelési pont (R), diffrakciós pont 
(O) egyenértékű magassága, köztük lévő távolság talajközépsíkra eső vetülete, 
talajtényezők 

Paraméter S - O1 On - R 
S - R 
jobb 

S - R 
bal 

a 0,04 0,03 0,06 0,05 

b -2,05 3,99 -2,98 -2,82 

z1 3,04 6,49 3,97 3,81 

z2 10,81 3,79 5,42 6,23 

dp 172,82 21,74 200,03 195,2 
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Gpath 0,54 0,20 0,49 0,51 

G'path 0,75   0,61 0,64 
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4.3.10-7 táblázat: Tükörforrások koordinátái (Homogén) 

Tükörforrások u v 

S’ (S - O) 0,26 -5,08 

R’ (O - R) 194,41 6,42 

 

4.3.10-8 táblázat: Útvonalkülönbségek számítása 

Para-
méte
r 

S - R S' - R S - R' 
Függőleges 

perem - jobb 
Függőleges 
perem - bal 

Hom. 
Kedv
. 

Hom. Kedv. Hom. Kedv. Hom. Kedv. Hom. Kedv. 

S - R 
194,6

0 
194,7

3 
194,8

5 
194,9

7 
194,4

8 
194,6

1 
194,6

0 
194,6

0 
194,6

0 
194,6

0 

dss 
173,0

0 
173,0

9 
173,3

8 
173,4

7 
173,0

0 
173,0

9 
180,0

1 
180,0

1 
170,1

6 
170,1

6 

dsr 21,91 21,91 21,91 21,91 24,05 24,05 20,03 20,03 25,05 25,05 

e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

δ 0,31 0,27 0,44 0,40 2,57 2,53 5,44 5,44 0,61 0,61 

 

4.3.10-9 táblázat: Aboundary számítása (Homogén) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

∆diff (S,R) 7,24 8,78 10,83 13,27 15,96 18,80 21,73 24,69 

Aground,(S,O) -0,74 -0,74 -0,74 -0,74 -0,74 -0,74 -0,74 -0,74 

Aground,(O,R) -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 

∆diff (S',R) 7,97 9,76 12,03 14,61 17,39 20,27 23,22 26,20 

∆diff (S,R') 13,43 16,11 18,95 21,88 24,85 27,84 30,84 33,84 

∆ground (S,O) -0,69 -0,67 -0,65 -0,64 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 

∆ground (O,R) -1,26 -1,12 -1,02 -0,97 -0,94 -0,93 -0,92 -0,91 

Adif 5,30 7,00 9,16 11,66 14,39 17,25 20,18 23,15 

Aground,(S,R) - - - - - - - - 

Aboundary,H 5,30 7,00 9,16 11,66 14,39 17,25 20,18 23,15 

 

4.3.10-10 táblázat: Aboundary számítása (Kedvező) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

∆diff (S,R) 7,01 8,45 10,42 12,79 15,45 18,27 21,18 24,14 

Aground,(S,O) -0,74 -0,74 -0,74 -0,74 -0,74 -0,74 -0,74 -0,74 

Aground,(O,R) -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 -2,40 

∆diff (S',R) 7,77 9,50 11,71 14,26 17,02 19,90 22,84 25,82 

∆diff (S,R') 13,38 16,05 18,89 21,82 24,79 27,77 30,77 33,78 

∆ground (S,O) -0,68 -0,66 -0,64 -0,63 -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 

∆ground (O,R) -1,24 -1,08 -0,98 -0,93 -0,90 -0,88 -0,87 -0,87 

Adif 5,09 6,71 8,79 11,23 13,93 16,77 19,69 22,66 

Aground,(S,R) - - - - - - - - 
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Aboundary,F 5,09 6,71 8,79 11,23 13,93 16,77 19,69 22,66 
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4.3.10-11 táblázat: Részeredmények  

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,38 0,71 1,88 6,38 22,74 

Adiv [dB] 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 

Aboundary,H 

[dB] 
5,30 7,00 9,16 11,66 14,39 17,25 20,18 23,15 

Aboundary,F 

[dB] 
5,09 6,71 8,79 11,23 13,93 16,77 19,69 22,66 

LH [dB] 30,90 29,13 26,85 24,18 21,12 17,09 9,66 -9,68 

LF [dB] 31,11 29,43 27,22 24,61 21,58 17,57 10,15 -9,18 

L [dB] 31,00 29,28 27,04 24,40 21,35 17,34 9,91 -9,42 

AWC [dB] 
-

26,20 
-

16,10 
-8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10 

LA [dB] 4,80 13,18 18,44 21,20 21,35 18,54 10,91 -10,52 26,49 

 

4.3.10-12 táblázat: A talaj akusztikai elnyelése (jobb és bal oldal) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

jobb         

w (H) 0,00 0,00 0,00 0,02 0,13 0,66 3,31 15,21 

Cf (H) 207,85 226,73 217,59 92,27 11,42 1,50 0,30 0,07 

Aground,jobb,H -1,16 -1,16 -0,95 -0,17 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 

w (F) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,40 2,04 9,84 

Cf (F) 204,71 219,31 231,83 138,42 24,64 2,57 0,49 0,10 

Aground,jobb,F -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 

bal         

w (H) 0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 0,75 3,72 16,87 

Cf (H) 203,64 222,68 207,55 81,54 9,53 1,32 0,27 0,06 

Aground,bal,H -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 

w (F) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,42 2,17 10,40 

Cf (F) 199,96 214,57 225,67 131,50 22,70 2,41 0,46 0,10 

Aground,bal,F -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 

 

4.3.10-13 táblázat: Részeredmények (jobb oldal, homogén) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,21 0,39 0,73 1,93 6,56 23,38 

Adiv [dB] 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 

Aground,H [dB] -1,16 -1,16 -0,95 -0,17 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 

∆dif,H [dB] 16,37 19,19 22,12 25,09 28,08 31,08 34,09 37,10 

AH [dB] 72,01 74,89 78,16 82,09 84,43 88,63 96,27 116,1 
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LH [dB] 20,99 18,11 14,84 10,91 8,57 4,37 -3,27 -23,1 23,87 
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4.3.10-14 táblázat: Részeredmények (jobb oldal, kedvező) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,21 0,39 0,73 1,93 6,56 23,38 

Adiv [dB] 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 

Aground,F [dB] -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 

∆dif,F [dB] 16,37 19,19 22,12 25,09 28,08 31,08 34,09 37,10 

AF [dB] 72,01 74,89 77,95 81,10 84,43 88,63 96,27 116,1 

LF [dB] 20,99 18,11 15,05 11,90 8,57 4,37 -3,27 -23,1 23,95 

 

4.3.10-15 táblázat: Részeredmények (bal oldal, homogén) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,38 0,71 1,89 6,40 22,82 

Adiv [dB] 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 

Aground,H [dB] -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 

∆dif,H [dB] 8,76 10,78 13,21 15,90 18,74 21,66 24,62 27,61 

AH [dB] 64,50 66,58 69,13 71,99 75,16 79,27 86,74 106,15 

LH [dB] 28,50 26,42 23,87 21,01 17,84 13,73 6,26 -13,15 32,06 

 

4.3.10-16 táblázat: Részeredmények (bal oldal, kedvező) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,02 0,08 0,20 0,38 0,71 1,89 6,40 22,82 

Adiv [dB] 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 

Aground,F [dB] -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 -1,06 

∆dif,F [dB] 8,76 10,78 13,21 15,90 18,74 21,66 24,62 27,61 

AF [dB] 64,50 66,58 69,13 71,99 75,16 79,27 86,74 106,15 

LF [dB] 28,50 26,42 23,87 21,01 17,84 13,73 6,26 -13,15 32,06 

 

4.3.10-17 táblázat: Rész- és végeredmények a három terjedési útvonalra 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LH [dB] 30,90 29,13 26,85 24,18 21,12 17,09 9,66 -9,68 

LH (jobb) [dB] 20,99 18,11 15,05 11,90 8,57 4,37 -3,27 -23,10 

LH (bal) [dB] 28,50 26,42 23,87 21,01 17,84 13,73 6,26 -13,15 

LH (tot) [dB] 33,15 31,22 28,81 26,06 22,95 18,89 11,44 -7,93 

LF [dB] 31,11 29,43 27,22 24,61 21,58 17,57 10,15 -9,18 

LF (jobb) [dB] 20,99 18,11 15,05 11,90 8,57 4,37 -3,27 -23,10 

LF (bal) [dB] 28,50 26,42 23,87 21,01 17,84 13,73 6,26 -13,15 
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LF (tot) [dB] 33,27 31,40 29,05 26,34 23,26 19,22 11,77 -7,59 

L [dB] 33,21 31,31 28,93 26,20 23,11 19,06 11,61 -7,76 

AWC [dB] 
-

26,20 
-

16,10 
-8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10 

LA [dB] 7,01 15,21 20,33 23,00 23,11 20,26 12,61 -8,86 28,29 

 

4.3.11 Vízszintes talaj vegyes akusztikai tulajdonságokkal, négyzet alapú épület, talaj közeli 

észlelési pont 

 

4.3.11-1 ábra: Négyzet alapú épület vízszintes talajon (S forrás, R észlelési pont, H 
épület, A területen G=0,5) 

 
 

4.3.11-1 táblázat: Az S forrás és az R észlelési pont koordinátái 

Pont 
x 

[m] 
y 

[m] 
z 

[z] 

S 50 10 1 

R 70 10 4 

 

4.3.11-2 táblázat: H épület koordinátái 

Épület  Sarok  
x 

[m] 
y 

[m] 
z 

[m] 

1 1 55,00 5,00 10 

1 2 65,00 5,00 10 

1 3 65,00 15,00 10 

1 4 55,00 15,00 10 

 

4.3.11-3 táblázat: Magasságprofil a terjedési útvonalon 

Magasságprofil S -R 

No. u v 
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[m] [m] 

1 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 

3 5,00 10,00 

4 5,00 10,00 

5 15,00 0,00 

6 20,00 0,00 

 

4.3.11-4 táblázat: Középsík paraméterei, forrás (S) és észlelési pont (R), diffrakciós pont 
(O) egyenértékű magassága, köztük lévő távolság talajközépsíkra eső vetülete, 
talajtényezők 

Paraméter S - O1 On - R 
S - R 
jobb 

S - R 
bal 

a 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 0,00 0,00 0,00 0,00 

z1 1,00 10,00 1,00 1,00 

z2 10,00 4,00 4,00 4,00 

dp 5,00 5,00 24,15 24,15 

Gpath 0,50 0,50 0,50 0,50 

G'path 0,50  0,50 0,50 

 

4.3.11-5 táblázat: Tükörforrások koordinátái (Homogén) 

Tükörforrások u v 

S’ (S - O) 0,00 -1,00 

R’ (O - R) 20,00 -4,00 

 

4.3.11-6 táblázat: Útvonalkülönbségek számítása 

Para-
méter 

S - R S' - R S - R' 
Függőleges 

perem - jobb 
Függőleges 
perem - bal 

Hom. Kedv. Hom. Kedv. Hom. Kedv. Hom. Kedv. Hom. Kedv. 

S - R 20,22 20,22 20,62 20,62 20,62 20,62 20,22 20,22 20,22 20,22 

dss 10,30 10,30 12,08 12,08 10,30 10,30 7,11 7,11 7,11 7,11 

dsr 7,81 7,81 7,81 7,81 14,87 14,87 7,11 7,11 7,11 7,11 

e 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,11 10,11 10,11 10,11 

δ 7,88 7,88 9,28 9,28 14,55 14,55 4,12 4,12 4,12 4,12 

 

4.3.11-7 táblázat: Aboundary számítása (Homogén) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

∆diff (S,R) 18,23 21,88 26,33 30,63 34,21 37,39 40,45 43,47 

Aground,(S,O) -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

Aground,(O,R) -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

∆diff (S',R) 18,91 22,58 27,03 31,33 34,92 38,10 41,16 44,18 
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∆diff (S,R') 20,80 24,51 28,97 33,28 36,87 40,05 43,11 46,13 

∆ground (S,O) -1,40 -1,39 -1,39 -1,39 -1,39 -1,39 -1,39 -1,39 

∆ground (O,R) -1,14 -1,13 -1,13 -1,13 -1,13 -1,13 -1,13 -1,13 

Adif 15,69 19,36 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 

Aground,(S,R) - - - - - - - - 

Aboundary,H 15,69 19,36 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 
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4.3.11-8 táblázat: Aboundary számítása (Kedvező) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

∆diff (S,R) 18,23 21,88 26,33 30,63 34,21 37,39 40,45 43,47 

Aground,(S,O) -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

Aground,(O,R) -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

∆diff (S',R) 18,91 22,58 27,03 31,33 34,92 38,10 41,16 44,18 

∆diff (S,R') 20,80 24,51 28,97 33,28 36,87 40,05 43,11 46,13 

∆ground (S,O) -1,40 -1,39 -1,39 -1,39 -1,39 -1,39 -1,39 -1,39 

∆ground (O,R) -1,14 -1,13 -1,13 -1,13 -1,13 -1,13 -1,13 -1,13 

Adif 15,69 19,36 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 

Aground,(S,R) - - - - - - - - 

Aboundary,H 15,69 19,36 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 

 

4.3.11-9 táblázat: Részeredmények  

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,20 0,66 2,36 

Adiv [dB] 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 

Aboundary,H 

[dB] 
15,69 19,36 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 

Aboundary, F 

[dB] 
15,69 19,36 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 22,48 

LH 40,19 36,52 33,38 33,36 33,33 33,21 32,74 31,04 

LF 40,19 36,52 33,38 33,36 33,33 33,21 32,74 31,04 

L [dB] 40,19 36,52 33,38 33,36 33,33 33,21 32,74 31,04 

AWC 
-

26,20 
-

16,10 
-8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10 

LH [dB] 13,99 20,42 24,78 30,16 33,33 34,41 33,74 29,94 39,88 

 

4.3.11-10 táblázat: A talaj akusztikai elnyelése (jobb és bal oldal) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

jobb         

w (H) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,41 2,10 10,13 

Cf (H) 24,23 24,59 26,01 28,27 20,53 5,05 0,52 0,10 

Aground,jobb,H -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

w (F) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,41 2,10 10,13 

Cf (F) 24,23 24,59 26,01 28,27 20,53 5,05 0,52 0,10 

Aground,jobb,F -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

bal         

w (H) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,41 2,10 10,13 

Cf (H) 24,23 24,59 26,01 28,27 20,53 5,05 0,52 0,10 

Aground,bal,H -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 
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w (F) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,41 2,10 10,13 

Cf (F) 24,23 24,59 26,01 28,27 20,53 5,05 0,52 0,10 

Aground,bal,F -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

 

  



176 
 

4.3.11-11 táblázat: Részeredmények (jobb oldal, homogén) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,00 0,01 0,03 0,05 0,09 0,24 0,80 2,84 

Adiv [dB] 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 

Aground,H [dB] -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

∆dif,H [dB] 15,59 19,15 23,55 27,82 31,39 34,57 37,62 40,64 

AH [dB] 51,21 54,78 59,20 63,49 67,10 70,43 74,04 79,10 

LH [dB] 41,79 38,22 33,80 29,51 25,90 22,57 18,96 13,90 44,10 

 

4.3.11-12 táblázat: Rész- és végeredmények a három terjedési útvonalra 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LH [dB] 40,19 36,52 33,38 33,36 33,33 33,21 32,74 31,04 

LH (jobb) [dB] 41,79 38,22 33,80 29,51 25,90 22,57 18,96 13,90 

LH (bal) [dB] 41,79 38,22 33,80 29,51 25,90 22,57 18,96 13,90 

LH (tot) [dB] 46,09 42,49 38,44 35,97 34,67 33,90 33,09 31,20 

LF [dB] 40,19 36,52 33,38 33,36 33,33 33,21 32,74 31,04 

LF (jobb) [dB] 41,79 38,22 33,80 29,51 25,90 22,57 18,96 13,90 

LF (bal) [dB] 41,79 38,22 33,80 29,51 25,90 22,57 18,96 13,90 

LF (tot) [dB] 46,09 42,49 38,44 35,97 34,67 33,90 33,09 31,20 

L [dB] 46,09 42,49 38,44 35,97 34,67 33,90 33,09 31,20 

AWC [dB] 
-

26,20 
-

16,10 
-8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10 

LA [dB] 19,89 26,39 29,84 32,77 34,67 35,10 34,09 30,10 41,19 

 

4.3.12 Vízszintes talaj vegyes akusztikai tulajdonságokkal, nyolcszög alapú épület, talaj 

közeli észlelési pont 

 

4.3.12-1 ábra: Nyolcszög alapú épület vízszintes talajon (S forrás, R észlelési pont, H 
épület, A területen G=0,5) 
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4.3.12-1 táblázat: Az S forrás és az R észlelési pont koordinátái 

Pont 
x 

[m] 
y 

[m] 
z 

[z] 

S 0 10 1 

R 30 20 6 

 

4.3.12-2 táblázat: H épület koordinátái 

Épület  Sarok  
x 

[m] 
y 

[m] 
z 

[m] 

1 1 10,96 15,50 10 

1 2 12,00 13,00 10 

1 3 14,50 11,96 10 

1 4 17,00 13,00 10 

1 5 18,04 15,50 10 

1 6 17,00 18,00 10 

1 7 14,50 19,04 10 

1 8 12,00 18,00 10 

 

4.3.12-3 táblázat: Magasságprofil a terjedési útvonalon 

Magasságprofil S -R 

No. 
u v 

[m] [m] 

1 0,00 0,00 

2 12,26 0,00 

3 12,26 10,00 

4 18,82 10,00 

5 18,82 0,00 

6 31,62 0,00 

 

4.3.12-4 táblázat: Középsík paraméterei, forrás (S) és észlelési pont (R), diffrakciós pont 
(O) egyenértékű magassága, köztük lévő távolság talajközépsíkra eső vetülete 

Paraméter S - O1 On - R 
S - R 
jobb 

S - R 
bal 

a 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 0,00 0,00 0,00 0,00 

z1 1,00 10,00 1,00 1,00 

z2 10,00 6,00 6,00 6,00 

dp 12,26 12,80 32,11 32,66 

Gpath 0,50 0,50 0,50 0,50 

G'path 0,50  0,50 0,50 

 

  



178 
 

4.3.12-5 táblázat: Tükörforrások koordinátái (Homogén) 

Tükörforrások u v 

S’ (S - O) 0,00 -1,00 

R’ (O - R) 31,62 -6,00 

 

4.3.12-6 táblázat: Útvonalkülönbségek számítása 

Para-
méte

r 

S - R S' - R S - R' 
Függőleges 

perem - jobb 
Függőleges 
perem - bal 

Hom. 
Kedv

. 
Hom. Kedv. Hom. Kedv. Hom. Kedv. Hom. Kedv. 

S - R 
32,01

6 
32,01

7 
32,38

8 
32,39

0 
32,38

8 
32,39

0 
32,01

6 
32,01

6 
32,01

6 
32,01

6 

dss 
15,21

2 
15,21

2 
16,47

4 
16,47

5 
15,21

2 
15,21

2 
14,80

7 
14,80

7 
14,59

1 
14,59

1 

dsr 
13,41

5 
13,41

5 
13,41

5 
13,41

5 
20,49

3 
20,49

3 
14,94

5 
14,94

5 
15,71

0 
15,71

0 

e 6,554 6,554 6,554 6,554 6,554 6,554 2,741 2,741 2,741 2,741 

δ 3,165 3,164 4,055 4,054 9,871 9,870 0,477 0,477 1,026 1,026 

 

4.3.12-7 táblázat: Aboundary számítása (Homogén) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

∆diff (S,R) 14,37 17,50 21,46 25,97 29,98 33,36 36,47 39,50 

Aground,(S,O) -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

Aground,(O,R) -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

∆diff (S',R) 15,34 18,52 22,52 27,04 31,05 34,43 37,54 40,58 

∆diff (S,R') 18,98 22,28 26,34 30,89 34,91 38,29 41,41 44,44 

∆ground (S,O) -1,35 -1,35 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 

∆ground (O,R) -0,91 -0,90 -0,89 -0,88 -0,88 -0,88 -0,88 -0,88 

Adif 12,10 15,26 19,24 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 

Aground,(S,R) - - - - - - - - 

Aboundary,H 12,10 15,26 19,24 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 

 

4.3.12-8 táblázat: Aboundary számítása (Kedvező) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

∆diff (S,R) 14,37 17,50 21,46 25,97 29,98 33,35 36,47 39,50 

Aground,(S,O) -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

Aground,(O,R) -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

∆diff (S',R) 15,34 18,52 22,52 27,04 31,05 34,43 37,54 40,58 

∆diff (S,R') 18,97 22,28 26,34 30,89 34,91 38,29 41,41 44,44 

∆ground (S,O) -1,35 -1,35 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 

∆ground (O,R) -0,91 -0,90 -0,89 -0,88 -0,88 -0,88 -0,88 -0,88 

Adif 12,10 15,26 19,24 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 
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Aground,(S,R) - - - - - - - - 

Aboundary,H 12,10 15,26 19,24 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 
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4.3.12-9 táblázat: Részeredmények  

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,31 1,05 3,74 

Adiv [dB] 41,11 41,11 41,11 41,11 41,11 41,11 41,11 41,11 

Aboundary,H 

[dB] 
12,10 15,26 19,24 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 

Aboundary, F 

[dB] 
12,10 15,26 19,24 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 

LH 39,78 36,62 32,62 29,05 29,00 28,80 28,06 25,37 

LF 39,79 36,62 32,62 29,05 29,00 28,80 28,06 25,37 

L [dB] 39,78 36,62 32,62 29,05 29,00 28,80 28,06 25,37 

AWC 
-

26,20 
-

16,10 
-8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10 

LH [dB] 13,58 20,52 24,02 25,85 29,00 30,00 29,06 24,27 35,61 

 

4.3.12-10 táblázat: A talaj akusztikai elnyelése (jobb és bal oldal) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

jobb         

w (H) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,41 2,10 10,13 

Cf (H) 32,27 32,87 35,14 37,43 23,55 4,65 0,49 0,10 

Aground,jobb,H -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

w (F) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,41 2,10 10,13 

Cf (F) 32,27 32,87 35,14 37,43 23,55 4,65 0,49 0,10 

Aground,jobb,F -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

bal         

w (H) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,41 2,10 10,13 

Cf (H) 32,82 33,45 35,77 38,05 23,71 4,62 0,49 0,10 

Aground,bal,H -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

w (F) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,41 2,10 10,13 

Cf (F) 32,82 33,45 35,77 38,05 23,71 4,62 0,49 0,10 

Aground,bal,F -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

 

4.3.12-11 táblázat: Részeredmények (jobb oldal, homogén) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,31 1,06 3,80 

Adiv [dB] 41,11 41,11 41,11 41,11 41,11 41,11 41,11 41,11 

Aground,H [dB] -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

∆dif,H [dB] 8,17 10,09 12,66 16,13 20,46 24,62 28,10 31,25 

AH [dB] 47,78 49,71 52,30 55,80 60,19 64,54 68,77 74,66 
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LH [dB] 45,22 43,29 40,70 37,20 32,81 28,46 24,23 18,34 48,72 
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4.3.12-13 táblázat: Részeredmények (jobb oldal, kedvező) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw [dB] 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 

αatm 0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,77 116,88 

Aatm [dB] 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,31 1,06 3,80 

Adiv [dB] 41,11 41,11 41,11 41,11 41,11 41,11 41,11 41,11 

Aground,H [dB] -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 

∆dif,F [dB] 8,17 10,09 12,66 16,13 20,46 24,62 28,10 31,25 

AF [dB] 47,78 49,71 52,30 55,80 60,19 64,54 68,77 74,66 

LF [dB] 45,22 43,29 40,70 37,20 32,81 28,46 24,23 18,34 48,72 

 

4.3.12-13 táblázat: Rész- és végeredmények a három terjedési útvonalra 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LH [dB] 13,58 20,52 24,02 25,85 29,00 30,00 29,06 24,27 

LH (jobb) [dB] 19,02 27,19 32,10 34,00 32,81 29,66 25,23 17,24 

LH (bal) [dB] 16,91 24,61 29,16 30,84 29,54 26,35 21,89 13,86 

LA [dB] 21,81 29,66 34,31 36,14 35,57 33,72 31,12 25,37 41,90 

G’path 0,35 
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5. TESZTESETEK –  REPÜLÉSI ZAJ  

 

5.1 A fejezet célja 
A repülési zaj számítása az [1] és [2] szerint történik, egy feltételezett repülőtér és egyedi 

repülési útvonalak alapján. 

A fejezetben szereplő tesztesetek eredményeinél a pontossági követelmény ±0,1 dB. A 

spektrális szint specifikációjához a 2015/996 rendeletben meghatározott nyolc oktávsávot 

alkalmaztuk 63 Hz és 8 kHz közötti középfrekvenciákkal. 

5.2 Előzetes megjegyzések 
 

5.2.1 A tesztelés célja 

A tesztelés célja, hogy lehetőség legyen minél több meghatározott folyamat és számítási 

lépés ellenőrzésére, különösen a repülési útvonal szegmenseinek kialakítása, a kezdeti 

emelkedés, felszállás, megközelítés és landolás esetében. 

5.2.2 Referencia esetek 

A referenciaesetek a valós és átfogó bemeneti adatokat tartalmaznak, segítségükkel 

ellenőrizhetőek és összehasonlíthatóak a különböző gyártóktól vagy fejlesztőktől származó 

szoftvermegvalósítások számítási eredményei. Jelen referenciaesetek tényleges 

repülőgépeken alapulnak, amelyek paraméterei rögzített referenciaként szolgálnak az ANP 

adatbázisban. 

A referenciaesetek három referencia repülőgép kombinációit tartalmazzák forduló és 

egyenes szegmenseken, megközelítési és indulási műveletekhez. Az útvonalak és a 

repülőgépek kombinációi 13 referenciaesetet hoznak létre. 

Az azonosítás megkönnyítése érdekében a referenciaesetek jelölései a légijármű-típus (ICAO 

ATD) és az útvonalak kombinációjából állnak.  

A három repülőgéptípus a következő:  

• Sugárhajtású repülőgépek turbóventilátorral a faroknál (ICAO ATD: CRJ9) 

• Sugárhajtású repülőgépek turbóventilátorral a szárnyakon (ICAO ATD: A320) 

• Propelleres repülőgép (ICAO ATD: DHC830) 
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5.2.3 A repülőtér 

A referenciaesetek egy feltételezett repülőtéren alapulnak, minden repülési művelet innen 

indul, ill. ide érkezik. A rendszer nyugati/keleti tájolású. A repülőtér referenciapontja a helyi 

koordináta-rendszer nullapontja, a futópálya referenciapontja a futópálya közepén található. 

Egyenletes terepet feltételezünk (digitális terepmodell használata nélkül). 

5.2.4 Légi útvonalak 

Négy referencia útvonal van meghatározva egyenes és forduló szegmensek formájában. Az 

egyenes útvonalakat „S”, az ívelteket „C” kód, az indulásokat „D”, az érkezéseket „A” kód 

jelöli. Oldalirányú pályavetület-szóródás a számítások egyszerűsítése miatt nem vettünk 

figyelembe. 

Összesen 13 referenciaeset van. Minden referenciaeset egyedi "Eset azonosítóval"-val 

rendelkezik, amely az előző bekezdésben bemutatott repülőgép és útvonal kijelölésen 

alapul. (Pl. "A320 DS" a 6.10. pontban található példában.) 

5.2.5 Repülőgép adatok 

Minden vizsgált repülőgép esetében a vonatkozó bemeneti adatokat művelettípusonként 3 

táblázat tartalmazza (6.6, 6.7, 6.8 pontok). 

Az első táblázat a légijárművek alapvető besorolását segíti az [2] I-2 mellékletével 

összhangban. Tartalmazza a konkrét légijármű-típus megnevezését (pl. A320-232), a 

légijármű motorjának pontos megnevezését (pl. V2527A), a spektrális osztály és az 

oldalirányú irányítottság azonosítóját. 

A második táblázat a művelet repülési profiljait írja le, amelyeket a repülési útvonal 

szegmentálásához kell használni. A használt repülési profilok alapértelmezett fixpontos 

profilok, amelyeket az [1] I-3, I-4, I-5 és I-6 mellékletei tartalmaznak. A további számításhoz 

fontos, hogy a szint hozzárendelése a motor teljesítményparamétereihez Newtonban 

(sugárhajtású repülőgépek) vagy a maximális tolóerő százalékában van rögzítve (propelleres 

repülőgépek). 

A harmadik táblázat az adott motortípus akusztikai adatait tartalmazza az [1] I-9 melléklete 

alapján. 

5.2.6 Immissziós pontok 

Az eredményeket minden tesztesetre vonatkozóan megadjuk. 13 immissziós pontot 

határozunk meg (IP01-től IP13-ig ) és sorolunk fel x, y és z koordinátáikkal a 6.9. fejezetben. 

Az immissziós pontok tengerszint feletti magassága 0 m. 

Nem minden immissziós pont releváns a teszteseteknél. Azoknál az immissziós pontoknál, 

ahol a vizsgált útvonal hatása messze elmarad a legmagasabb hatástól, nem határoztuk meg 

eredményt.  

Az 5.2.6-1. ábra mutatja a repülési útvonalakat, valamint a 13 immissziós pont 

elhelyezkedését. 
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5.2.6.-1 ábra: Repülési útvonalak és az immissziós pontok szemléltetése 

 

5.2.7 Referenciaeredmények 

A repülési útvonalak és immissziós pontok összes releváns kombinációját, valamint a 

kombinációk vizsgálatával kiszámítandó eredményeket az 5.10.1-1 táblázat tartalmazza. A 

tesztrepülőtérre kiszámítandó értékek a környezeti zajról szóló irányelv két értékelési 

paramétere (LDEN és Léjjel).  

Az útvonalak bontását minden repülőgéptípus esetében, ezáltal repülési szegmensek adatait 

X, Y és Z koordinátával, a sebesség és a tolóerő adatával az 5.10.1-2 – 5.10.1-13 táblázatok 

tartalmazzák. Az 5.10.1-14 táblázat rögzíti az A320 repülőgéptípus és az IP13 immissziós pont 

kombinációjából felépülő teszteset részletes adatait. 

A rácsszámítások és a belőlük származó zaj-izovonalak nem képezik a teszt tárgyát.  

5.2.8 Minőségi célok 

A geometria (pályaszegmensek) nem térhet el ± 1 m-nél nagyobb mértékben. A 

referenciaszintektől való maximális eltérés ± 0,5 dB. 
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5.3 A repülőtér adatai 

 

5.3.1 Repülőtér 

    

Név        

 

ICAO kód        

 

5.3.2 A repülőtér referencia pontja 

       

Egységes országos vetület (EOV)        

 

5.3.3 A repülőtér tengerszint feletti magassága      

  

5.3.4 Futópálya        

 

1 Név 09 / 27 

2 Irány [°] 90,0 / 270,0 

3 Hossz [m] 3000 

4 RRP és ARP távolsága ∆X: 1500 m, ∆Y: 0 m 

5 Gurulás kezdete RRP-hez képest -1500 m / -1500 m 

6 Érkezési küszöb távolsága RRP-hez 
képest 

1500 m / 1500 m 

 

5.4 A repülőtér forgalmi adatai (12 hónap) 
 

Légijármű-
típus 

Napköz 
 (06 – 18 h) 

Este 
(18- 22 h) 

Éjjel  
(22 – 06 h) 

Összesen 

A320-232 10000 8000 5000 23000 

CRJ9-ER 20000 5000 3000 28000 

DHC830 28000 8000 4800 40800 

Összesen 58000 21000 12800 91800 

 

  

Teszt repülőtér 

HUXX 

X: 0,00 m / Y: 0,00 m 

0,00 m 
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5.5 A repülési műveletek adatai  
 

5.5.1 DS indulási útvonal 

 

Név        

Futópálya        

Indulás iránya        

A gerinc-pályavetület leírása 

1 2 3 4 5 6 7 

Szegmens 
száma 

Egyenes 
hossza  

[m] 

Forduló Korridor 

J / B 
Irányváltozás 

[°] 
Sugár  

[m] 
kezdete 

[m] 
vége 
 [m] 

1 100000    0 0 

 

Forgalmi adatok 

Légijármű-
típus 

Napköz 
 (06 – 18 h) 

Este 
(18- 22 h) 

Éjjel  
(22 – 06 h) 

Összesen 

A320-232 2500 2000 1250 5750 

CRJ9-ER 5000 1250 750 7000 

DHC830 6000 2000 1200 9200 

Összesen 13500 5250 3200 21950 

 

5.5.2 DC indulási útvonal 

 

Név        

Futópálya        

Indulás iránya        

A gerinc-pályavetület leírása 

1 2 3 4 5 6 7 

Szegmens 
száma 

Egyenes 
hossza  

[m] 

Forduló Korridor 

J / B 
Irányváltozás 

[°] 
Sugár  

[m] 
kezdete 

[m] 
vége 
 [m] 

1 2200    0 0 

2  J 90 6300 0 0 

3 10000    0 0 

 

 

DS 

09 / 27 

09 

DC 

09 / 27 

09 
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Forgalmi adatok 

Légijármű-
típus 

Napköz 
 (06 – 18 h) 

Este 
(18- 22 h) 

Éjjel  
(22 – 06 h) 

Összesen 

A320-232 2500 2000 1250 5750 

CRJ9-ER 5000 1250 750 7000 

DHC830 6000 2000 1200 9200 

Összesen 13500 5250 3200 21950 

 

5.5.3 AS érkezési útvonal 

 

Név        

Futópálya        

Érkezés iránya        

A gerinc-pályavetület leírása 

1 2 3 4 5 6 7 

Szegmens 
száma 

Egyenes 
hossza  

[m] 

Forduló Korridor 

J / B 
Irányváltozás 

[°] 
Sugár  

[m] 
kezdete 

[m] 
vége 
 [m] 

1 100000    0 0 

 

Forgalmi adatok 

Légijármű-
típus 

Napköz 
 (06 – 18 h) 

Este 
(18- 22 h) 

Éjjel  
(22 – 06 h) 

Összesen 

A320-232 2500 2000 1250 5750 

CRJ9-ER 5000 1250 750 7000 

DHC830 6000 2000 1200 9200 

Összesen 13500 5250 3200 21950 

 

5.5.4 AC érkezési útvonal 

 

Név        

Futópálya        

Érkezés iránya        

A gerinc-pályavetület leírása 

1 2 3 4 5 6 7 

Egyenes Forduló Korridor 

AS 

09 / 27 

09 

AC 

09 / 27 

09 
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Szegmens 
száma 

hossza  
[m] 

J / B 
Irányváltozás 

[°] 
Sugár  

[m] 
kezdete 

[m] 
vége 
 [m] 

1 20000    0 0 

2  B 90 6300 0 0 

3 10000    0 0 

 

Forgalmi adatok 

Légijármű-
típus 

Napköz 
 (06 – 18 h) 

Este 
(18- 22 h) 

Éjjel  
(22 – 06 h) 

Összesen 

A320-232 2500 2000 1250 5750 

CRJ9-ER 5000 1250 750 7000 

DHC830 6000 2000 1200 9200 

Összesen 13500 5250 3200 21950 

 

5.6 Repülőgéptípusok adatai, A320 repülőgépcsoport 
 

5.6.1 A320-232 adatlap- indulás 

 

5.6.1-1 táblázat: adatlap - 1 

Légijármű-
típus 

NPD 
azonosító 

Teljesítmény 
paraméter 

Spektrális 
osztály-

azonosító 

Oldalirányú 
irányítottság 

azonosító 

A320-232 V2527A CNT (lb) 103 Szárny 

 

5.6.1-2 táblázat: adatlap - 2 

Légijármű-
típus 

Művelet 
típusa 

Szegmens 
Távolság 

[m] 
Magasság 

[m] 
TAS 
[m/s] 

Tolóerő 
[lb] 

A320-232 indulás 1 0,00 0,00 0,00 24746 

A320-232 indulás 2 972,65 0,00 70,07 21104 

A320-232 indulás 3 1040,18 17,19 70,14 21122 

A320-232 indulás 4 2169,69 304,80 71,15 21418 

A320-232 indulás 5 3280,65 392,89 93,06 20470 

A320-232 indulás 6 4059,51 450,49 105,46 19949 

A320-232 indulás 7 4364,31 498,04 105,72 15364 

A320-232 indulás 8 7019,91 914,40 107,88 15872 

A320-232 indulás 9 9491,05 1046,07 130,98 15852 

A320-232 indulás 10 13767,85 1676,40 135,14 16492 

A320-232 indulás 11 18151,21 2286,00 139,36 16994 

A320-232 indulás 12 24086,83 3048,00 144,86 17460 

A320-232 indulás 13 101500,00 12986,09 144,86 17460 
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5.6.1-3 táblázat: adatlap – 3 (indulás, V2527A) 

Érté-
kelés 
par. 

Toló-
erő 
[lb] L

_2
0

0
 f

t 

L
_4

0
0

 f
t 

L
_6

30
 f

t 

L
_1

0
0

0
 f

t 

L
_2

0
0

0
 f

t 

L
_4

0
0

0
 f

t 

L
_6

30
0

 f
t 

L
_1

0
0

0
0

 f
t 

L
_1

6
0

0
0

 f
t 

L
_2

50
0

0
 f

t 

LAma
x 

10000 94,8 86,3 80,5 74,8 66,5 57,6 51,1 44,0 36,2 28,2 

LAma
x 

14000 96,7 88,6 83,5 78,4 70,5 61,7 55,3 48,1 40,1 31,8 

LAma
x 

19000 101,2 93,9 89,0 84,0 76,1 67,3 61,1 54,1 46,3 38,2 

LAma
x 

23000 104,0 96,9 92,2 87,3 79,4 70,8 64,7 57,9 50,3 42,0 

SEL 10000 95,0 90,2 86,8 83,5 78,1 71,8 67,2 61,9 55,9 49,4 

SEL 14000 98,3 93,9 90,9 87,6 82,1 75,8 71,1 65,6 59,4 52,8 

SEL 19000 102,5 98,4 95,5 92,3 87,2 81,1 76,7 71,5 65,7 59,4 

SEL 23000 104,6 100,7 98,0 95,0 90,0 84,3 80,0 75,1 69,5 63,3 

 

5.6.2 A320-232 adatlap- érkezés 

 

5.6.2-1 táblázat: adatlap - 1 

Légijármű-
típus 

NPD 
azonosító 

Teljesítmény 
paraméter 

Spektrális 
osztály-

azonosító 

Oldalirányú 
irányítottság 

azonosító 

A320-232 V2527A CNT (lb) 205 Szárny 

 

5.6.2-2 táblázat: adatlap - 2 

Légijármű-
típus 

Művelet 
típusa 

Szegmens 
Távolság 

[m] 
Magasság 

[m] 
TAS 
[m/s] 

Tolóerő 
[lb] 

A320-232 érkezés 1 948,05 0 11,32 2650 

A320-232 érkezés 2 94,79 0 63,17 10600 

A320-232 érkezés 3 0,00 0 65,24 4662 

A320-232 érkezés 4 -290,81 15,24 64,76 4671 

A320-232 
érkezés 5 -

10274,38 
16,69 64,76 4972 

A320-232 
érkezés 6 -

10579,18 
554,43 66,47 538 

A320-232 
érkezés 7 -

11518,97 
603,68 69,99 518 

A320-232 érkezés 8 -11823,77 619,66 71,13 512 

A320-232 
érkezés 9 -

14892,22 
780,47 86,56 395 
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A320-232 
érkezés 10 -

15197,02 
796,44 88,11 384 

A320-232 
érkezés 11 -

17142,99 
898,43 93,52 362 

A320-232 
érkezés 12 -

17447,79 
914,40 94,37 358 

A320-232 
érkezés 13 -

36144,07 
1828,80 136,16 174 
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5.6.2-3 táblázat: adatlap – 3 (érkezés, V2527A) 

Érté-
kelés 
par. 

Toló-
erő 
[lb] L

_2
0

0
 f

t 

L
_4

0
0

 f
t 

L
_6

30
 f

t 

L
_1

0
0

0
 f

t 

L
_2

0
0

0
 f

t 

L
_4

0
0

0
 f

t 

L
_6

30
0

 f
t 

L
_1

0
0

0
0

 f
t 

L
_1

6
0

0
0

 f
t 

L
_2

50
0

0
 f

t 

LAma
x 

2000 89,3 82,8 78,2 73,4 65,8 57,4 51,2 44,4 36,7 28,6 

LAma
x 

2700 89,5 83,0 78,3 73,5 65,8 57,4 51,3 44,4 36,7 28,6 

LAma
x 

6000 91,6 84,7 79,5 74,2 66,5 58,0 51,9 45,0 37,2 29,1 

SEL 2000 93,1 89,1 86,1 82,9 77,7 71,7 67,1 61,9 55,8 49,2 

SEL 2700 93,3 89,2 86,2 83,0 77,7 71,8 67,2 62,0 55,8 49,3 

SEL 6000 94,7 90,5 87,4 83,9 78,5 72,3 67,7 62,5 56,3 49,7 

 

5.7 Repülőgéptípusok adatai, CRJ-9 repülőgépcsoport 
 

5.7.1 CRJ-9 adatlap- indulás 

 

5.7.1-1 táblázat: adatlap - 1 

Légijármű-
típus 

NPD 
azonosító 

Teljesítmény 
paraméter 

Spektrális 
osztály-

azonosító 

Oldalirányú 
irányítottság 

azonosító 

CRJ9-ER CF348C5 CNT (lb) 113 Törzs 

 

5.7.1-2 táblázat: adatlap - 2 

Légijármű-
típus 

Művelet 
típusa 

Szegmens 
Távolság 

[m] 
Magasság 

[m] 
TAS 
[m/s] 

Tolóerő 
[lb] 

CRJ9-ER indulás 1 0,00 0,00 0,00 13236 

CRJ9-ER indulás 2 1150,01 0,00 74,75 10687 

CRJ9-ER indulás 3 1956,57 181,36 75,42 10805 

CRJ9-ER indulás 4 2462,63 304,80 75,88 10882 

CRJ9-ER indulás 5 2767,49 315,16 83,44 8967 

CRJ9-ER indulás 6 3818,72 345,34 102,53 8634 

CRJ9-ER indulás 7 7176,79 914,40 105,41 8932 

CRJ9-ER indulás 8 9143,39 958,90 130,41 8512 

CRJ9-ER indulás 9 24175,58 3048,00 144,87 9590 
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5.7.1-3 táblázat: adatlap – 3 (indulás, CF348C5) 

Érté-
kelés 
par. 

Toló-
erő 
[lb] L

_2
0

0
 f

t 

L
_4

0
0

 f
t 

L
_6

30
 f

t 

L
_1

0
0

0
 f

t 

L
_2

0
0

0
 f

t 

L
_4

0
0

0
 f

t 

L
_6

30
0

 f
t 

L
_1

0
0

0
0

 f
t 

L
_1

6
0

0
0

 f
t 

L
_2

50
0

0
 f

t 

LAma
x 

7250 94,5 87,9 83,5 78,7 71,0 62,3 56,0 48,8 40,5 31,7 

LAma
x 

16250 103,6 97,1 92,6 87,9 80,2 71,6 65,3 58,3 50,3 42,0 

SEL 7250 96,4 92,3 89,5 86,5 81,5 75,3 70,4 64,7 58,0 50,6 

SEL 16250 104,7 100,9 98,2 95,3 90,4 84,4 79,6 74,0 67,6 67,6 

 

 

5.7.2 CRJ-9 adatlap- érkezés 

 

5.7.2-1 táblázat: adatlap - 1 

Légijármű-
típus 

NPD 
azonosító 

Teljesítmény 
paraméter 

Spektrális 
osztály-

azonosító 

Oldalirányú 
irányítottság 

azonosító 

CRJ9-ER CF348C5 CNT (lb) 216 Törzs 

 

5.7.2-2 táblázat: adatlap - 2 

Légijármű-
típus 

Művelet 
típusa 

Szegmens 
Távolság 

[m] 
Magasság 

[m] 
TAS 
[m/s] 

Tolóerő 
[lb] 

CRJ9-ER érkezés 1 897,27 0,00 11,32 1353 

CRJ9-ER érkezés 2 126,74 0,00 69,45 1353 

CRJ9-ER érkezés 3 0,00 0,00 73,41 3513 

CRJ9-ER érkezés 4 -5815,92 304,80 68,94 3642 

CRJ9-ER érkezés 5 -8723,89 457,20 79,94 3542 

CRJ9-ER érkezés 6 -
20355,76 

1066,80 
87,76 1790 

CRJ9-ER érkezés 7 -
34895,58 

1828,80 
136,17 615 

 

5.7.2-3 táblázat: adatlap – 3 (érkezés, CF348C5) 

Érté-
kelés 
par. 

Toló-
erő 
[lb] L

_2
0

0
 f

t 

L
_4

0
0

 f
t 

L
_6

30
 f

t 

L
_1

0
0

0
 f

t 

L
_2

0
0

0
 f

t 

L
_4

0
0

0
 f

t 

L
_6

30
0

 f
t 

L
_1

0
0

0
0

 f
t 

L
_1

6
0

0
0

 f
t 

L
_2

50
0

0
 f

t 
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LAma
x 

2500 89,7 83,1 78,6 73,8 66,2 57,6 51,3 44,1 36,0 27,3 

LAma
x 

7250 91,3 84,7 80,2 75,4 67,6 58,9 52,6 45,5 37,6 29,2 

SEL 2500 93,1 89,2 86,4 83,3 78,2 72,0 67,1 61,5 54,9 47,7 

SEL 7250 95,2 91,0 88,1 85,0 79,8 73,6 68,8 63,2 56,8 49,9 

 

5.8 Repülőgéptípusok adatai, DH8C repülőgépcsoport 

 

5.8.1 DH8C adatlap- indulás 

 

5.8.1-1 táblázat: adatlap - 1 

Légijármű-
típus 

NPD 
azonosító 

Teljesítmény 
paraméter 

Spektrális 
osztály-

azonosító 

Oldalirányú 
irányítottság 

azonosító 

DHC830 PW120 CNT (%) 112 Prop 

 

5.8.1-2 táblázat: adatlap - 2 

Légijármű-
típus 

Művelet 
típusa 

Szegmens 
Távolság 

[m] 
Magasság 

[m] 
TAS 
[m/s] 

Tolóerő 
[%] 

DHC830 indulás 1 0,00 0,00 0,00 150,9 

DHC830 indulás 2 739,84 0,00 53,61 95,13 

DHC830 indulás 3 2558,13 304,80 54,43 97,17 

DHC830 indulás 4 3269,59 390,14 59,78 92,89 

DHC830 indulás 5 3574,30 415,75 62,87 81,17 

DHC830 indulás 6 4266,68 470,00 67,91 77,38 

DHC830 indulás 7 8037,73 914,40 69,40 80,05 

DHC830 indulás 8 14096,79 1295,70 93,68 63,57 

DHC830 indulás 9 19531,58 1676,40 95,48 65,86 

DHC830 indulás 10 28519,10 2286,00 98,46 69,54 

DHC830 indulás 11 40384,45 3048,00 102,37 74,13 

 

5.8.1-3 táblázat: adatlap – 3 (indulás, PW120) 

Érté-
kelés 
par. 

Toló-
erő 
[%] L

_2
0

0
 f

t 

L
_4

0
0

 f
t 

L
_6

30
 f

t 

L
_1

0
0

0
 f

t 

L
_2

0
0

0
 f

t 

L
_4

0
0

0
 f

t 

L
_6

30
0

 f
t 

L
_1

0
0

0
0

 f
t 

L
_1

6
0

0
0

 f
t 

L
_2

50
0

0
 f

t 

LAma
x 

90 82,8 76,9 72,9 68,7 62,8 56,3 51,8 47,3 42,3 37,6 

LAma
x 

100 85,2 79,4 75,8 71,9 65,9 59,7 55,3 51,0 46,2 41,6 
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LAma
x 

150 90,2 84,4 80,8 76,9 70,9 64,7 60,3 56,0 51,2 46,6 

SEL 90 84,6 81,0 78,5 75,9 72,3 68,1 65,2 62,2 58,8 55,6 

SEL 100 87,0 83,5 81,4 79,1 75,4 71,5 68,7 65,9 62,7 59,6 

SEL 150 92,0 88,5 86,4 84,1 80,4 76,5 73,7 70,9 67,7 64,6 
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5.8.2 DHC830 adatlap- érkezés 

 

5.8.2-1 táblázat: adatlap - 1 

Légijármű-
típus 

NPD 
azonosító 

Teljesítmény 
paraméter 

Spektrális 
osztály-

azonosító 

Oldalirányú 
irányítottság 

azonosító 

DHC830 PW120 CNT (%) 213 Prop 

 

5.8.2-2 táblázat: adatlap - 2 

Légijármű-
típus 

Művelet 
típusa 

Szegmens 
Távolság 

[m] 
Magasság 

[m] 
TAS 
[m/s] 

Tolóerő 
[%] 

DHC830 érkezés 1 669,34 0,00 11,32 4,4 

DHC830 érkezés 2 66,93 0,00 48,61 26,1 

DHC830 érkezés 3 0,00 0,00 52,11 20,67 

DHC830 érkezés 4 -5815,92 304,80 52,22 21,43 

DHC830 érkezés 5 -8723,89 457,20 57,26 18,29 

DHC830 érkezés 6 -17447,79 914,40 64,51 11,15 

DHC830 érkezés 7 -
34895,58 

1828,80 96,20 8,54 

 

5.8.2-3 táblázat: adatlap – 3 (érkezés, PW120) 

Érté-
kelés 
par. 

Toló-
erő 
[%] L

_2
0

0
 f

t 

L
_4

0
0

 f
t 

L
_6

30
 f

t 

L
_1

0
0

0
 f

t 

L
_2

0
0

0
 f

t 

L
_4

0
0

0
 f

t 

L
_6

30
0

 f
t 

L
_1

0
0

0
0

 f
t 

L
_1

6
0

0
0

 f
t 

L
_2

50
0

0
 f

t 

LAma
x 

35,0 87,1 80,3 75,5 70,5 62,4 54,0 48,9 43,8 39,1 34,8 

LAma
x 

40,0 90,0 83,7 79,2 74,3 66,7 59,0 54,0 48,8 43,4 38,1 

SEL 35,0 88,9 84,4 81,1 77,7 71,9 65,8 62,3 58,7 55,6 52,8 

SEL 40,0 91,8 87,8 84,8 81,5 76,2 70,8 67,4 63,7 59,9 56,1 
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5.9 Az immissziós pontok koordinátái 
 

5.9.1 Az immissziós pontok koordinátái a repülőtér vonatkoztatási pontjához viszonyítva 

 

5.9.1-1 táblázat: Az immissziós pontok koordinátái 

Immissziós 
pont neve 

Releváns 
útvonal 

x [m] y [m] z [m] 

IP01 DS, DC 6500 0 0 

IP02 DC 10000 -10000 0 

IP03 DC 12000 -10000 0 

IP04 DC 8000 -10000 0 

IP05 AS, AC -24400 -500 0 

IP06 AC -24800 -10000 0 

IP07 AC -22800 -10000 0 

IP08 AC -26800 -10000 0 

IP09 DS, DC 8200 -1800 0 

IP10 DS, DC 9600 -400 0 

IP11 DS, DC 6700 -3300 0 

IP12 DS, DC, AS, 
AC 

-2000 0 0 

IP13 DS, DC, AS, 
AC 

3000 5000 0 

 

5.9.1-2 táblázat: Releváns immissziós pontok útvonalanként 

ID 

Immissziós pontok 

IP
0

1 

IP
0

2
 

IP
0

3 

IP
0

4
 

IP
0

5 

IP
0

6
 

IP
0

7 

IP
0

8
 

IP
0

9
 

IP
10

 
 

IP
11

 

IP
12

 

IP
13

 
 

DS x        x x x x x 

DC x x x x     x x x x x 

AS     x       x x 

AC     x x x x    x x 

 

5.10 Eredmények 
 

5.10.1-1 táblázat: eredmények 

LA [dB] 
Immissziós pont neve 

IP01 IP02 IP03 IP04 IP05 IP06 IP07 

LDEN 54,3 42,8 38,9 38,9 42,4 38,8 33,5 

LÉJJEL 46,4 34,9 31,1 31,1 34,4 30,8 25,6 
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LA [dB] 
Immissziós pont neve 

IP08 IP09 IP10 IP11 IP12 IP13 

LDEN 33,5 50,6 49,0 42,2 65,8 61,3 

LÉJJEL 25,7 42,6 41,0 34,3 57,8 53,6 

 

5.10.1-2 táblázat: repülési szegmensek (A320 géptípus, DS útvonal) 

Eset 
azonosít

ó 

Szegmen
s száma 

sigma 
[m] 

Szegmen
s kezdete  

X [m] 

Szegmen
s kezdete  

Y [m] 

Szegmen
s kezdete  

Z [m] 

TAS 
[m/s] 

Tolóerő 
[lb] 

A320 DS 1 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 24746,2
0 

A320 DS 2 15,20 15,20 0,00 1,00 8,76 24290,9
7 

A320 DS 3 60,79 60,79 0,00 1,00 17,52 23835,7
5 

A320 DS 4 136,78 136,78 0,00 1,00 26,28 23380,5
3 

A320 DS 5 243,16 243,16 0,00 1,00 35,04 22925,3
0 

A320 DS 6 379,94 379,94 0,00 1,00 43,80 22470,0
8 

A320 DS 7 547,12 547,12 0,00 1,00 52,56 22014,8
6 

A320 DS 8 744,69 744,69 0,00 1,00 61,32 21559,6
3 

A320 DS 9 972,65 972,65 0,00 1,00 70,08 21104,4
1 

A320 DS 10 1040,19 1040,19 0,00 17,20 70,14 21122,2
1 

A320 DS 11 1120,79 1120,79 0,00 37,72 70,21 21143,4
4 

A320 DS 12 1216,64 1216,64 0,00 62,12 70,30 21168,6
6 

A320 DS 13 1337,54 1337,54 0,00 92,91 70,40 21200,4
3 

A320 DS 14 1499,83 1499,83 0,00 134,23 70,54 21243,0
0 

A320 DS 15 1740,55 1740,55 0,00 195,53 70,75 21305,9
9 

A320 DS 16 2169,70 2169,70 0,00 304,80 71,12 21417,8
2 

A320 DS 17 2507,03 2507,03 0,00 331,52 78,43 21101,9
3 

A320 DS 18 2877,35 2877,35 0,00 360,85 85,74 20786,0
4 
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A320 DS 19 3280,64 3280,64 0,00 392,79 93,05 20470,1
5 

A320 DS 20 3657,91 3657,91 0,00 420,69 99,25 20209,7
1 

A320 DS 21 4059,51 4059,51 0,00 450,39 105,4
6 

19949,2
6 

A320 DS 22 4364,31 4364,31 0,00 498,17 105,7
0 

15364,1
1 

A320 DS 23 4391,72 4391,72 0,00 502,46 105,7
2 

15369,4
4 

A320 DS 24 7019,92 7019,92 0,00 914,40 107,8
7 

15871,5
6 

A320 DS 25 7790,50 7790,50 0,00 955,50 115,57 15864,9
6 

A320 DS 26 8614,21 8614,21 0,00 999,43 123,2
7 

15858,3
6 

A320 DS 27 9491,04 9491,04 0,00 1046,20 130,9
7 

15851,75 

A320 DS 28 11142,91 11142,91 0,00 1289,61 132,5
9 

16102,0
9 

A320 DS 29 13767,85 13767,85 0,00 1676,40 135,13 16492,0
9 

A320 DS 30 18151,20 18151,20 0,00 2286,00 139,3
3 

16994,3
5 

A320 DS 31 24086,83 24086,83 0,00 3048,00 144,8
6 

17460,1
8 

A320 DS 32 101500,0
0 

101500,0
0 

0,00 12986,09 144,8
6 

17460,1
8 
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5.10.1-3 táblázat: repülési szegmensek (A320 géptípus, DC útvonal) 

Eset 
azonosít

ó 

Szegmen
s száma 

sigma 
[m] 

Szegmen
s kezdete  

X [m] 

Szegmen
s kezdete  

Y [m] 

Szegmen
s kezdete  

Z [m] 

TAS 
[m/s] 

Tolóerő 
[lb] 

A320 DC 1 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 24746,2
0 

A320 DC 2 15,20 15,20 0,00 1,00 8,76 24290,9
7 

A320 DC 3 60,79 60,79 0,00 1,00 17,52 23835,75 

A320 DC 4 136,78 136,78 0,00 1,00 26,28 23380,5
3 

A320 DC 5 243,16 243,16 0,00 1,00 35,04 22925,3
0 

A320 DC 6 379,94 379,94 0,00 1,00 43,80 22470,0
8 

A320 DC 7 547,12 547,12 0,00 1,00 52,56 22014,8
6 

A320 DC 8 744,69 744,69 0,00 1,00 61,32 21559,6
3 

A320 DC 9 972,65 972,65 0,00 1,00 70,08 21104,4
1 

A320 DC 10 1040,19 1040,19 0,00 17,20 70,14 21122,2
1 

A320 DC 11 1120,79 1120,79 0,00 37,72 70,21 21143,4
4 

A320 DC 12 1216,64 1216,64 0,00 62,12 70,30 21168,6
6 

A320 DC 13 1337,54 1337,54 0,00 92,91 70,40 21200,4
3 

A320 DC 14 1499,83 1499,83 0,00 134,23 70,54 21243,0
0 

A320 DC 15 1740,55 1740,55 0,00 195,53 70,75 21305,9
9 

A320 DC 16 2169,70 2169,70 0,00 304,80 71,12 21417,8
2 

A320 DC 17 2507,03 2507,03 0,00 331,52 78,43 21101,9
3 

A320 DC 18 2877,35 2877,35 0,00 360,85 85,74 20786,0
4 

A320 DC 19 3280,64 3280,64 0,00 392,79 93,05 20470,1
5 

A320 DC 20 3657,91 3657,91 0,00 420,69 99,25 20209,7
1 

A320 DC 21 3700,00 3700,00 0,00 423,80 99,92 20182,5
7 
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A320 DC 22 4059,51 4057,69 -31,29 450,39 105,4
6 

19949,2
6 

A320 DC 23 4364,31 4360,94 -57,83 497,90 105,7
0 

15363,76 

A320 DC 24 4393,62 4390,10 -60,38 502,46 105,7
2 

15369,4
2 

A320 DC 25 4799,56 4793,98 -95,71 565,73 106,0
6 

15447,6
0 

A320 DC 26 5899,11 5854,73 -379,94 737,09 106,9
5 

15657,4
0 

A320 DC 27 6998,67 6850,00 -844,04 908,46 107,8
4 

15864,4
3 

A320 DC 28 7036,80 6881,19 -865,88 914,40 107,87 15871,56 

A320 DC 29 7814,48 7517,42 -1311,37 955,88 115,57 15865,4
1 

A320 DC 30 8098,23 7749,56 -1473,92 971,01 118,2
6 

15863,31 

A320 DC 31 8645,79 8136,25 -1860,61 1000,21 123,2
8 

15859,2
5 

A320 DC 32 9197,79 8526,08 -2250,44 1029,65 128,1
4 

15855,4
2 

A320 DC 33 9530,73 8716,81 -2522,83 1047,41 130,9
8 

15853,10 

A320 DC 34 10297,3
4 

9155,96 -3150,00 1158,74 131,72 15968,6
1 

A320 DC 35 11198,51 9536,33 -3965,70 1289,61 132,5
9 

16103,33 

A320 DC 36 11396,9
0 

9620,06 -4145,27 1318,42 132,78 16132,8
4 

A320 DC 37 12496,4
6 

9904,29 -5206,02 1478,10 133,83 16295,4
2 

A320 DC 38 13596,0
2 

10000,00 -6300,00 1637,78 134,8
7 

16456,3
9 

A320 DC 39 13869,2
7 

10000,00 -6573,25 1676,40 135,13 16492,0
9 

A320 DC 40 18252,6
2 

10000,00 -10956,60 2286,00 139,33 16994,3
5 

A320 DC 41 23596,0
2 

10000,00 -16300,00 2971,97 144,3
2 

17414,2
6 

A320 DC 42 24188,2
5 

10000,00 -16892,23 3048,00 144,8
6 

17460,1
8 
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5.10.1-4 táblázat: repülési szegmensek (A320 géptípus, AS útvonal) 

Eset 
azonosít

ó 

Szegmen
s száma 

sigma 
[m] 

Szegmen
s kezdete  

X [m] 

Szegmen
s kezdete  

Y [m] 

Szegmen
s kezdete  

Z [m] 

TAS 
[m/s] 

Tolóerő 
[lb] 

A320 AS 1 98500,0
0 

-98500,00 0,00 4878,52 136,1
6 

174,32 

A320 AS 2 36144,0
6 

-36144,06 0,00 1828,80 136,1
6 

174,32 

A320 AS 3 32245,7
4 

-32245,74 0,00 1638,14 128,5
7 

215,17 

A320 AS 4 28570,8
8 

-28570,88 0,00 1458,41 120,9
8 

256,02 

A320 AS 5 25119,4
9 

-25119,49 0,00 1289,61 113,4
0 

296,86 

A320 AS 6 21108,0
1 

-21108,01 0,00 1093,41 103,8
8 

327,53 

A320 AS 7 17447,79 -17447,79 0,00 914,40 94,37 358,20 

A320 AS 8 17142,9
9 

-17142,99 0,00 898,43 93,52 361,81 

A320 AS 9 15197,03 -15197,03 0,00 796,44 88,11 383,63 

A320 AS 10 14892,2
3 

-14892,23 0,00 780,47 86,56 395,45 

A320 AS 11 13282,9
5 

-13282,95 0,00 696,13 78,85 453,51 

A320 AS 12 11823,79 -11823,79 0,00 619,66 71,13 511,58 

A320 AS 13 11518,9
9 

-11518,99 0,00 603,68 69,99 518,22 

A320 AS 14 10579,1
8 

-10579,18 0,00 554,43 66,47 538,35 

A320 AS 15 10274,3
8 

-10274,38 0,00 538,46 66,42 4971,64 

A320 AS 16 5645,77 -5645,77 0,00 295,88 65,65 4834,49 

A320 AS 17 3621,72 -3621,72 0,00 189,81 65,32 4773,27 

A320 AS 18 2486,40 -2486,40 0,00 130,31 65,13 4738,59 

A320 AS 19 1720,96 -1720,96 0,00 90,19 65,00 4715,06 

A320 AS 20 1150,73 -1150,73 0,00 60,31 64,90 4697,46 

A320 AS 21 698,66 -698,66 0,00 36,62 64,83 4683,46 

A320 AS 22 318,51 -318,51 0,00 16,69 64,76 4671,65 

A320 AS 23 290,80 -290,80 0,00 15,24 64,76 4670,79 

A320 AS 24 0,00 0,00 0,00 1,00 65,24 4662,36 

A320 AS 25 -94,79 94,79 0,00 1,00 63,17 10600,0
0 

A320 AS 26 -319,50 319,50 0,00 1,00 54,53 9275,00 

A320 AS 27 -511,21 511,21 0,00 1,00 45,88 7950,00 

A320 AS 28 -669,92 669,92 0,00 1,00 37,24 6625,00 

A320 AS 29 -795,63 795,63 0,00 1,00 28,60 5300,00 
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A320 AS 30 -888,34 888,34 0,00 1,00 19,96 3975,00 

A320 AS 31 -948,05 948,05 0,00 1,00 11,32 2650,00 
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5.10.1-5 táblázat: repülési szegmensek (A320 géptípus, AC útvonal) 

Eset 
azonosít

ó 

Szegmen
s száma 

sigma 
[m] 

Szegmen
s kezdete  

X [m] 

Szegmen
s kezdete  

Y [m] 

Szegmen
s kezdete  

Z [m] 

TAS 
[m/s] 

Tolóerő 
[lb] 

A320 AC 1 38396,0
2 

-
24800,00 

-16300,00 1938,94 136,1
6 

174,32 

A320 AC 2 36144,0
6 

-
24800,00 

-14048,04 1828,80 136,1
6 

174,32 

A320 AC 3 32245,7
4 

-
24800,00 

-10149,73 1638,14 128,5
7 

215,17 

A320 AC 4 28570,8
8 

-
24800,00 

-6474,87 1458,41 120,9
8 

256,02 

A320 AC 5 28396,0
2 

-
24800,00 

-6300,00 1449,86 120,6
1 

258,24 

A320 AC 6 27296,4
6 

-24704,29 -5206,02 1396,08 118,2
4 

271,82 

A320 AC 7 26196,9
0 

-
24420,06 

-4145,27 1342,30 115,8
2 

284,74 

A320 AC 8 25119,4
9 

-23965,31 -3170,05 1289,61 113,4
0 

296,86 

A320 AC 9 25097,3
4 

-23955,96 -3150,00 1288,53 113,35 297,04 

A320 AC 10 23997,7
9 

-23326,08 -2250,44 1234,75 110,8
2 

305,75 

A320 AC 11 22898,2
3 

-22549,56 -1473,92 1180,97 108,2
3 

314,22 

A320 AC 12 21798,6
7 

-21650,00 -844,04 1127,19 105,5
8 

322,46 

A320 AC 13 21108,0
1 

-21024,84 -552,52 1093,41 103,8
8 

327,53 

A320 AC 14 20699,1
2 

-20654,73 -379,94 1073,42 102,8
7 

331,10 

A320 AC 15 19599,5
6 

-19593,98 -95,71 1019,64 100,0
7 

340,51 

A320 AC 16 18500,0
0 

-18500,00 0,00 965,86 97,20 349,66 

A320 AC 17 17447,79 -17447,79 0,00 914,40 94,37 358,20 

A320 AC 18 17142,9
9 

-17142,99 0,00 898,43 93,52 361,81 

A320 AC 19 15197,03 -15197,03 0,00 796,44 88,11 383,63 

A320 AC 20 14892,2
3 

-14892,23 0,00 780,47 86,56 395,45 

A320 AC 21 13282,9
5 

-13282,95 0,00 696,13 78,85 453,51 

A320 AC 22 11823,79 -11823,79 0,00 619,66 71,13 511,58 
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A320 AC 23 11518,9
9 

-11518,99 0,00 603,68 69,99 518,22 

A320 AC 24 10579,1
8 

-10579,18 0,00 554,43 66,47 538,35 

A320 AC 25 10274,3
8 

-10274,38 0,00 538,46 66,42 4971,64 

A320 AC 26 5645,77 -5645,77 0,00 295,88 65,65 4834,49 

A320 AC 27 3621,72 -3621,72 0,00 189,81 65,32 4773,27 

A320 AC 28 2486,40 -2486,40 0,00 130,31 65,13 4738,59 

A320 AC 29 1720,96 -1720,96 0,00 90,19 65,00 4715,06 

A320 AC 30 1150,73 -1150,73 0,00 60,31 64,90 4697,46 

A320 AC 31 698,66 -698,66 0,00 36,62 64,83 4683,46 

A320 AC 32 318,51 -318,51 0,00 16,69 64,76 4671,65 

A320 AC 33 290,80 -290,80 0,00 15,24 64,76 4670,79 

A320 AC 34 0,00 0,00 0,00 1,00 65,24 4662,36 

A320 AC 35 -94,79 94,79 0,00 1,00 63,17 10600,0
0 

A320 AC 36 -319,50 319,50 0,00 1,00 54,53 9275,00 

A320 AC 37 -511,21 511,21 0,00 1,00 45,88 7950,00 

A320 AC 38 -669,92 669,92 0,00 1,00 37,24 6625,00 

A320 AC 39 -795,63 795,63 0,00 1,00 28,60 5300,00 

A320 AC 40 -888,34 888,34 0,00 1,00 19,96 3975,00 

A320 AC 41 -948,05 948,05 0,00 1,00 11,32 2650,00 
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5.10.1-6 táblázat: repülési szegmensek (CRJ9 géptípus, DS útvonal) 

Eset 
azonosít

ó 

Szegmen
s száma 

sigma 
[m] 

Szegmen
s kezdete  

X [m] 

Szegmen
s kezdete  

Y [m] 

Szegmen
s kezdete  

Z [m] 

TAS 
[m/s] 

Tolóerő 
[lb] 

CRJ9 DS 1 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 13236,2
6 

CRJ9 DS 2 17,97 17,97 0,00 1,00 9,35 12917,6
2 

CRJ9 DS 3 71,88 71,88 0,00 1,00 18,69 12598,9
7 

CRJ9 DS 4 161,72 161,72 0,00 1,00 28,04 12280,3
3 

CRJ9 DS 5 287,51 287,51 0,00 1,00 37,38 11961,6
8 

CRJ9 DS 6 449,23 449,23 0,00 1,00 46,73 11643,0
4 

CRJ9 DS 7 646,89 646,89 0,00 1,00 56,07 11324,3
9 

CRJ9 DS 8 880,48 880,48 0,00 1,00 65,42 11005,7
5 

CRJ9 DS 9 1150,02 1150,02 0,00 1,00 74,76 10687,1
0 

CRJ9 DS 10 1220,95 1220,95 0,00 15,95 74,82 10697,4
9 

CRJ9 DS 11 1305,61 1305,61 0,00 34,98 74,89 10709,8
8 

CRJ9 DS 12 1406,28 1406,28 0,00 57,62 74,97 10724,5
9 

CRJ9 DS 13 1533,27 1533,27 0,00 86,18 75,07 10743,1
2 

CRJ9 DS 14 1703,73 1703,73 0,00 124,51 75,21 10767,9
3 

CRJ9 DS 15 1956,56 1956,56 0,00 181,36 75,42 10804,6
4 

CRJ9 DS 16 2014,66 2014,66 0,00 195,53 75,47 10813,5
3 

CRJ9 DS 17 2462,62 2462,62 0,00 304,80 75,87 10881,8
1 

CRJ9 DS 18 2767,51 2767,51 0,00 315,04 83,44 8967,36 

CRJ9 DS 19 3266,16 3266,16 0,00 329,38 92,98 8800,61 

CRJ9 DS 20 3818,73 3818,73 0,00 345,27 102,5
1 

8633,86 

CRJ9 DS 21 4746,24 4746,24 0,00 502,46 103,3
2 

8717,35 

CRJ9 DS 22 7176,80 7176,80 0,00 914,40 105,3
9 

8932,44 
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CRJ9 DS 23 7785,96 7785,96 0,00 928,21 113,73 8792,36 

CRJ9 DS 24 8441,49 8441,49 0,00 943,08 122,0
7 

8652,29 

CRJ9 DS 25 9143,39 9143,39 0,00 959,00 130,4
1 

8512,22 

CRJ9 DS 26 11522,43 11522,43 0,00 1289,61 132,8
1 

8691,63 

CRJ9 DS 27 17711,69 17711,69 0,00 2149,72 138,8
3 

9140,62 

CRJ9 DS 28 24175,58 24175,58 0,00 3048,00 144,8
6 

9589,62 

CRJ9 DS 29 101500,0
0 

101500,0
0 

0,00 13793,67 144,8
6 

9589,62 
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5.10.1-7 táblázat: repülési szegmensek (CRJ9 géptípus, DC útvonal) 

Eset 
azonosít

ó 

Szegmen
s száma 

sigma 
[m] 

Szegmen
s kezdete  

X [m] 

Szegmen
s kezdete  

Y [m] 

Szegmen
s kezdete  

Z [m] 

TAS 
[m/s] 

Tolóerő 
[lb] 

CRJ9 DC 1 
0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

13236,2
6 

CRJ9 DC 2 
17,97 17,97 0,00 1,00 9,35 

12917,6
2 

CRJ9 DC 3 
71,88 71,88 0,00 1,00 18,69 

12598,9
7 

CRJ9 DC 4 
161,72 161,72 0,00 1,00 28,04 

12280,3
3 

CRJ9 DC 5 
287,51 287,51 0,00 1,00 37,38 

11961,6
8 

CRJ9 DC 6 
449,23 449,23 0,00 1,00 46,73 

11643,0
4 

CRJ9 DC 7 
646,89 646,89 0,00 1,00 56,07 

11324,3
9 

CRJ9 DC 8 880,48 880,48 0,00 1,00 65,42 11005,75 

CRJ9 DC 9 
1150,02 1150,02 0,00 1,00 74,76 

10687,1
0 

CRJ9 DC 10 
1220,95 1220,95 0,00 15,95 74,82 

10697,4
9 

CRJ9 DC 11 
1305,61 1305,61 0,00 34,98 74,89 

10709,8
8 

CRJ9 DC 12 
1406,28 1406,28 0,00 57,62 74,97 

10724,5
9 

CRJ9 DC 13 1533,27 1533,27 0,00 86,18 75,07 10743,12 

CRJ9 DC 14 1703,73 1703,73 0,00 124,51 75,21 10767,93 

CRJ9 DC 15 
1956,56 1956,56 0,00 181,36 75,42 

10804,6
4 

CRJ9 DC 16 2014,66 2014,66 0,00 195,53 75,47 10813,53 

CRJ9 DC 17 
2462,62 2462,62 0,00 304,80 75,87 

10881,8
1 

CRJ9 DC 18 2767,51 2767,51 0,00 315,04 83,44 8967,36 

CRJ9 DC 19 3266,16 3266,16 0,00 329,38 92,98 8800,61 

CRJ9 DC 20 
3700,00 3700,00 0,00 341,85 

100,5
4 8669,96 

CRJ9 DC 21 
3818,73 3818,13 -10,34 345,27 

102,5
1 8633,86 

CRJ9 DC 22 
4751,70 4746,36 -91,54 502,46 

103,3
2 8717,35 

CRJ9 DC 23 
4799,56 4793,98 -95,71 510,53 

103,3
6 8721,61 

CRJ9 DC 24 
5899,11 5854,73 -379,94 695,79 

104,3
0 8818,95 
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CRJ9 DC 25 
6998,67 6850,00 -844,04 881,06 

105,2
3 8915,22 

CRJ9 DC 26 
7196,55 7011,89 -957,39 914,40 

105,3
9 8932,44 

CRJ9 DC 27 7810,15 7513,88 -1308,89 928,31 113,74 8792,42 

CRJ9 DC 28 8098,23 7749,56 -1473,92 934,85 117,45 8731,61 

CRJ9 DC 29 
8470,46 8012,44 -1736,79 943,29 

122,0
8 8652,40 

CRJ9 DC 30 
9177,48 8511,74 -2236,10 959,32 

130,4
2 8512,39 

CRJ9 DC 31 
9197,79 8526,08 -2250,44 962,08 

130,4
4 8513,85 

CRJ9 DC 32 10297,3
4 9155,96 -3150,00 1111,63 

131,4
2 8592,75 

CRJ9 DC 33 11396,9
0 9620,06 -4145,27 1261,18 

132,4
1 8670,93 

CRJ9 DC 34 11605,9
1 9674,09 -4346,90 1289,61 

132,5
9 8685,71 

CRJ9 DC 35 12496,4
6 9904,29 -5206,02 1410,73 133,38 8748,41 

CRJ9 DC 36 13596,0
2 10000,00 -6300,00 1560,28 134,35 8825,22 

CRJ9 DC 37 19139,6
4 10000,00 -11843,63 2290,14 

139,6
0 9207,42 

CRJ9 DC 38 23596,0
2 10000,00 -16300,00 2876,85 

143,6
9 9504,65 

CRJ9 DC 39 24895,9
9 10000,00 -17599,97 3048,00 

144,8
6 9589,62 
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5.10.1-8 táblázat: repülési szegmensek (CRJ9 géptípus, AS útvonal) 

Eset 
azonosít

ó 

Szegmen
s száma 

sigma 
[m] 

Szegmen
s kezdete  

X [m] 

Szegmen
s kezdete  

Y [m] 

Szegmen
s kezdete  

Z [m] 

TAS 
[m/s] 

Tolóer
ő 

[lb] 

CRJ9 AS 1 98500,0
0 -98500,00 0,00 5162,17 

136,1
6 614,82 

CRJ9 AS 2 34895,5
8 -34895,58 0,00 1828,80 

136,1
6 614,82 

CRJ9 AS 3 32067,5
9 -32067,59 0,00 1680,59 

128,1
9 846,54 

CRJ9 AS 4 29410,2
0 -29410,20 0,00 1541,32 

120,2
1 1078,26 

CRJ9 AS 5 26923,4
0 -26923,40 0,00 1411,00 

112,2
4 

1309,9
9 

CRJ9 AS 6 24607,2
0 -24607,20 0,00 1289,61 

104,2
7 1541,71 

CRJ9 AS 7 22390,1
5 -22390,15 0,00 1173,42 96,02 

1665,6
8 

CRJ9 AS 8 20355,76 -20355,76 0,00 1066,80 87,77 1789,65 

CRJ9 AS 9 
9622,20 -9622,20 0,00 504,28 80,56 

3438,6
2 

CRJ9 AS 10 8723,90 -8723,90 0,00 457,20 79,93 3541,98 

CRJ9 AS 11 7216,05 -7216,05 0,00 378,18 74,42 3592,12 

CRJ9 AS 12 
5815,93 -5815,93 0,00 304,80 68,91 

3642,2
7 

CRJ9 AS 13 
3730,87 -3730,87 0,00 195,53 70,55 

3596,3
0 

CRJ9 AS 14 2561,34 -2561,34 0,00 134,23 71,46 3570,26 

CRJ9 AS 15 
1772,83 -1772,83 0,00 92,91 72,07 

3552,6
0 

CRJ9 AS 16 1185,41 -1185,41 0,00 62,12 72,52 3539,38 

CRJ9 AS 17 719,71 -719,71 0,00 37,72 72,87 3528,87 

CRJ9 AS 18 
328,11 -328,11 0,00 17,20 73,17 

3520,0
0 

CRJ9 AS 19 0,00 0,00 0,00 1,00 73,41 3512,56 

CRJ9 AS 20 -126,74 126,74 0,00 1,00 69,44 1352,50 

CRJ9 AS 21 -332,18 332,18 0,00 1,00 59,76 1352,50 

CRJ9 AS 22 -506,82 506,82 0,00 1,00 50,07 1352,50 

CRJ9 AS 23 -650,65 650,65 0,00 1,00 40,38 1352,50 

CRJ9 AS 24 -763,67 763,67 0,00 1,00 30,69 1352,50 

CRJ9 AS 25 -845,87 845,87 0,00 1,00 21,00 1352,50 

CRJ9 AS 26 -897,27 897,27 0,00 1,00 11,32 1352,50 
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5.10.1-9 táblázat: repülési szegmensek (CRJ9 géptípus, AC útvonal) 

Eset 
azonosít

ó 

Szegmen
s száma 

sigma 
[m] 

Szegmen
s kezdete  

X [m] 

Szegmen
s kezdete  

Y [m] 

Szegmen
s kezdete  

Z [m] 

TAS 
[m/s] 

Tolóer
ő 

[lb] 

CRJ9 AC 1 38396,0
2 -24800,00 -16300,00 2012,25 

136,1
6 614,82 

CRJ9 AC 2 34895,5
8 -24800,00 -12799,57 1828,80 

136,1
6 614,82 

CRJ9 AC 3 32067,5
9 -24800,00 -9971,57 1680,59 

128,1
9 846,54 

CRJ9 AC 4 29410,2
0 -24800,00 -7314,18 1541,32 

120,2
1 

1078,2
6 

CRJ9 AC 5 28396,0
2 -24800,00 -6300,00 1488,17 117,03 1178,28 

CRJ9 AC 6 27296,4
6 -24704,29 -5206,02 1430,55 113,47 1277,91 

CRJ9 AC 7 26923,4
0 -24607,86 -4846,12 1411,00 

112,2
4 

1309,9
9 

CRJ9 AC 8 26196,9
0 -24420,06 -4145,27 1372,92 

109,8
0 

1386,8
4 

CRJ9 AC 9 25097,3
4 -23955,96 -3150,00 1315,30 

106,0
0 1495,67 

CRJ9 AC 10 24607,2
0 -23675,18 -2749,01 1289,61 

104,2
7 1541,71 

CRJ9 AC 11 
23997,79 -23326,08 -2250,44 1257,67 

102,0
7 1576,76 

CRJ9 AC 12 22898,2
3 -22549,56 -1473,92 1200,05 97,97 1638,10 

CRJ9 AC 13 22390,1
5 -22133,90 -1182,87 1173,42 96,02 

1665,6
8 

CRJ9 AC 14 
21798,67 -21650,00 -844,04 1142,42 93,69 

1702,6
6 

CRJ9 AC 15 20699,1
2 -20654,73 -379,94 1084,79 89,21 1769,34 

CRJ9 AC 16 20355,76 -20323,49 -291,18 1066,80 87,77 1789,65 

CRJ9 AC 17 19599,5
6 -19593,98 -95,71 1027,17 87,28 

1951,9
8 

CRJ9 AC 18 18500,0
0 -18500,00 0,00 969,54 86,56 

2166,4
3 

CRJ9 AC 19 
9622,20 -9622,20 0,00 504,28 80,56 

3438,6
2 

CRJ9 AC 20 
8723,90 -8723,90 0,00 457,20 79,93 

3541,9
8 

CRJ9 AC 21 7216,05 -7216,05 0,00 378,18 74,42 3592,12 

CRJ9 AC 22 
5815,93 -5815,93 0,00 304,80 68,91 

3642,2
7 
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CRJ9 AC 23 
3730,87 -3730,87 0,00 195,53 70,55 

3596,3
0 

CRJ9 AC 24 2561,34 -2561,34 0,00 134,23 71,46 3570,26 

CRJ9 AC 25 
1772,83 -1772,83 0,00 92,91 72,07 

3552,6
0 

CRJ9 AC 26 1185,41 -1185,41 0,00 62,12 72,52 3539,38 

CRJ9 AC 27 719,71 -719,71 0,00 37,72 72,87 3528,87 

CRJ9 AC 28 
328,11 -328,11 0,00 17,20 73,17 

3520,0
0 

CRJ9 AC 29 0,00 0,00 0,00 1,00 73,41 3512,56 

CRJ9 AC 30 -126,74 126,74 0,00 1,00 69,44 1352,50 

CRJ9 AC 31 -332,18 332,18 0,00 1,00 59,76 1352,50 

CRJ9 AC 32 -506,82 506,82 0,00 1,00 50,07 1352,50 

CRJ9 AC 33 -650,65 650,65 0,00 1,00 40,38 1352,50 

CRJ9 AC 34 -763,67 763,67 0,00 1,00 30,69 1352,50 

CRJ9 AC 35 -845,87 845,87 0,00 1,00 21,00 1352,50 

CRJ9 AC 36 -897,27 897,27 0,00 1,00 11,32 1352,50 
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5.10.1-10 táblázat: repülési szegmensek (DHC830 géptípus, DS útvonal) 

Eset 
azonosít

ó 

Szegmen
s száma 

sigma 
[m] 

Szegmen
s kezdete  

X [m] 

Szegmen
s kezdete  

Y [m] 

Szegmen
s kezdete  

Z [m] 

TAS 
[m/s] 

Tolóer
ő [%] 

DH8C DS 1 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 150,90 

DH8C DS 2 20,55 20,55 0,00 1,00 8,94 141,60 

DH8C DS 3 82,20 82,20 0,00 1,00 17,87 132,31 

DH8C DS 4 184,96 184,96 0,00 1,00 26,81 123,01 

DH8C DS 5 328,82 328,82 0,00 1,00 35,75 113,72 

DH8C DS 6 513,78 513,78 0,00 1,00 44,68 104,43 

DH8C DS 7 739,84 739,84 0,00 1,00 53,62 95,13 

DH8C DS 8 842,42 842,42 0,00 17,20 53,66 95,25 

DH8C DS 9 964,85 964,85 0,00 37,72 53,72 95,39 

DH8C DS 10 1110,45 1110,45 0,00 62,12 53,78 95,55 

DH8C DS 11 1294,10 1294,10 0,00 92,91 53,86 95,76 

DH8C DS 12 1540,62 1540,62 0,00 134,23 53,97 96,03 

DH8C DS 13 1906,26 1906,26 0,00 195,53 54,13 96,44 

DH8C DS 14 2558,14 2558,14 0,00 304,80 54,41 97,17 

DH8C DS 15 3269,58 3269,58 0,00 390,07 59,75 92,89 

DH8C DS 16 3574,31 3574,31 0,00 415,62 62,87 81,17 

DH8C DS 17 4266,68 4266,68 0,00 470,02 67,88 77,38 

DH8C DS 18 4542,01 4542,01 0,00 502,46 67,99 77,57 

DH8C DS 19 8037,74 8037,74 0,00 914,40 69,37 80,05 

DH8C DS 20 9829,91 9829,91 0,00 1027,18 77,36 74,66 

DH8C DS 21 11817,42 11817,42 0,00 1152,25 85,36 69,26 

DH8C DS 22 14000,27 14000,27 0,00 1289,61 93,36 63,87 

DH8C DS 23 14096,80 14096,80 0,00 1295,68 93,69 63,57 

DH8C DS 24 19531,59 19531,59 0,00 1676,40 95,48 65,86 

DH8C DS 25 28519,11 28519,11 0,00 2286,00 98,45 69,54 

DH8C DS 26 
40384,45 40384,45 0,00 3048,00 

102,3
6 74,13 

DH8C DS 27 101500,0
0 

101500,0
0 0,00 6972,88 

102,3
6 74,13 
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5.10.1-11 táblázat: repülési szegmensek (DHC830 géptípus, DC útvonal) 

Eset 
azonosít

ó 

Szegmen
s száma 

sigma 
[m] 

Szegmen
s kezdete  

X [m] 

Szegmen
s kezdete  

Y [m] 

Szegmen
s kezdete  

Z [m] 

TAS 
[m/s] 

Tolóer
ő [%] 

DH8C DC 1 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 150,90 

DH8C DC 2 20,55 20,55 0,00 1,00 8,94 141,60 

DH8C DC 3 82,20 82,20 0,00 1,00 17,87 132,31 

DH8C DC 4 184,96 184,96 0,00 1,00 26,81 123,01 

DH8C DC 5 328,82 328,82 0,00 1,00 35,75 113,72 

DH8C DC 6 513,78 513,78 0,00 1,00 44,68 104,43 

DH8C DC 7 739,84 739,84 0,00 1,00 53,62 95,13 

DH8C DC 8 842,42 842,42 0,00 17,20 53,66 95,25 

DH8C DC 9 964,85 964,85 0,00 37,72 53,72 95,39 

DH8C DC 10 1110,45 1110,45 0,00 62,12 53,78 95,55 

DH8C DC 11 1294,10 1294,10 0,00 92,91 53,86 95,76 

DH8C DC 12 1540,62 1540,62 0,00 134,23 53,97 96,03 

DH8C DC 13 1906,26 1906,26 0,00 195,53 54,13 96,44 

DH8C DC 14 2558,14 2558,14 0,00 304,80 54,41 97,17 

DH8C DC 15 3269,58 3269,58 0,00 390,07 59,75 92,89 

DH8C DC 16 3574,31 3574,31 0,00 415,62 62,87 81,17 

DH8C DC 17 3700,00 3700,00 0,00 425,50 63,81 80,49 

DH8C DC 18 4266,68 4263,81 -49,33 470,02 67,88 77,38 

DH8C DC 19 4542,49 4538,22 -73,33 502,46 67,99 77,57 

DH8C DC 20 4799,56 4793,98 -95,71 532,70 68,09 77,76 

DH8C DC 21 5899,11 5854,73 -379,94 662,05 68,53 78,54 

DH8C DC 22 6998,67 6850,00 -844,04 791,39 68,96 79,32 

DH8C DC 23 8044,35 7705,48 -1443,06 914,40 69,37 80,05 

DH8C DC 24 8098,23 7749,56 -1473,92 917,79 69,62 79,90 

DH8C DC 25 9197,79 8526,08 -2250,44 986,98 74,58 76,66 

DH8C DC 26 9837,65 8892,63 -2773,92 1027,24 77,32 74,71 

DH8C DC 27 10297,34 9155,96 -3150,00 1056,16 79,23 73,50 

DH8C DC 28 11396,9
0 

9620,06 -4145,27 1125,35 83,62 70,55 

DH8C DC 29 11825,34 9730,81 -4558,59 1152,31 85,27 69,36 

DH8C DC 30 12496,4
6 

9904,29 -5206,02 1194,54 87,79 67,76 

DH8C DC 31 13596,0
2 

10000,00 -6300,00 1263,72 91,77 65,05 

DH8C DC 32 14007,43 10000,00 -6711,41 1289,61 93,22 64,01 

DH8C DC 33 14148,0
9 

10000,00 -6852,07 1298,46 93,71 63,59 

DH8C DC 34 19543,6
9 

10000,00 -12247,67 1676,40 95,48 65,86 

DH8C DC 35 23596,0
2 

10000,00 -16300,00 1951,26 96,83 67,54 
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DH8C DC 36 28531,21 10000,00 -21235,19 2286,00 98,45 69,54 

DH8C DC 37 40396,5
5 

10000,00 -33100,53 3048,00 102,3
6 

74,13 
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5.10.1-12 táblázat: repülési szegmensek (DHC830 géptípus, AS útvonal) 

Eset 
azonosít

ó 

Szegmen
s száma 

sigma 
[m] 

Szegmen
s kezdete  

X [m] 

Szegmen
s kezdete  

Y [m] 

Szegmen
s kezdete  

Z [m] 

TAS 
[m/s] 

Tolóer
ő [%] 

DH8C AS 1 98500,0
0 -98500,00 0,00 5162,17 

96,2
1 8,54 

DH8C AS 2 34895,5
8 -34895,58 0,00 1828,80 

96,2
1 8,54 

DH8C AS 3 29500,0
0 -29500,00 0,00 1546,03 87,65 9,35 

DH8C AS 4 24607,2
0 -24607,20 0,00 1289,61 79,08 10,16 

DH8C AS 5 20846,1
2 -20846,12 0,00 1092,50 71,80 10,65 

DH8C AS 6 17447,79 -17447,79 0,00 914,40 64,53 11,15 

DH8C AS 7 9587,56 -9587,56 0,00 502,46 58,03 17,71 

DH8C AS 8 8723,90 -8723,90 0,00 457,20 57,27 18,29 

DH8C AS 9 
5815,93 -5815,93 0,00 304,80 

52,2
0 21,43 

DH8C AS 10 3730,87 -3730,87 0,00 195,53 52,16 21,16 

DH8C AS 11 2561,34 -2561,34 0,00 134,23 52,14 21,01 

DH8C AS 12 1772,83 -1772,83 0,00 92,91 52,12 20,90 

DH8C AS 13 1185,41 -1185,41 0,00 62,12 52,11 20,83 

DH8C AS 14 719,71 -719,71 0,00 37,72 52,10 20,76 

DH8C AS 15 328,11 -328,11 0,00 17,20 52,10 20,71 

DH8C AS 16 
0,00 0,00 0,00 1,00 

52,0
9 20,67 

DH8C AS 17 -66,93 66,93 0,00 1,00 48,61 26,10 

DH8C AS 18 
-287,83 287,83 0,00 1,00 

39,2
9 20,68 

DH8C AS 19 
-461,86 461,86 0,00 1,00 

29,9
6 15,25 

DH8C AS 20 
-589,03 589,03 0,00 1,00 

20,6
4 9,82 

DH8C AS 21 -669,34 669,34 0,00 1,00 11,32 4,40 
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5.10.1-13 táblázat: repülési szegmensek (DHC830 géptípus, AC útvonal) 

Eset 
azonosít

ó 

Szegmen
s száma 

sigma 
[m] 

Szegmen
s kezdete  

X [m] 

Szegmen
s kezdete  

Y [m] 

Szegmen
s kezdete  

Z [m] 

TAS 
[m/s] 

Tolóer
ő [%] 

DH8C AC 1 38396,0
2 -24800,00 -16300,00 2012,25 96,21 8,54 

DH8C AC 2 34895,5
8 -24800,00 -12799,57 1828,80 96,21 8,54 

DH8C AC 3 29500,0
0 -24800,00 -7403,99 1546,03 87,65 9,35 

DH8C AC 4 28396,0
2 -24800,00 -6300,00 1488,17 85,79 9,54 

DH8C AC 5 27296,4
6 -24704,29 -5206,02 1430,55 83,90 9,72 

DH8C AC 6 26196,9
0 -24420,06 -4145,27 1372,92 

81,9
6 9,90 

DH8C AC 7 25097,34 -23955,96 -3150,00 1315,30 79,98 10,08 

DH8C AC 8 24607,2
0 -23675,18 -2749,01 1289,61 79,08 10,16 

DH8C AC 9 23997,79 -23326,08 -2250,44 1257,67 77,95 10,24 

DH8C AC 10 22898,2
3 -22549,56 -1473,92 1200,05 75,86 10,39 

DH8C AC 11 21798,67 -21650,00 -844,04 1142,42 73,71 10,53 

DH8C AC 12 20846,1
2 -20787,79 -441,99 1092,50 71,80 10,65 

DH8C AC 13 20699,1
2 -20654,73 -379,94 1084,79 71,50 10,68 

DH8C AC 14 19599,5
6 -19593,98 -95,71 1027,17 

69,2
2 10,84 

DH8C AC 15 18500,0
0 -18500,00 0,00 969,54 

66,8
6 11,00 

DH8C AC 16 17447,79 -17447,79 0,00 914,40 64,53 11,15 

DH8C AC 17 9587,56 -9587,56 0,00 502,46 58,03 17,71 

DH8C AC 18 8723,90 -8723,90 0,00 457,20 57,27 18,29 

DH8C AC 19 
5815,93 -5815,93 0,00 304,80 

52,2
0 21,43 

DH8C AC 20 3730,87 -3730,87 0,00 195,53 52,16 21,16 

DH8C AC 21 2561,34 -2561,34 0,00 134,23 52,14 21,01 

DH8C AC 22 1772,83 -1772,83 0,00 92,91 52,12 20,90 

DH8C AC 23 1185,41 -1185,41 0,00 62,12 52,11 20,83 

DH8C AC 24 719,71 -719,71 0,00 37,72 52,10 20,76 

DH8C AC 25 328,11 -328,11 0,00 17,20 52,10 20,71 

DH8C AC 26 
0,00 0,00 0,00 1,00 

52,0
9 20,67 

DH8C AC 27 -66,93 66,93 0,00 1,00 48,61 26,10 
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DH8C AC 28 
-287,83 287,83 0,00 1,00 

39,2
9 20,68 

DH8C AC 29 
-461,86 

461,86 0,00 1,00 
29,9

6 15,25 

DH8C AC 30 
-589,03 589,03 0,00 1,00 

20,6
4 9,82 

DH8C AC 31 -669,34 669,34 0,00 1,00 11,32 4,40 
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5.10.1-14 táblázat: A320 DS – IP13 

Szeg
. 

Lmax 

[dB] 
LE∞ 
[dB] 

∆imp. 
[dB] 

∆V 
[dB] 

∆I 
[dB] 

Λ(β,l) 
[dB] 

∆F 
[dB] 

∆SOR 
[dB] 

LE,seg 

[dB] 
dp 

[m] 

1 83,72 93,32 0,07 12,74 -1,50 8,69 -49,02 0,00 46,93 0,07 
2 83,35 93,01 0,07 7,97 -1,50 8,69 -43,90 0,00 46,96 0,07 
3 82,97 92,69 0,07 5,75 -1,50 8,69 -41,16 0,00 47,17 0,07 
4 82,60 92,38 0,07 4,29 -1,50 8,69 -38,98 0,00 47,57 0,07 
5 82,22 92,06 0,07 3,20 -1,50 8,69 -36,97 0,00 48,17 0,07 
6 81,85 91,75 0,07 2,33 -1,50 8,69 -34,95 0,00 49,01 0,07 
7 81,47 91,43 0,07 1,60 -1,50 8,69 -32,80 0,00 50,11 0,07 
8 81,10 91,12 0,07 0,70 -1,50 8,69 -30,44 0,00 51,26 0,07 
9 77,50 88,83 0,07 0,69 0,36 6,81 -30,56 0,00 52,60 0,07 

10 77,20 88,63 0,07 0,69 0,38 5,04 -28,84 0,00 55,90 0,07 
11 77,22 88,65 0,07 0,68 0,38 3,59 -27,34 0,00 58,86 0,07 
12 77,25 88,68 0,07 0,68 0,38 2,41 -25,37 0,00 62,02 0,07 
13 77,28 88,71 0,07 0,67 0,38 1,51 -22,76 0,00 65,55 0,07 
14 77,34 88,75 0,07 0,66 0,38 0,86 -18,99 0,00 70,01 0,07 
15 77,43 88,83 0,07 0,63 0,38 0,41 -12,53 0,00 76,98 0,07 
16 78,72 89,63 0,07 0,21 0,23 0,36 -10,44 0,00 79,35 0,07 
17 78,46 89,41 0,07 -0,18 0,23 0,30 -5,90 0,00 83,34 0,07 
18 78,40 89,36 0,07 -0,27 0,23 0,29 -4,50 0,00 84,61 0,07 
19 78,18 89,18 0,07 -0,53 0,23 0,25 -8,13 0,00 80,58 0,07 
20 77,96 89,00 0,07 -0,81 0,23 0,20 -12,77 0,00 75,52 0,07 
21 78,66 89,39 0,07 -1,08 0,02 0,15 -19,18 0,00 69,08 0,07 
22 73,81 85,05 0,07 -1,09 0,02 0,09 -30,38 0,00 53,59 0,07 
23 73,81 85,05 0,07 -1,09 0,02 0,09 -17,62 0,00 66,35 0,07 
24 69,53 82,22 0,07 -1,17 0,39 0,00 -29,68 0,00 51,83 0,07 
25 69,53 82,21 0,07 -1,47 0,39 0,00 -32,16 0,00 49,05 0,07 
26 69,52 82,21 0,07 -1,75 0,39 0,00 -34,43 0,00 46,48 0,07 
27 75,67 86,41 0,07 -2,02 -0,85 0,00 -40,60 0,00 43,02 0,07 
28 75,95 86,66 0,07 -2,07 -0,85 0,00 -43,00 0,00 40,81 0,07 
29 75,91 86,74 0,07 -2,15 -0,37 0,00 -45,74 0,00 38,55 0,07 
30 75,08 86,34 0,07 -2,29 0,17 0,00 -48,95 0,00 35,35 0,07 
31 75,60 86,82 0,07 -2,46 0,17 0,00 -51,41 0,00 33,20 0,07 
32 75,60 86,82 0,07 -2,46 0,17 0,00 -51,41 0,00 33,20 0,07 
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Sze
g. 

d1 
[m] 

d2 
[m] 

q 
[m] 

Γ(ℓ) 
[m] 

NPD 
táv. 
[m] 

β 
[°] 

γ 
[°] 

ϕ 
[°] 

ε 
[°] 

1 3041,38 3026,39 3000,00 500,0

0 

500,0

0 

0,11 0,00 0,11 0,0

0 2 3026,39 2981,43 2984,80 500,0

0 

500,0

0 

0,11 0,00 0,11 0,0

0 3 2981,43 2906,55 2939,21 500,0

0 

500,0

0 

0,11 0,00 0,11 0,0

0 4 2906,55 2801,81 2863,22 500,0

0 

500,0

0 

0,11 0,00 0,11 0,0

0 5 2801,81 2667,34 2756,84 500,0

0 

500,0

0 

0,11 0,00 0,11 0,0

0 6 2667,34 2503,32 2620,06 500,0

0 

500,0

0 

0,11 0,00 0,11 0,0

0 7 2503,32 2310,07 2452,88 500,0

0 

500,0

0 

0,11 0,00 0,11 0,0

0 8 2310,07 2088,09 2255,31 500,0

0 

500,0

0 

0,11 0,00 0,11 0,0

0 9 2088,09 2022,66 1971,21 500,0

0 

688,8

0 

2,03 13,4

9 

43,46 0,0

0 10 2022,66 1944,96 1894,97 500,0

0 

707,2

9 

4,45 14,2

9 

45,01 0,0

0 11 1944,96 1853,17 1811,80 500,0

0 

707,2

9 

7,31 14,2

9 

45,01 0,0

0 12 1853,17 1738,51 1712,89 500,0

0 

707,2

9 

10,8

5 

14,2

9 

45,01 0,0

0 13 1738,51 1586,98 1588,13 500,0

0 

707,2

9 

15,4

8 

14,2

9 

45,01 0,0

0 14 1586,98 1369,10 1420,66 500,0

0 

707,2

9 

21,9

8 

14,2

9 

45,01 0,0

0 15 1369,10 1016,02 1172,26 500,0

0 

707,2

9 

32,17 14,2

9 

45,01 0,0

0 16 1016,02 776,48 803,64 500,0

0 

621,6

6 

33,6

3 

4,53 36,46 0,0

0 17 776,48 628,69 465,25 500,0

0 

621,6

6 

35,9

0 

4,53 36,46 0,0

0 18 628,69 695,01 93,78 500,0

0 

621,6

6 

36,4

6 

4,53 36,46 0,0

0 19 695,01 927,27 -308,85 500,0

0 

622,6

2 

38,2

3 

4,23 36,58 0,0

0 20 927,27 1255,16 -687,15 500,0

0 

622,6

2 

40,1

5 

4,23 36,58 0,0

0 21 1255,16 1536,07 -1116,47 500,0

0 

573,5

0 

42,3

6 

8,91 29,33 0,0

0 22 1536,07 1561,85 -1424,99 500,0

0 

573,5

0 

45,2

4 

8,91 29,33 0,0

0 23 1561,85 4152,81 -1452,74 500,0

0 

573,5

0 

45,4

9 

8,91 29,33 0,0

0 24 4152,81 4910,39 -4062,91 500,0

0 

859,4

2 

61,3

6 

3,05 54,42 0,0

0 25 4910,39 5724,35 -4834,59 500,0

0 

859,4

2 

62,4

1 

3,05 54,42 0,0

0 26 5724,35 6593,80 -5659,47 500,0

0 

859,4

2 

63,4

5 

3,05 54,42 0,0

0 27 6593,80 8259,54 -6574,22 500,0

0 

507,8

2 

64,6

9 

8,38 10,07 0,0

0 28 8259,54 10909,03 -8243,92 500,0

0 

507,8

2 

69,0

1 

8,38 10,07 0,0

0 29 10909,03 15330,84 -

10896,13 

500,0

0 

530,4

7 

73,5

4 

7,92 19,51 0,0

0 30 15330,84 21311,84 -

15318,95 

500,0

0 

603,6

1 

77,76 7,32 34,07 0,0

0 31 21311,84 99353,60 -

21303,29 

500,0

0 

603,6

1 

80,7

6 

7,32 34,07 0,0

0 32 21311,84 99353,60 -

21303,29 

500,0

0 

603,6

1 

80,7

6 

7,32 34,07 0,0

0  
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6. TESZTESETEK –  A ZAJNAK VALÓ KITETTSÉG  

 

6.1 A fejezet célja 

A zajnak való kitettség számítását az [1] és [2] szerint kell végezni. A vizsgálati eredmények 

helyességét a teszteset meghatározott eredményével való összehasonlítás bizonyítja. 

6.2 Előzetes megjegyzések 
A fejezetben szereplő tesztesetek eredményeinél a pontossági követelmény ±10 %. 

 

6.3 Tesztesetek 
 

6.3.1 Ismert számú lakos megoszlása 5 különböző magasságú és alapterületű épület között 

 

6.3.1-1 táblázat: épületek geometriai adatai 

Épület neve x [m] y [m] h [m] 

„A” épület 

20 186 

3 
29 186 

29 173 

20 173 

„B” épület 

20 170 

4 
32 170 

32 150 

20 150 

„C” épület 

20 146 

5 
30 146 

30 136 

20 136 

„D” épület 

20 132 

6 
32 132 

32 120 

20 120 

„E” épület 

20 116 

7 
32 116 

32 96 

20 96 
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Épületek lakosainak száma összesen: 25 fő 

 

6.3.1-2 táblázat: az épületek lakóinak megoszlása 

Épület neve 
Épület 

területe 
[m2] 

Épület 
térfogata 

[m3] 

Lakosok 
száma 

„A” épület 117 351 2,015 

„B” épület 240 960 5,511 

„C” épület 100 500 2,870 

„D” épület 144 864 4,960 

„E” épület 240 1680 9,644 

Összesen: 841 4355 25 

 

6.3.2 Ismert, egy lakosra jutó alapterület alapján lakosok megoszlása 5 különböző 

magasságú és alapterületű épület között 

 

6.3.2-1 táblázat: épületek geometriai adatai 

Épület neve x [m] y [m] h [m] 
Szintek 
száma 

„A” épület 

20 186 

3 1 
29 186 

29 173 

20 173 

„B” épület 

20 170 

3 1 
32 170 

32 150 

20 150 

„C” épület 

20 146 

6 2 
30 146 

30 136 

20 136 

„D” épület 

20 132 

6 2 
32 132 

32 120 

20 120 

„E” épület 

20 116 

9 3 
32 116 

32 96 

20 96 
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Egy lakosra jutó alapterület: 38 m2 

 

6.3.2-2 táblázat: az épületek lakóinak megoszlása 

Épület neve BA [m2] NF DFS [m2] Inh [fő] 

„A” épület 117 1 117 3,08 

„B” épület 240 1 240 6,32 

„C” épület 100 2 200 5,26 

„D” épület 144 2 288 7,58 

„E” épület 240 3 720 18,95 

Összesen: 841 - 1565 41,18 

 

6.3.3 Zajértékelési pontok hozzárendelése a lakásokhoz, lakosok hozzárendelése a 

homlokzatokhoz 

 

6.3.3-1 táblázat: épületek geometriai adatai és a lakosok száma 

Épület neve x [m] y [m] h [m] 
lakosok 
száma 

„A” épület 

20 186 

3 3 
29 186 

29 173 

20 173 

„B” épület 

20 168 

9 15 
32 168 

32 150 

20 150 

„C” épület 

20 146 

6 4 
28 146 

28 135 

20 135 
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6.3.3-2 táblázat: homlokzatok, homlokzati pontok geometriai adatai és a lakosok 

megoszlása 

Épület neve x [m] y [m] z [m] 
homlokzat 
hossza [m] 

lakosok 
száma  

„A” épület 

22,250 186,010 2,800 4,500 0,307 

26,750 186,010 2,800 4,500 0,307 

29,010 183,833 2,800 4,333 0,295 

29,010 179,500 2,800 4,333 0,295 

29,010 175,167 2,800 4,333 0,295 

26,750 172,990 2,800 4,500 0,307 

22,250 172,990 2,800 4,500 0,307 

19,990 175,167 2,800 4,333 0,295 

19,990 179,500 2,800 4,333 0,295 

19,990 183,833 2,800 4,333 0,295 

sum 44,000 3,000 

„B” épület 

22,000 168,010 4,000 4,000 1,000 

26,000 168,010 4,000 4,000 1,000 

30,000 168,010 4,000 4,000 1,000 

32,010 165,750 4,000 4,500 1,125 

32,010 161,250 4,000 4,500 1,125 

32,010 156,750 4,000 4,500 1,125 

32,010 152,250 4,000 4,500 1,125 

30,000 149,990 4,000 4,000 1,000 

26,000 149,990 4,000 4,000 1,000 

22,000 149,990 4,000 4,000 1,000 

19,990 152,250 4,000 4,500 1,125 

19,990 156,750 4,000 4,500 1,125 

19,990 161,250 4,000 4,500 1,125 

19,990 165,750 4,000 4,500 1,125 

sum 60,000 15,000 

„C” épület 

22,000 146,010 4,000 4,000 0,421 

26,000 146,010 4,000 4,000 0,421 

28,010 144,167 4,000 3,667 0,386 

28,010 140,500 4,000 3,667 0,386 

28,010 136,833 4,000 3,667 0,386 

26,000 134,990 4,000 4,000 0,421 

22,000 134,990 4,000 4,000 0,421 

19,990 136,833 4,000 3,667 0,386 

19,990 140,500 4,000 3,667 0,386 

19,990 144,167 4,000 3,667 0,386 

sum 40,000 4,000 
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6.3.4 Zajértékelési pontok hozzárendelése komplex geometriájú épületekben található 

lakásokhoz, lakosok hozzárendelése a homlokzatokhoz 

 

6.3.4-1 táblázat: épületek geometriai adatai és a lakosok száma – „A” épület 

Épület neve x [m] y [m] h [m] 
lakosok 
száma 

„A” épület 
 

5 196 

6 5 

10,5 196 

10,5 195 

12 195 

12 196 

14 196 

14 193 

16 193 

16 192 

17 192 

17 188 

14 188 

14 186 

11 186 

11 192 

7 192 

7 190 

3 190 

3 194 

5 194 

„A1” épület 

7 190 

3 0 
11 190 

11 192 

7 192 

„A2” épület 

14,2 186 

5 0 
17 186 

17 187,8 

14,2 187,8 
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6.3.4-2 táblázat: épületek geometriai adatai és a lakosok száma – „B” épület 

Épület neve x [m] y [m] h [m] 
lakosok 
száma 

„B” épület 
 

5 182 

3 5 

10,5 182 

10,5 181 

12 181 

12 182 

14 182 

14 179 

16 179 

16 178 

17 178 

17 174 

14 174 

14 172 

11 172 

11 178 

7 178 

7 176 

3 176 

3 180 

5 180 

„B1” épület 

7 176 

5 0 
11 176 

11 178 

7 178 

„B2” épület 

14,2 172 

3 0 
17 172 

17 173,8 

14,2 173,8 
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6.3.4-1 ábra: homlokzati szakaszok és homlokzati pontok szemléltetése – A1 épület 

 

6.3.4-2 ábra: homlokzati szakaszok és homlokzati pontok szemléltetése – B1 épület 
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a) Az 5 m-nél hosszabb homlokzati szakaszok a lehető legnagyobb, de legfeljebb 5 m-

es szegmensekre kell felosztani, a megítélési pontokat a szakasz közepre kell 

elhelyezni (1. és 14. szakasz, A,B, J és K megítélési pontok.) 

b) A fennmaradó, 2,5 m-nél hosszabb homlokzati szakaszokat (6., 10., 11., 13., 17. és 

18.) egy pont (E, G, H, I, L, M, és N) jelöli. 

c) A fennmaradó, egymást követő, egyenként 2,5 m-nél kisebb homlokzati 

szakaszokat egyesíteni kell. Ha együtt hosszabbak 2,5 m-nél, akkor az a és b 

pontban leírtak szerint kell kezelni őket. A 2–5. szakaszok együtt hosszabbak, mint 5 

m (a), a C és D pontok jelölik őket. A 7–9. szakaszok együtt hosszabbak, mint 2,5 m 

(b) az F pont, a 19- 20. szakaszokat pedig az O pont jelöli. 

d) A 12. és 16. szakasz egyenként 2,5 m-nél rövidebb, és nem kapcsolódnak más rövid 

szakaszokhoz, így nem kell megítélési pontokat elhelyezni. 

e) Másik épület területére eső megítélési pontokat nem kell kijelölni. („A” épület esetén 

H pont, „B” épület esetén H, K, L pontok.) 

f) Minden homlokzati ponthoz meg kell határozni az általa képviselt homlokzat 

hosszát. A lakók arányosan oszlanak meg a ezeken a homlokzati szakaszokon. 
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6.3.4-3 táblázat: homlokzatok, homlokzati pontok geometriai adatai és a lakosok 

megoszlása 

Épület neve 
Homlokzat 

jele 
x [m] y [m] z [m] 

homlokzat 
hossza [m] 

lakosok 
száma  

„A” épület 

A 6,375 196,010 4,000 2,750 0,293 

B 9,125 196,010 4,000 2,750 0,293 

C 10,875 195,010 4,000 2,750 0,293 

D 12,625 196,010 4,000 2,750 0,293 

E 14,010 194,500 4,000 3,000 0,319 

F 16,010 193,000 4,000 4,000 0,426 

G 17,010 190,000 4,000 4,000 0,426 

H nem alkalmazható 

I 12,500 185,990 4,000 3,000 0,319 

J 10,990 187,500 4,000 3,000 0,319 

K 10,990 190,500 4,000 3,000 0,319 

L 9,000 191,990 4,000 4,000 0,426 

M 5,000 189,990 4,000 4,000 0,426 

N 2,990 192,000 4,000 4,000 0,426 

O 4,990 194,000 4,000 4,000 0,426 

sum 47,000 5,000 

„B” épület 

A 6,375 182,010 2,800 2,750 0,138 

B 9,125 182,010 2,800 2,750 0,138 

C 10,875 181,010 2,800 2,750 0,138 

D 12,625 182,010 2,800 2,750 0,138 

E 14,010 180,500 2,800 3,000 0,150 

F 16,010 179,000 2,800 4,000 0,200 

G 17,010 176,000 2,800 4,000 0,200 

H nem alkalmazható 

I 12,500 171,990 2,800 3,000 0,150 

J 10,990 173,500 2,800 3,000 0,150 

K nem alkalmazható 

L nem alkalmazható 

M 5,000 175,990 2,800 4,000 0,200 

N 2,990 178,000 2,800 4,000 0,200 

O 4,990 180,000 2,800 4,000 0,200 

sum 40,000 2,000 

 

 


